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Увага! 
 

Відсутність гарантійного талона і серійного номера на інструменті 
виключає можливість його гарантійного ремонту!
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Шановний покупець! 
 
Компанія  висловлює Вам свою глибоку вдячність за 
придбання акумуляторної ланцюгової пили  нашої марки. 
 
Увага! Акумуляторні інструменти  відносяться до побутового 
класу інструмента.  
 
Вироби торгівельної марки  постійно удосконалюються й 
поліпшуються. Тому технічні характеристики й дизайн можуть 
змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші 
найглибші вибачення за можливі  заподіяні цим незручності. 
 
 
 
 
Уважно вивчите дану інструкцію по експлуатації та технічному 
обслуговуванню. Зберігаєте її в захищеному місці. 

 
Опис 

1. Захист 
2. Шина 
3. Пильний ланцюг  
4. Пускова клавіша  
5. Запобіжник 
6. Ручка  

 

 

 

 

Комплект поставки 

Викрутка 1шт                                                      торцевий ключ 1шт 

 

 



   Інструкція по експлуатації та тех обслуговуванню. Акумуляторна 
ланцюгова пила стор. 4 

 
 

 
Технічні характеристики 

 

Параметри   /     Моделі CC9920CLM 

Акумуляторна батарея Li-lon(літій-іон) 

Напруга, В 20 

Швидкість руху ланцюга 3000/хв 

Шина 100 мм 

Ширина паза 0,043”/1 мм 

Крок ланцюга 1/4”/6,35 мм 

Кількість ланок 28 

Кількість зубів 14 

Механічне  гальмо                               ні                                              

Вага, кг                                                                                                                      1 

 

Правила техніки безпеки 

 Використовуйте пилу тільки для розпилювання дерева або 
предметів, виготовлених з дерева. Всі інші види 
використання можуть бути небезпечними. Виробник не несе 
жодної відповідальності за випадки неправильного 
використання пил або використання не за призначенням.  

 Щоб уникнути неправильного поводження з пилкою 
прочитайте цю інструкцію повністю, перед першим 
використанням пилки. Вся інформація щодо правильного 
використання пилки має безпосереднє відношення до 
вашої особистої безпеки. Попросіть професійного 
користувача показати Вам, як користуватися 
електропилкою. 

 Перед використанням перевірте, що кабель і вилка не 
пошкоджені. У разі пошкодження електричний кабель і 
вилка повинні бути замінені в уповноваженому сервісному 
центрі. 

 Вимкніть пилу перед звільненням ланцюгового гальма. 

 Виймайте пилу з дерева тільки коли ланцюг рухається, 
зупинка пили, коли шина знаходиться в дереві може 
привести до різкого ривка вперед. 

 Увімкніть пилку. Впираючись упором в деревину, почніть 
пиляння, піднімаючи задню ручку пилки. Використовуйте 
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упор пилки як центр обертання. Зробивши пропил, 
перемістіть упор нижче. Продовжіть пиляння. 

 Горизонтальні пропили повинні виконуватися професійними 
працівниками. 

 При пилянні верхньої стороною шини будьте особливо 
обережні - якщо ланцюг застрягне в деревині, це призведе 
до кидка дерев'яної заготовки в сторону працюючого, тому 
намагайтеся працювати по можливості тільки нижнім боком 
шини. 

 УВАГА! Для запобігання відкидання пили, дотримуйтесь 
наступних правил безпеки.- 

 Ніколи не пиляйте кінцем шини. 

 Завжди починайте пиляння, коли пильний ланцюг набрав 
обертів. 

 Перевіряйте заточку ланцюга, при необхідності заточіть 
ланцюг. 

 Ніколи не пиляйте кілька гілок одночасно. 

 При перепилювання гілки не торкайтеся інших гілок. 

 Ніколи не починайте пиляння кінцем шини. 

 Електроінструмент не призначений для використання 
особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, 
сенсорними або розумовими здібностями або при 
відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не 
знаходяться під наглядом або НЕ проінструктовані про 
використання пристрою особою, відповідальною за їх 
безпеку. Діти повинні знаходиться під наглядом для 
недопущення ігор з електроінструментом. 

 Акумуляторна батарея і зарядний пристрій: 

 Щоб уникнути поломки акумуляторної батареї ми 
рекомендуємо Вам використовувати тільки зарядні пристрої 
торгової марки  

 Ніколи не використовуйте зарядні пристрої, які мають 
поломки. 

 Забороняється проводити зарядку в сирих або вологих 
приміщеннях. Не залишайте зарядний пристрій під дощем 
або снігом. 

 Ви можете ознайомитися з температурними обмеженнями 
щодо застосування акумуляторної батареї на наявній на ній 
кольоровий наклейці. 

 Не торкайтеся незахищеними частинами тіла до рідини, що 
витекла з акумуляторної батареї. У разі потрапляння 
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швидко промийте водою з милом, потім лимонним соком 
або оцтом. У разі потрапляння в очі, їх необхідно 
промивати водою не менше 10 хвилин, а потім звернутися 
до окуліста. 

 В процесі зарядки, акумуляторна батарея та зарядний 
пристрій нагріваються. 

 Не заряджайте акумуляторну батарею, якщо температура 
навколишнього середовища або самої батареї нижче 0 ° C 
або близько + 45 ° C. 
• УВАГА! Зберігайте акумуляторну батарею подалі від 
металевих предметів. 
• Не розміщуйте акумулятор біля гарячих предметів. 
• Не кидайте її у вогонь або воду! 
• Не розбирайте акумуляторну батарею! 
 

Правила експлуатації обладнання 
 
Зняття та встановлення акумуляторного блока. 
 
Зняття:  
Натисніть на кнопку блокування акумулятора (2) та тягніть акумулятор  
до від’єднання. (Мал.1) 
  
Встановлення:   
Вставте акумулятор в пилу поки не почуєте клацання. Це означає, 
що кнопка блокування акумулятора (2) заблокувала акумулятор в 
пилці. 
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Мал.1 

 

Увага: Переконайтесь, що дві направляючі (3) на акумуляторі співпали 
з направляючими на пилі (1). 
 
Зарядка акумулятора 
 
1. Підключіть зарядний пристрій до розетки живлення. Індикатор (1) 
загориться зеленим. 
2. Вставте батарею в зарядний пристрій. Індикатор (4) засвітиться 
червоним. 
3. Індикатор (1) засвітиться зеленим після повного заряду.  

 
Мал.2 
   
УВАГА: Переконайтеся, що дві направляючі (2) в корпусі акумулятора 
співпали з направляючими (3) в зарядному пристрої. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
1.Щоб зберегти працездатність Li-ion акумуляторної батареї вона не 
повинна заряджатися при температурі нижче 0 ° C або вище 45 ° C. 
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Якщо температура нижче 0 ° C або вище 45 ° C, індикатор (1) буде 
блимати червоним світлом. 
 

Встановлення шини та ланцюга. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  

 Перед виконанням будь-яких 

робіт з пилкою завжди витягуйте 

акумулятор ! 
Зніміть кришку напрямної шини, повернувши гвинт кришки 
направляючої шини вліво. 
Встановіть пильний ланцюг на шину (ПРИМІТКА: зуби повинні бути 
спрямовані вперед зверху шини). 
Встановіть кришку напрямної шини на місце (ПРИМІТКА: 
переконайтеся, що болт (G) закріплений в отворі для гвинта (H), а 
регулювальний штифт (F) увійшов в отвір для натягу (E) на 
направляючої шині.) І злегка закріпіть його, повернувши гвинт кришки 
направляючої шини вправо. Правильний натяг ланцюга: ланцюг можна 
відтягнути з шини на 5 мм посередині шини. 
Встановіть напрямну шину з ланцюгом на направляючий болт 
(G). 
Натягніть пиляльний ланцюг за допомогою доданого гайкового 
ключа (B4). 
Щільно затягніть гвинт зліва (G). 
 
Початок роботи 
Завжди при роботі пилкою одягайте захисні окуляри, навушники, 
захисні рукавички, і захисний спецодяг! 
Відразу після включення, пила починає працювати з великою 
швидкістю. 
Для включення: натисніть одночасно запобіжник включення і вимикач. 
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Після звільнення ON / OFF вимикача зупинка ланцюга відбувається 
протягом 1 секунди. Це нормально при використанні пили за 
призначенням 
Після роботи з пилою ви завжди повинні: очистити ланцюг та  шину 
Вбудоване освітлення. 
Вбудоване освітлення вмикається автоматично при натисненні на 
вимикач  і автоматично вимикається при його відпусканні. 
Захист 
У пили є два захисні елементи: захист від перегріву та 
перевантаження. Якщо натиснути на пилу занадто сильно то живлення 
буде відключено для захисту від перевантаження. Вам доведеться 
перезапустити машину. Внаслідок тривалого використання двигун буде 
гарячим. Для захисту двигуна він відключить живлення. Вам потрібно 
почекати, поки температура двигуна знизиться, щоб перезапустити 
машину. 

Технічне обслуговування 

Обслуговування електроінструмента повинно виконуватись тільки 
кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних 
центрів . Обслуговування, виконане некваліфікованим 
персоналом, може стати причиною поламки інструмента і 
травмування.  
 
 
 

Гарантійні зобов'язання 
 

На електроінструмент   поширюється гарантія відповідно до 
терміну, зазначеному в гарантійному талоні.  
Термін служби складає 5  років  з дати виробництва. 
Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в 
гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації. 
 
 
Виготовлено в КНР. 
Дата виготовлення вказана на упаковці 
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