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Відсутність гарантійного талону та серійного номера на 
інструменті не дає можливості його гарантійного 
ремонту! 
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1. Опис обладнання: 
1.1. Бензопилка являє собою моторизований інструмент, за допомогою 

якого можна легко і швидко розпиляти деревину. Основна перевага 
бензинових ланцюгових пил в тому, що вони мають високу 
продуктивність внаслідок щодо великої потужності двигуна, незалежні 
від джерела електроенергії, універсальні по застосуванню. Бензопила 
використовується при валці лісу, заготівлі дров на зиму до 
опалювального сезону, при будівництві дерев'яних конструкцій. 
 

Торгова марка  висловлює Вам свою глибоку вдячність за 
придбання даного бензоинструмента. 
 
Увага! 
Бензоінструменти відносяться до побутового класу. 
Уважно прочитайте цю інструкцію! Після безперервної роботи 
протягом однієї заправки бензопили необхідно дати інструменту 
охолонути протягом 15-20 хвилин. Уникайте перевантажень пилки і 
пробуксовування ланцюга під час пиляння. 
 
Вироби під торговою маркою  постійно вдосконалюються і 
поліпшуються. 
Тому технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без 
попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші 
вибачення за можливі завдані цим незручності. 
 
Уважно вивчіть цю інструкцію по експлуатації та технічному 
обслуговуванню. Зберігайте її в захищеному місці. 
 
Зовнішній вигляд 
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A. Захисний щиток. Захищає руку від травм. 
B. Система швидкої зупинки ланцюга. Зупиняє ланцюг за 0,12 секунди.  
C. Глушник. 
D. Ланцюг. 
E. Шина ланцюга. 
F. Шипи. Забезпечують кращий контроль і керованість при роботі. 
G. Передня ручка. 
H. Кришка паливного бачка. 
I. Антивібраційна система. Зменшує вібрації при роботі. 
J. Задня рукоятка.  
K. Запобіжна кнопка. Запобігає випадковому натисканню на курок газу. 
L. Кришка повітряного фільтра. Легкозмінна кришка для очищення або 

заміни повітряного фільтра. 
M. Ручка стартера. 
N. Клавіша-акселератор газу 
O. Кнопка попередньої подачі палива (праймер). Використовується для 

закачування палива в карбюратор перед запуском обладнання. 
P. Кришка масляного бака  
Q. Ручка повітряної заслінки. Потягніть ручку для закриття заслінки. 

Натисніть на ручку для встановлення заслінки в початкове 
положення. 

R. Вимикач  
S. Петля для кріплення плечового ременя 
 
2. Технічні характеристики моделі: 

 
Номер моделі GC9912S 
Робочий об'єм двигуна 25,4 см3 
Тип двигуна 2–х тактний 
Потужність 1,2 кВт 
Кількість обертів без навантаження 3700 об/хв 
Об'єм паливного бака 230 мл 
Об'єм масляного бака 160 мл 
Довжина шини 12”/305мм 
Крок ланцюга 3/8” / 9, 5 мм 
Ширина паза 0,050” / 1,3 мм 
Кількість зубів 45 
Маса 3,8 кг 
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3. Комплектність поставки: 
Ланцюг - 1 шт           
Пильна шина – 1 шт           
Пластиковий захисний кожух для шини - 1 шт 
Викрутка - 1 шт                          
Круглий напилок для заточення ланцюга - 1 шт        
Мірний стакан для приготування паливної суміші - 1 шт 
Комбінований ключ – 1 шт 
Шестигранні ключі – 2 шт (3 мм, 4 мм) 
Зубчатий упор – 1 шт 
Двостороння викрутка - 1шт 
 

 
 
 
 
4. Правила по техніці безпеки. 

 
Робоче місце 

Важливо! 
Перед кожним використанням (!) та періодично під час роботи користувач 
зобов’язаний: 
- проводити візуальний огляд інструмента,  
- перевіряти загальний вигляд інструмента,  
- перевіряти цілісність інструмента, аксесуарів та захисних пристроїв до 
нього,  
- перевірити надійність кріплень вузлів, насадок і т.п., затяжки болтів та 
т.п.,  
- відсутності інших пошкоджень чи інших відхилень від норми. 
 
При виявленні – усунути недоліки до початку використання. 



  Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування. 
Пилка ланцюгова бензинова GC9912S                                                                              стр. 6 
Використання інструменту, що має пошкодження або ослаблені кріпильні 
елементи - заборонено і небезпечно (!), В зв'язку з можливістю отримання 
травми (!). 
Виробник не несе відповідальність за наслідки і шкоду, заподіяну 
внаслідок використання інструменту із зазначеним вище відхиленнями 
 
Тримайте робоче місце в чистоті і добре освітленим. Захаращені й погано 
освітлені робочі місця є причиною травматизму. 
Не використовуйте бензоінструменти у вибухонебезпечних приміщеннях, 
таких де присутні легкозаймисті рідини, гази, або пил. Бензоінструменти 
створюють іскри, які можуть стати причиною пожежі. 
Тримайте дітей, і відвідувачів на безпечній відстані від працюючих 
бензоінструментів. 
Не відволікайтеся - це може викликати втрату контролю при роботі і стати 
причиною травми. 
 
Особиста безпека 
 
Будьте уважні, контролюйте кожен етап роботи з бензоінструментом. Не 
використовуйте бензоінструмент в той час, коли ви стомлені або 
знаходитеся під впливом лікарських засобів, що уповільнюють реакцію, а 
також алкоголю або наркотичних речовин. Це може привести до 
серйозної травми. 
Носіть відповідний одяг. Занадто вільний одяг, прикраси або довге 
розпущене волосся можуть потрапити в рухомі частини працюючого 
бензоинструмента. Тримайте ваші волосся, одяг і рукавички далеко від  
частин, що рухаються. Руки повинні бути сухими, чистими і вільними від 
слідів маслянистих речовин. 
Видаліть регулювальні і / або установчі ключі перед включенням 
бензоинструмента. Залишений ключ, потрапивши в рухомі частини 
бензоинструмента, може привести до поломки інструменту або серйозної 
травми. 
Тримайте рівновагу. При встановленню бензоинструмента 
використовуйте надійну опору. Належна опора і баланс дозволяють 
забезпечити контроль над бензоінструментом в несподіваних ситуаціях. 
Використовуйте обладнання, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди 
надягайте захисні окуляри. Респіратор, неслизькі безпечні черевики, 
каска і / або навушники повинні використовуватися для відповідних умов. 
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Техніка безпеки при роботі з бензопилкою 
 
1. Забороняється працювати бензопилкою однією рукою. Результатом 
можуть бути тяжкі травми, завдані працюючому або людям, що 
знаходяться в безпосередній близькості від працюючого. 
2. Носіть міцний робочий одяг з довгими рукавами, міцні рукавички, міцні: 
робоче взуття, захисну каску і щиток. 
3. Перед заправкою паливом обережно відкрийте кришку бензобака для 
випуску можливих парів бензину, які можуть утворитися і перебувати під 
тиском в баку. Після заправки бензопили паливом відійдіть на відстань не 
менше 3 метрів від місця заправки, щоб виключити випадкове загоряння 
при запуску двигуна. 
4. Не дозволяйте стороннім знаходитися поблизу бензопили при запуску 
або під час роботи. 
5. Не починайте роботу, якщо у вас немає розчищеного майданчика, 
надійної опори і спланованого шляхи відходу, в разі, якщо ви збираєтеся 
спилювати стояче дерево. 
6. Перед початком роботи переконайтеся, що пилка не торкається 
сторонніх предметів. 
7. Переносите пилку з заглушеним двигуном, шиною назад, глушником 
від себе. 
8. Не користуйтеся пилкою, якщо вона пошкоджена, неправильно зібрана 
або її частини ненадійно закріплені. Переконайтеся, що при виключенні 
запалення двигун глохне. 
9. Перед тим, як випустити пилку з рук, заглушіть двигун. 
10. Будьте дуже обережні під час пиляння кущів невеликих розмірів і 
саджанців - гілки можуть потрапити під ланцюг, що призведе до різкого 
руху пилки у напрямку до вас. Це може стати причиною втрати рівноваги. 
11. При пилянні сучка, який знаходиться під напругою згину, будьте 
обережні! Бійтеся його відскоку в момент, коли він буде перепиляний. 
12. Руки повинні бути сухими, чистими, без слідів масла і суміші палива. 
13. Використовуйте пилку тільки в добре провітрюваних приміщеннях. 
14. Не використовуйте пилку для пиляння дерев, що стоять, якщо ви не 
маєте досвіду в такого роду роботах. 
15. Всі види обслуговування пилки, крім зазначених у цьому керівництві, 
повинні проводитися в авторизованому сервісному центрі. 
16. При транспортуванні пилки надіньте на шину чохол, щоб уникнути 
пошкодження шини і ланцюга. 
17. Не виконуйте заправку маслом чи паливом при працюючому двигуні 
пилки. 
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18. Використовуйте пилку тільки за призначенням. Забороняється, 
наприклад, використовувати пилку для пиляння пластика, каменю, і інших 
не призначених для цього матеріалів. 
19. Тримайте пилку надійно обома руками. 
20. Заглушіть двигун при проведенні будь-яких регулювань, наприклад, 
перевірці натягу ланцюга. 
21. Зберігайте пилку далеко від джерел тепла, через які може статися 
спалах: таких, як газові водонагрівачі, печі, портативні обігрівачі тощо. 
 
Небезпека відкидання шини пилки 
 
Відкидання шини виникає при необережному і неправильному 
використанні пилки. Типовим прикладом є необережний різкий дотик 
деревини кінчиком шини - при цьому виникає відкид шини вгору - назад в 
сторону працюючого. Іншим прикладом є використання для пиляння НЕ 
нижньою, а верхньою частиною шини - при цьому відкид пилки 
відбувається в бік працюючого. 
 
Як користувач, ви повинні не тільки покладатися на систему безпеки 
пилки, а й знати основні поняття і принципи виникнення відкидання, для 
того щоб мінімізувати ризик їх 
виникнення: 
 
1. Тримайте пилку завжди обома руками - правої задню ручку, лівою 

рукою - передню ручку. Міцно стисніть пальці. Надійне утримання 
пилки дозволить вам утримати рівновагу, і не втратити контроль над 
пилкою під час можливого відкидання. 

2. Проводьте пиляння на максимальних обертах. 
3. Не виконуйте пиляння вище рівня плеча. 
4. Використовуйте шини та ланцюги, застосування яких ухвалено 
виробником. 

 

 
Малюнки 1, 2: Забороняється 
працювати кінцем шини! 
 
Малюнок 3: Забороняється 
працювати однією рукою! 
 
Малюнок 4: Правильне положення 
рук на бензопилці  при роботі з 
пилою. 
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5. Правила встановлення частин обладнання. 
 
Встановлення пильної шини та ланцюга 
 
Відкрийте коробку і встановіть пильні шину та ланцюгу на силовий агрегат 
в такий спосіб: 
 
УВАГА: У пильного ланцюга дуже гострі краї! Для безпеки 
використовуйте товсті захисні рукавички! 
 
 
 

Відкидання з круговою 
траєкторією: 
 
А - траєкторії відкидання 
B - Зона виникнення відкидання 
 

Відкидання вперед і назад: 
 
А - вперед (при заклинюванні)  
В - дерево 
С - назад 
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1. Видаліть захисний кожух ланцюга. Встановіть зубчастий упор, 

закріпіть його за допомогою двох гвинтів. 
2. Потягніть захисний щиток до передньої ручці, щоб переконатися, що 

ланцюговий тормоз не задіяний. 
3. Відпустіть гайки і видаліть кришку ланцюга. 
4. Встановіть ланцюг на ведуче колесо і, встановлюючи ланцюг навколо 

пильної шини, прикріпіть пильную шину до силового агрегату. 
Налаштуйте положення натягувача ланцюга. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Примітка: звертайте увагу на правильний напрямок пильного 
ланцюга. 

 
 

 

 
 

5. Вставте натяжний гвинт в отвір, розташований в направляючої шини. 
Потім встановіть захисний кожух, і закріпіть гайки із зусиллям від руки.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Напрямок руху 

Отвір в направляючій шині 
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Увага! 
При встановленні захисного кожуха упевніться, що кожух прилягає 
до рукоятки і не зачіпає ланцюговий тормоз. В іншому випадку, 
встановлення кожуха не буде зроблене. 
 
 
 
6. Утримуючи направляючу шину і, повертаючи натяжна гвинт, 

відрегулюйте натяг ланцюга.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Міцно затягніть монтажні гайки при піднятому кінці шини (12 ~ 15 Н • 
м). Потім перевірте плавність обертання ланцюга і правильність 
натягу, повертаючи його рукою.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примітка: Новий ланцюг збільшить свою довжину на початку 
використання. Часто перевіряйте і перенастроюйте натяг, так як не 
натягнутий ланцюг може легко зіскочити або викликати швидке 
зношування себе і пильної шини. 

 
Паливо і масло для ланцюга 
• Паливо  
 

Натяжннй гвинт 

Натяжний гвинт 
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• Бензин дуже легко займається! Уникайте куріння і потрапляння полум'я 
або іскор поблизу палива. Переконайтеся в зупинці двигуна і дозвольте 
йому охолонути перед заправкою агрегату. Виберіть чистий майданчик на 
відкритому повітрі для заправки, і перед пуском двигуна відійдіть 
щонайменше на 3 м від точки заправки. 
Рекомендації по вибору масла 
Масло - найважливіший фактор, що впливає на ефективність і термін 
служби бензопили! 
 
МИ РЕКОМЕНДУЄМО ДО ВИКОРИСТАННЯ: 
       Sturm MOS-2T-1L          Sturm MOS-CS-1L 

  
    

• Крім перерахованих масел, в пилках ланцюгових бензинових можливе 
застосування іншого всесезонно масла по специфікації SAE 10W-30, або 
SAE 10W-40 протягом літнього періоду експлуатації і SAE 10W-20 
протягом зимового періоду експлуатації. 
При експлуатації пилки повинно використовуватися масло тільки для 
двохтактних двигунів! Використання масла для чотирьохтактних двигунів 
неприпустимо. 
При першому запуску пилки використовується суміш масла для 
двотактних двигунів і бензину в співвідношенні 1: 25. Після того, як пилка 
виробить перший паливний бак, співвідношення масла і бензину 
змінюється на 1:40. 

Стандарт 
в'язкості масла  

Тип масла  Співвідношення масла до 
бензину в суміші 

ISO-L-EGD FB 1:25 
ISO-L-EGD FC 1:35 
ISO-L-EGD FD 1:50 

JASO FB 1:25 
JASO FC 1:35 
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JASO FD 1:50 
 
Не допускається використання відпрацьованого або відновленого масла. 

При експлуатації пилки повинен використовуватися бензин з октановим 
числом не менше 90 одиниць і не більше 93 одиниць.  

 
• Якщо ви використовуєте бензин з більш низьким октановим числом, ніж 
запропоновано, існує ризик підвищення температури двигуна і такої 
подальшої проблеми, як клин поршня.  
• Бензин, який не містить тетраетилсвинцю, рекомендується для 
зниження забруднення повітря, щоб оберігати ваше здоров'я і 
навколишнє середовище. 
• Бензин або масло поганої якості можуть пошкодити кільця 
ущільнювачів, паливопроводи або паливний бак двигуна. 
 
• Як змішувати паливо 
 
1. Відміряйте необхідні кількості змішувані бензину та масла. 
2. Налийте трохи бензину в чисту, спеціальну ємність для палива. 
3. Влийте все масло і добре перемішайте. 
4. Залийте решту бензину і перемішайте знову, щонайменше, одну 

хвилину. Оскільки деякі масла можуть погано перемішуватися, в 
залежності від складових, достатнє перемішування необхідно для 
довговічності двигуна. Будьте обережні: якщо перемішування 
недостатньо, зростає ризик раннього прихвата поршня через 
неприродньо бідної суміші. 

5. Поставте чітке позначення на зовнішній стороні ємності, щоб не 
переплутати її з ємністю для бензину або іншими ємностями. 

 
• ЗАПРАВКА АГРЕГАТА 
 
1. Відкрутіть і зніміть паливну кришку. Помістіть її в чисте сухе місце. 
2. Залийте паливо в паливний бак на 80% повного обсягу. 
3. Надійно закрийте кришку і витріть пролите паливо навколо агрегату. 
 
 
 
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
 
1. Виберіть чистий майданчик для заправки. 
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2. Перед пуском двигуна відійдіть не менше ніж на 3 м від місця 

заправки. 
3. Зупиніть двигун перед дозаправкою агрегату. До цього часу 

переконайтеся в тому, що суміш бензину досить добре перемішана в 
ємності. 
 

• ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДВИГУНА Уникайте 
НАСТУПНИХ СИТУАЦІЙ: 
 
1. ПАЛИВО БЕЗ МАСЛА (ТІЛЬКИ БЕНЗИН) швидко викличе серйозне 

пошкодження внутрішніх деталей двигуна. 
2. ЕТИЛОВАНИЙ БЕНЗИН – може викликати пошкодження гумових та / 

або пластикових деталей і порушення змазування двигуна. 
3. МАСЛО для чотиритактних двигунів – може викликати засмічення 

свічки запалювання, блокування вихлопного отвору або застрявання 
поршневого кільця. 

4. Змішане паливо, яке залишалося невикористаним на період від 
одного місяця і більше, може забити карбюратор і привести до 
неправильної роботи двигуна. 

5. У разі зберігання продукту довгий час, почистіть паливний бак після 
його спустошення. Потім активуйте двигун і спустошіть карбюратор 
паливної суміші. 

 
У разі викидання використаних ємностей з-під змішаного масла, робіть це 
тільки в установленому місці. 
 
 

Примітка: Стосовно гарантії якості уважно прочитайте опис в розділі 
«Положення обмеженої гарантії». Більш того, нормальний знос і зміни в 
продукті без функціонального впливу не покриваються цією гарантією. 
Також будьте уважні: якщо не дотримуються умови використання, 
зазначені в інструкції, тобто змішаний бензин і т.д., наслідки можуть бути 
не покриті гарантією. 

 
 
 
 
 
• МАСЛО ДЛЯ ЛАНЦЮГА 
 
МИ РЕКОМЕНДУЄМО ДО ВИКОРИСТАННЯ: 
 
Sturm MOS-2T-1L для двигуна  Sturm MOS-CS-1L для ланцюга  
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Примітка: не використовуйте відпрацьоване або відновлене масло, яке 
може викликати пошкодження масляного насоса 

 
Управління двигуном 
 
• ЗАПУСК ДВИГУНА 
1. Заповніть паливний бак і масляний бак ланцюга відповідно і надійно 

затягніть кришки. 
 

 

 
 
 
2. Для попередньої подачі палива кілька разів натисніть праймер. 
 

 
 
 
 
 
2. Встановіть перемикач в положення «|». 
 

паливо 
масло 

Кнопка попередньої подачі палива (праймер) 
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4. Потягніть рукоятку дросельної заслонки. Дросельна заслінка 
закриється. Якщо Ви робите повторний запуск обладнання відразу 
після зупинки двигуна, то витягування рукоятки дросельної заслінки 
не потрібно (дросельна заслінка в відкритому положенні, важіль 
подачі палива в початковому положенні). 

   
 

Примітка: як тільки важіль повітряної заслінки був витягнутий, він не 
повернеться в початкове положення, навіть якщо ви натиснете на 
нього пальцем! Якщо ви хочете повернути його в робоче положення, 
натисніть на важіль газу. 

 
5. Надійно утримуючи пилку на землі, плавно і повільно потягніть за 

шнур стартера до виникнення відчутного опору - пусковий механізм 
зчепиться з шестернею коленвала, після цього з зусиллям потягніть 
за шнур. 

 
 

Не заводьте двигун, коли бензопилка висить на одній руці. Ланцюг 
може зачепити вас. Це дуже небезпечно. 

вимикач  

Рукоятка дросельної заслонки 
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6. Прогрійте двигун, після чого натисніть кнопку блокування управління 

дросельною заслінкою і важіль подачі палива. Рукоятка дросельної 
заслінки повернеться в початкове положення і дросельна заслінка 
відкриється. 

 
Остерігайтеся пильного ланцюга, так як він може почати обертатися 
відразу після запуску двигуна! 

 
• ПЕРЕВІРКА ПОДАННЯ МАСЛА 
 
Після запуску двигуна пустіть ланцюг на середній швидкості і 
переконайтеся, що масло ланцюга розкидається так, як показано на 
малюнку: 

 
 

Для зміни обсягу подаваного мастила для ланцюга використовуйте 
викрутку. Поверніть регулювальний гвинт. Налаштуйте подачу масла з 
урахуванням необхідних умов роботи. 
 

 
 
 

 

Гвинт регулювання подачі масла 
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• налаштування карбюратора 
Карбюратор вашого агрегату був налаштований фабрично, але може 
зажадати точної настройки в зв'язку зі зміною умов праці. 
Перед налаштуванням карбюратора переконайтеся, що наявні 
повітряний / паливний фільтри чисті і паливна суміш приготовлена 
правильно. 
Під час налаштування виконайте наступні кроки: 
 
Примітка: переконайтеся в тому, що карбюратор налаштовується при 
прикріплених шині і ланцюга.  
 

 
 
1. Зупиніть двигун і вкрутити і голку H, і голку L до тих пір, поки вони не 

зупиняться. Ніколи не загвинчуйте їх із зусиллям. Потім перемістіть 
голки назад на початкову кількість поворотів, як показано нижче. 
Голка Н: ¾ ± 3/8 
Голка L: 1 ½ ± ¼  

2. Заведіть двигун і дозвольте йому прогрітися при половинному газі. 
3. Повільно поверніть голку L за годинниковою стрілкою, щоб визначити 

місце розташування, в якому швидкість при холостому режимі 
максимальна, потім встановіть голку на чверть (¼) обороту проти 
годинникової стрілки. 

4. Поверніть гвинт регулювання обертів холостого ходу Т проти 
годинникової стрілки, так щоб ланцюг не повертавсяся. Якщо 
швидкість при холостому режимі занадто мала, поверніть гвинт за 
годинниковою стрілкою. 

5. Зробіть пробний прохід і налаштуйте голку Н для найкращої 
потужності різання, а не максимальної швидкості. 
 

• ЛАНЦЮГОВИЙ ТОРМОЗ 
 
Агрегат оснащений автоматичним гальмом для зупинки обертання 
пильного ланцюга, при виникненні віддачі під час розпилювання. Гальмо 
автоматично керується силою інерції, яка діє на вагу, встановлений 
всередині переднього механізму захисту. 

регулятор обертів  
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Цим гальмом також можна керувати вручну, якщо передній механізм 
захисту повернуть вниз до пильної шини. 
Для звільнення гальма, потягніть захисний щиток до передньої ручки, до 
клацання. 
 
розпилювання 
 
• Перед початком роботи ознайомтеся з розділом «Техніка безпеки при 
роботі з бензопилою». Рекомендується спочатку тренуватися в 
розпилюванні легких колод. Це допоможе вам звикнути до інструменту.  
 
• Завжди дотримуйтесь правил техніки безпеки. Бензопила повинна 
використовуватися тільки для розпилювання деревини. Забороняється 
розпилювати інші типи матеріалів.  

 
Вібрація і віддача розрізняються у різних матеріалів, і вимоги техніки 
безпеки не будуть дотримані. Не використовуйте бензопилу як важіль для 
підняття, переміщення або розколювання предметів. Чи не кріпіть її на 
фіксованих підставах. Забороняється приєднувати до механізму відбору 
потужності інструменти та пристрої, які не визначені 
виробником.  

 
• Немає необхідності примусово вганяти пилу в розпил. 
Користуйтеся лише легкий тиск при роботі двигуна з 
максимальною швидкістю.  
 
• Коли пильний ланцюг застряє в розпилі, не намагайтеся висмикнути її 
силою, а використовуйте клин або важіль для того, щоб звільнити її.  
 
• ЗАХИСТ ВІД ВІДДАЧІ 

  
• Пилка обладнана ланцюговим гальмом, яке при правильній роботі 
зупиняє ланцюг у разі віддачі. Необхідно перевірити роботу ланцюгового 
гальма перед кожним використанням, для цього штовхніть захисний 



  Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування. 
Пилка ланцюгова бензинова GC9912S                                                                              стр. 20 
щиток вперед коли пилка працює на повному газі. Ланцюг повинна 
зупинитися негайно, при роботі двигуна з повною швидкістю. Якщо 
ланцюг зупиняється повільно або не зупиняється, замініть стрічку гальма і 
барабан зчеплення перед використанням. 
 
• Надзвичайно важливо перевіряти ланцюгове 
гальмо на правильність роботи і гостроту 
ланцюга перед кожним використанням, для того 
щоб підтримувати рівень безпеки пилки. Видалення захисних пристроїв, 
неправильне техобслуговування або неправильна заміна шини або 
ланцюга можуть підвищити ризик серйозних травм. 
 
• ВАЛКА ДЕРЕВА 

 
 
1. Визначте напрямок валки з урахуванням вітру, нахилу дерева, 

розташування важких гілок, легкості виконання завдання після валки 
та інших факторів. 

2. Під час розчищення області навколо дерева підготуйте хорошу опору 
для ніг і шлях відступу. 

3. Зробіть надпил на одну третину вглиб дерева з боку валки. 
4. Зробіть розпилювання з протилежного боку від попереднього, і на 

рівні, трохи вищому, ніж нижня частина підпилювання. 
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Коли ви валите дерево, переконайтеся в тому, що попередили 
працівників, що перебувають поруч про небезпеку. 

 
Розпилювання і обрізання сучків 

 
• Завжди забезпечуйте опору для ніг. Не стійте на колоді. 
• Будьте пильні і остерігайтеся перекочування колоди. При роботі на 
схилі, стійте вище, ніж спиляне дерево. 
• Дотримуйтесь інструкцій в розділі «Для безпечної роботи», щоб 
уникнути виникнення віддачі. 
Перед початком роботи перевірте напрямок згинального сили всередині 
колоди. Завжди закінчуйте розпилювання з боку, протилежного напрямку 
вигину, щоб уникнути затиснення шини в розпилі. 

 
6. Технічне обслуговування обладнання 
 
Перед чищенням, оглядом або ремонтом агрегату переконайтеся, що 
двигун зупинений і охолов. Зніміть ковпачок свічки запалювання для 
запобігання випадкового пуску. 
 
• ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ ПІСЛЯ КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
Повітряний фільтр 
Відкрутіть ручку і видаліть кришку повітряного фільтра. Вийміть 
фільтруючі елементи і видаліть з них пил. Якщо фільтруючі елементи 
сильно забруднені, використовуйте для їх промивання бензин. Перш ніж 
встановлювати дочекайтеся повного висихання фільтруючих елементів.  
Отвір для змащування ланцюга 
 
Демонтувати пильную шину і перевірте масляний отвір на засмічення. 

  

  
 
Пильна шина 

Отвір для змащування ланцюга 
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Коли пильна шина демонтована, видаліть тирсу в борозенці шини та 
масляному отворі. 
Змастіть носове ланцюгове колесо через отвір подачі мастила на кінці 
шини. 

 
 
Інше 
Регулярно перевіряйте агрегат на предмет витоку палива, ослаблення 
кріплень, а також пошкодження головних деталей, особливо з'єднання 
рукояток і місце кріплення пильної шини. Якщо знайдені якісь дефекти, 
переконайтеся, що вони усунуті перед наступним пуском. 
 
Технічне обслуговування пильного ланцюга і пильної шини 
 
• Пильний ланцюг 

Для рівною і безпечної роботи дуже важливо утримувати ріжучі ланки 
гострими. 

Ріжучі ланки потребують заточування, коли: 
• Опилки стають порошкоподібними 
• Потрібно додаткове зусилля для розпилювання 
• Розпил йде нерівний 
• Збільшується вібрація 
• Збільшується споживання палива 
 
Обов'язково надягайте захисні рукавички 
Перед заточкою напилком: 
• Переконайтеся, що пильний ланцюг надійно закріплений 
• Переконайтеся, що двигун зупинений 
• Використовуйте круглий напилок відповідного розміру для ланцюга 
 
Помістіть напилок на ріжучу ланку і штовхайте прямо вперед. 
Дотримуйтесь положення напилка, як показано на малюнку. 
 

масляний порт ланцюгове колесо 
отвір подачі мастила 
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Після заточування кожної ріжучої ланки перевірте глибину заточування і 
при необхідності доведіть до правильного рівня. 
 
Переконайтеся в тому, що закругляєте передній край для зниження 
можливості віддачі або поломки скоби. 
 
Переконайтеся в тому, що у кожної ріжучої ланки та сама довжина і кути 
заточування, як зазначено на малюнку. 

 
• Пильна шина 
 
• Час від часу перевертайте пильную шину, для запобігання її часткового 
зношування. 

 
 
 

відповідність різців 

Заточка зуба 

Висота зуба 

довжина зуба 

пильний кут 

боковий кут  

верхній відрізний кут 
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• Направляючий паз шини повинен бути строго прямокутним. Перевіряйте 
паз на наявність зносу! Перевіряйте шину і зовнішню сторону ріжучого 
зуба за допомогою лінійки, як показано на малюнку. Якщо між лінійкою і 
шиною є зазор, то шина нормальна. В іншому випадку вона зношена. 
Таку шину потрібно коригувати або замінювати. 

 
 
 
 Інструкція по виявленню неполадок 
 
Випадок 1. Неполадки при старті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Випадок 2. Брак потужності / погане прискорення / грубий холостий режим 
 
 
 
 
 
 
 

Перевірте паливо на 
присутність в ньому води або 
іншої нестандартної суміші 

Замініть на правильне паливо 

Перевірте на перелив палива 
Вийміть і висушіть свічку 
запалювання. Потім знову 
смикніть стартер без повітряної 
заслінки 

Перевірте іскрове 
запалювання 

Замініть свічку на нову 

Перевірте паливо на 
присутність в ньому води або 
іншої нестандартної суміші 

Замініть на правильне паливо 



  Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування. 
Пилка ланцюгова бензинова GC9912S                                                                              стр. 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Випадок 3. Не змащується ланцюг 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Якщо вам здається, що агрегату потрібно подальший сервіс, будь ласка, 
проконсультуйтеся з авторизованим центром сервісу в вашому регіоні. 
 
 
7. Гарантійне зобов'язання. 
 
На бензоінструмент поширюється гарантія, відповідно до терміну, 
вказаному в гарантійному талоні. 
Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в 
гарантійному талоні, що додається до інструкції по експлуатації. 
Термін служби складає 3 роки з дати виробництва. 
 
Виготовлено в КНР. 
Дата виготовлення вказана на упаковці. 
 

Перевірте повітряний і 
паливний фільтри на 
засмічення 

почистіть 

Перенастройте голки 
швидкості 

Перевірте карбюратор на 
неправильне налаштування 

почистіть 

замініть масло 
Перевірте якість 
використовуваного масла на 
відповідність рекомендованого 
виробником (див. стр. 12-13) 

Перевірте отвір для виходу 
мастила на засмічення 


