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Gefahr! - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen

®

Vorsicht! Tragen Sie einen Gehérschutz. Die Einwirkung von Larm kann Gehorverlust bewirken.

Y
B

Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien
kann gesundheitsschadlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!

Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille. Wé&hrend der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerat
heraustretende Splitter, Spane und Staube kénnen Sichtverlust bewirken.

@

Vorsicht! Tragen Sie Schutzhandschuhe.

VN

Gefahr! Schnittgefahr

3

Vorsicht! Segmentierte Diamant Trennscheiben diirfen nicht verwendet werden
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Hinweis! Demontieren Sie den Laser, bevor Sie die Maschine mit Wasser reinigen.
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Gefahr!

Beim Benutzen von Geraten missen einige Si-
cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um
Verletzungen und Schaden zu verhindern. Lesen
Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin-
weise deshalb sorgféltig durch. Bewahren Sie die-
se gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit
zur Verfugung stehen. Falls Sie das Geréat an an-
dere Personen Ubergeben sollten, handigen Sie
diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise
bitte mit aus. Wir tbernehmen keine Haftung far
Unfélle oder Schaden, die durch Nichtbeachten
dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen
entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden
Sie im beiliegenden Heftchen!

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir
die Zukunft auf.

Spezielle Hinweise zum Laser

A Gefahr! Laserstrahlung
Nicht in den Strahl blicken
Laserklasse 2

VORSICHT ! - LASERSTRAHLUNG !
Nicht in den Strahl blicken!
Laserspezifikation

Laser Klasse 2; LMM650P01
A:650 nm; Pp: <1 mW
nach EN 60825-1: 2014

® Nicht direkt mit ungeschutzten Augen in den
Laserstrahl blicken.

® Niemals direkt in den Strahlengang blicken.

® Den Laserstrahl nie auf reflektierende Fla-
chen und Personen oder Tiere richten. Auch
ein Laserstrahl mit geringer Leistung kann
Schaden am Auge verursachen.

® Vorsicht - wenn andere als die hier angege-
benen Verfahrensweisen ausgefihrt werden,
kann dies zu einer gefahrlichen Strahlungsex-
position flhren.
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e Lasermodul niemals 6ffnen.

® Wenn das Messwerkzeug langere Zeit nicht
benutzt wird, sollten die Batterien entfernt
werden.

Zusétzliche Sicherheitshinweise

e Stellen Sie die Maschine auf einem ebenen
und stabilen Untergrund, der frei von Hinder-
nissen ist (auBer Materialien, die getrennt
werden sollen) und gut beleuchtet ist. Die
Maschine darf nicht wackeln.

* Vergewissern Sie sich, dass die Spannung

auf dem Datenschild mit der vorhandenen

Spannung Ubereinstimmt. Dann erst Stecker

ans Stromnetz anschlief3en.

Schutzbrille aufsetzen.

Gehdrschutz tragen.

Schutzhandschuhe tragen.

Rissige Diamanttrennscheiben nicht mehr

verwenden und auswechseln.

e Esdirfen keine segmentierten Trennschei-
ben verwendet werden.

Vorsicht! Trennscheibe lauft nach!
Diamanttrennscheibe nicht durch seitlichen
Druck abbremsen.

e Hinweis! Diamanttrennscheibe muss immer
mit Wasser gekuhlt werden.

e Vor dem Wechseln der Trennscheibe Netzste-
cker ziehen.

® Nur geeignete Diamanttrennscheiben ver-
wenden.

® Maschine niemals unbeaufsichigt in Raumen
mit Kindern stehen lassen.

® Vor der Kontrolle des elektr. Motorraumsys-
tems den Netzstecker ziehen.

® Unordnung in Ihnrem Arbeitsbereich fuhrt
leicht zu Unfallen.

® Achten Sie bei Ihrer Arbeit auf einen sicheren
und festen Stand. Vermeiden Sie abnormale
Koérperhaltung, halten Sie immer das Gleich-
gewicht.

* Beim Blockieren der Trennscheibe, Gerat
ausschalten und vom Netz nehmen, erst
dann das Werkstuck entfernen.

e Wabhlen Sie eine Bedienposition, in der alle
Bedienelemente in Reichweite sind und der
Schnitt gut sichtbar ist.
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2. Geréatebeschreibung und
Lieferumfang

2.1 Geratebeschreibung
(Bild 1/3/4A/14/18/19)
StandfliBe
Diamanttrennscheibe
Wanne
Arbeitstisch
Winkelanschlag
Anschlagschiene
FlUhrungsschiene
Trennscheibenschutz
Handgriff

. Klemmschraube flr Winkeleinstellung

. Klemmschraube fir Trennscheibenschutz

. Klemmschraube

. Kuhlwasserpumpe

. Schlauch

. Motor

. Ein-/Ausschalter

. Winkelskala

. Transportgriff

. Transportrader

. Abstellfu3

. Laser

. Ein-/ Ausschalter Laser

. Seitentische

©CONOOTAWN

2.2 Lieferumfang

Bitte Uberprifen Sie die Vollstandigkeit des Arti-

kels anhand des beschriebenen Lieferumfangs.

Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spatestens

innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Arti-

kels unter Vorlage eines glltigen Kaufbeleges an
unser Service Center oder an die Verkaufstelle,
bei der Sie das Gerat erworben haben. Bitte
beachten Sie hierzu die Gewabhrleistungstabelle
in den Service-Informationen am Ende der An-
leitung.

o Offnen Sie die Verpackung und nehmen Sie
das Gerat vorsichtig aus der Verpackung.

* Entfernen Sie das Verpackungsmaterial so-
wie Verpackungs-/ und Transportsicherungen
(falls vorhanden).

e Uberpriifen Sie, ob der Lieferumfang vollstan-
dig ist.

e Kontrollieren Sie das Gerat und die Zubehor-
teile auf Transportschaden.

® Bewahren Sie die Verpackung nach Méglich-
keit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.
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Gefahr!

Gerét und Verpackungsmaterial sind kein
Kinderspielzeug! Kinder diirfen nicht mit
Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen
spielen! Es besteht Verschluckungs- und Er-
stickungsgefahr!

* Originalbetriebsanleitung
® Sicherheitshinweise

3. BestimmungsgemaéBe
Verwendung

Die Fliesenschneidmaschine kann fur ibliche
Schneidarbeiten an klein- und mittelgroBen Flie-
sen (Kacheln, Keramik oder &hnlichem) entspre-
chend der Maschinengré3e verwendet werden.
Sie ist insbesondere fiir Heim- und Handwerk
konzipiert. Das Schneiden von Holz und Metall ist
nicht erlaubt.

Die Maschine darf nur nach lhrer Bestimmung
verwendet werden. Jede weitere darlUber hinaus-
gehende Verwendung ist nicht bestimmungsge-
maB. Fir daraus hervorgehende Schaden oder
Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bedie-
ner und nicht der Hersteller. Es durfen nur flr die
Maschine geeignete Trennscheiben verwendet
werden. Die Verwendung von S&geblattern ist
untersagt. Bestandteil der bestimmungsgemafen
Verwendung ist auch die Beachtung der Sicher-
heitshinweise, sowie der Montageanleitung und
der Betriebshinweise in der Bedienungsanleitung.
Personen, die die Maschine bedienen und war-
ten, mussen mit dieser vertraut und Uber mogli-
che Gefahren unterrichtet sein. Darliberhinaus
sind die geltenden UVV-Vorschriften genauestens
zu beachten. Sonstige allgemeine Regeln in ar-
beitsmedizinischer und sicherheitstechnischen
Bereichen sind zu beachten. Veranderungen an
der Maschine schlieBen eine Haftung des Her-
stellers und daraus entstehenden Schaden génz-
lich aus. Trotz bestimmungsgemaBer Verwendung
kénnen bestimmte Restrisikofaktoren nicht
vollstandig ausgerdumt werden. Bedingt durch
Konstruktion und Aufbau der Maschine kénnen
folgende Punkte auftreten:
® Berlhrung der Diamanttrennscheibe im nicht
abgedeckten Bereich.
® Eingreifen in die laufende Diamanttrennschei-
be.
® Herausschleudern eines fehlerhaften Dia-
mantaufsatzes der Trennscheibe.
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® BeiunsachgemaBer Handhabung Ruck-
schlag von Werkstiicken und Werkstuckteilen.

® Gehorschaden bei Nichtverwendung des no-
tigen Gehorschutzes.

Bitte beachten Sie, dass unsere Gerate bestim-
mungsgeman nicht fiir den gewerblichen, hand-
werklichen oder industriellen Einsatz konstruiert
wurden. Wir tbernehmen keine Gewahrleistung,
wenn das Gerat in Gewerbe-, Handwerks- oder
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden
Tétigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Motorleistung ........coceeeviiiiiiiiiiiceeeee 900 W
Motordrehzahl...........cccccooeiviiieeeeinns 2950 min™!
Wechselstrommotor................ 220-240V ~50 Hz
Isolierstoffklasse .........cceevueveeiiieecciieeenne Klasse B
Schutzart ......cccveeeiieeeeec e IP 54
Lange des Schnittes .........ccccceerierneennee. 920 mm
Lange Jolly ....oooveiiiiiieee e 920 mm
Schnitthdhe 90° ........cccoveviieeiieene max. 36 mm
Schnitthdhe 45° ........cccvevveeeieeinen. max. 29 mm
Schneidetisch

Abmessungen..............cc....... 890 mm x 475 mm
ArbeitshOhe:..........cccooeeeiiiiiieiieee. 700 mm
Diamanttrennscheibe..................... 0200x @ 25,4
Gewicht (ohne Trennscheibe und

mit leerem Wasserbehalter) ................. ca.43,5kg
Max. Betriebsgewicht (mit Trennscheibe

und geflilltem Wasserbehélter) ................ ca.85kg
Max. Gewicht/Abmessungen

des Werkstlcks..........ccccvveeeen 56kg /92 x 60,5 cm

Die Einschaltdauer S2 30 min (Kurzzeitbetrieb)
sagt aus, dass der Motor mit der Nennleistung
(900 W) nur fur die auf dem Datenschild angege-
bene Zeit (30 min) dauernd belastet werden darf.
Andernfalls wiirde er sich unzulassig erwarmen.
Wahrend der Pause kuihlt sich der Motor wieder
auf seine Ausgangstemperatur ab.

Gefahr!

Geréausch und Vibration

Die Gerauschwerte wurden entsprechend EN
61029 ermittelt.

Betrieb

Schalldruckpegel L ,.........ccococvviinninne 62,5 dB(A)
Unsicherheit KpA ............................................ 3dB
Schallleistungspegel L, ......ccccevvuieeen. 75,5 dB(A)
Unsicherheit K, oo, 3dB

Beschranken Sie die Gerdauschentwicklung

und Vibration auf ein Minimum!

* Verwenden Sie nur einwandfreie Gerate.

e Warten und reinigen Sie das Gerat regelma-
Big.

® Passen Sie lhre Arbeitsweise dem Gerat an.

o Uberlasten Sie das Gerat nicht.

® Lassen Sie das Gerat gegebenenfalls tUber-
prifen.

e Schalten Sie das Gerat aus, wenn es nicht
benutzt wird.

® Tragen Sie Handschuhe.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug

vorschriftsméBig bedienen, bleiben immer

Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren

kénnen im Zusammenhang mit der Bauweise

und Ausfiihrung dieses Elektrowerkzeuges
auftreten:

1. Lungenschaden, falls keine geeignete Staub-
schutzmaske getragen wird.

2. Gehdrschaden, falls kein geeigneter Gehor-
schutz getragen wird.

3. Gesundheitsschaden, die aus Hand-Arm-
Schwingungen resultieren, falls das Gerat
Uber einen langeren Zeitraum verwendet wird
oder nicht ordnungsgeman gefiihrt und ge-
wartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Uberzeugen Sie sich vor dem AnschlieBen, dass

die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten
Ubereinstimmen.

Warnung!

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie

Einstellungen am Gerét vornehmen.

Die Maschine muss standsicher aufgestellt
werden.

e Vor Inbetriebnahme mussen alle Abdeckun-
gen und Sicherheitsvorrichtungen ordnungs-
geman montiert sein.

® Die Trennscheibe muss frei laufen kénnen.
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Ausklappen des Untergestells (Bild 2)

Um das Gerat auf die StandfiiBe (1) zustellen,
driicken Sie den Einrastknopf (a) und bewegen
Sie die jeweiligen StandftiBe (1) nach unten, bis
diese dort in der vorgesehenen Position einras-
ten. Zum einklappen der StandfliBe (1) gehen Sie
bitte in umgekehrter Reihenfolge vor.

Montage der Kiihlwasserpumpe (Bild 4A-4C)
e Stellen Sie die Kiihlwasserpumpe (13) mit
den Saugnapfen nach unten in den Behalter
(a).

Befestigen Sie dann wie in Bild 4B und 4C
gezeigt den Schlauch an den dafiir vorgese-
henen Positionen.

Hinweis!

Achten Sie darauf, dass der Kiihlwasserschlauch
(14) bei der Montage nicht knickt, sonst ist eine
einwandfreie Funktion nicht gewéhrleistet.

Gefahr!
Das Kabel und Kihlwasserschlauch durfen nicht
in den Schnittbereich gelangen kénnen.

Montage Handgriff (Bild 5)
Montieren Sie den Handgriff (9) mit den Schrau-
ben (a) wie in Abbildung 5 dargestellt.

Montage Seitentische (Bild 6)
Montieren Sie die Seitentische (23) wie in Abbil-
dung 6 dargestellt.

6. Bedienung

6.1 Ein/Ausschalter (Bild 3/4A)

®  Zum Einschalten auf die ,|I“ des Ein-/Aus-
schalters (16) drlcken.

Vor Beginn des Schneidevorgangs ist abzu-
warten bis die Trennscheibe die max. Dreh-
zahl erreicht hat und die Kilhlwasserpumpe
(13) das Wasser zur Trennscheibe beférdert
hat.

Zum Ausschalten auf die ,0“ des Schalters
(16) driicken.

6.2 Montage der Transporthilfen (Bild 7-9)
Montieren Sie die Transportrader (19), den Ab-
stellfu3 (20) und den Transportgriff (18) wie in Bild
7/8/9 dargestellt.
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6.3 Montage der Anschlagschiene und des
Winkelanschlags (Bild 10)

Schieben Sie zu erst die Anschlagschiene (6)
wie gezeigt auf die Fihrungen (a) und befes-
tigen diese.

AnschlieBend kénnen Sie den Winkelan-
schlag (5) in die Fiihrung (b) schieben und in
beliebiger Position befestigen.

6.4 90° Schnitte (Bild 11/12)

e Griffschraube (24) lockern und Winkel-
anschlag (5) in die gewlinschte Position
schieben und den Winkel auf 0° Grad stellen,
anschlieBend die Griffschraube (24) wieder
festziehen um den Winkelanschlag (5) zu
fixieren.

Danach lockern Sie die Klemmschraube
(12) und schieben diese auf die gewuinschte
Position.

AnschlieBend kénnen Sie den Maschinen-
kopf am Handgriff (9) nach hinten schieben.
Fliese an die Anschlagschiene (6) und den
Winkelanschlag (5) anlegen.

Maschine einschalten.

Hinweis! Abwarten, bis das Kuhlwasser die
Trennscheibe (2) erreicht hat.
Maschinenkopf langsam und gleichmaBig
am Handgriff (9) nach vorne durch die Fliese
ziehen.

6.5 45° Diagonalschnitt (Abb. 11/13)

® Winkelanschlag (5) auf 45° einstellen
e Schnitt wie unter 6.4 erklart, durchflhren.
6.6 45° Langsschnitt, ,,Jollyschnitt” (Abb.
14/15)

Klemmschraube (10) lockern
Flhrungsschiene (7) nach links auf 45° der
Winkelskala (17) neigen.

Klemmschraube (10) wieder festziehen.
Schnitt wie unter 6.4 erklart, durchfihren.

6.7 Diamantentrennscheibe wechseln

(Bild 16A/16B)

Netzstecker ziehen!

Die Schraube (25) entfernen

Den Trennscheibenschutz (8) nach oben
klappen.

Schlussel (26) an der Motorwelle ansetzen
und halten.

Mit dem Schllssel (27) die Flanschmutter in
Laufrichtung der Trennscheibe (2) I6sen.
(Hinweis! Linksgewinde)

AuBenflansch (28) und Trennscheibe (2) ab-
nehmen.
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® Aufnahmeflansch (28) vor der Montage der 8.2 Wartung

neuen Trennscheibe sorgfaltig reinigen. Alle beweglichen Teile sind in periodischen Zeit-
® Die neue Trennscheibe und Trennscheiben- abstanden nachzuschmieren.

schutz in umgehkehrter Reihenfolge wieder

einsetzen und festziehen. 8.3 Transport (Bild 17)
® Hinweis! Laufrichtung der Trennscheibe be- ® Entleeren Sie den Wasserbehdlter, bevor Sie

achten! das Gerat transportieren.

® Wenn Sie das Geréat an einen anderen Ort
6.8 Betrieb Laser (Bild 18) transportieren wollen, I6sen Sie zuerst die
Klemmschrauben (12) und schieben Sie

Einschalten: Den Ein/-Ausschalter (22) in Stel- zusammen mit dem Maschinenkopf auf die
lung ,I“ bewegen. Seite der Transportrader (19) und fixieren
Ausschalten: Den Ein/-Ausschalter (22) in Stel- anschlieBend die beiden Klemmschrauben
lung ,,0“ bewegen. (12) wieder.
Schalten Sie den Laser (21) ein. Eine Laserlinie ® Klappen Sie dann nacheinander die Stand-
wird auf das zu bearbeitende Material projiziert flBe (1) ein, am besten beginnen Sie auf
und zeigt Ihnen die exakte Schnittfiihrung an. der Seite der Transportrader (19), um den
Mit Hilfe der Schraube (29) kann der Laser zu- Transportgriff (18) beim Ablegen nicht zu
satzlich einjustiert werden. Uberlasten.

® Nehmen Sie nun das Gerat am Transportgriff
(18) um das Gerat zu transportieren.
7. Austausch der e Sie kénnen das Gerat platzsparend, wie dar-
: gestellt abstellen, achten Sie dabei, dass Sie
Netzanschlussleitung den FuB3 auf die Achse stellen um ein wegrol-
len zu vermeiden.
* Hinweis! Befestigen Sie das Gerat mit einem
Gurt, wenn Sie das Geréat wie in Abb. 17 ge-
zeigt aufbewahren.

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerates
beschadigt wird, muss sie durch den Hersteller
oder seinen Kundendienst oder eine ahnlich qua-
lifizierte Person ersetzt werden, um Gefahrdun-

gen zu vermeiden 8.4 Montage/Demontage Laser (Abb. 19/20)

Demontieren Sie den Laser wie in Abb. 19/20 ge-
zeigt, bevor Sie das Geréat mit Wasser reinigen.

8. Reinigung, Wartung und 8.5 Ersatzteilbestellung:
Ersatzteilbestellung Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende An-
gaben gemacht werden;
Gefahr! ® Typ des Geréates
Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsar- ~ ®  Artikelnummer des Gerates
beiten den Netzstecker. ® |dent-Nummer des Geréates
® Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatz-
8.1 Reinigung teils
e Staub und Verschmutzung sind regelméaBig Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter
von der Maschine zu entfernen. Die Reini- www.isc-gmbh.info

gung ist am besten mit einem Lappen oder
Pinsel durchzuflhren.

® Benutzen Sie zur Reinigung des Kunststoffes
keine atzenden Mittel.

® Die Wanne (3) und KuhImittelpumpe (13) ist
regelmaBig von Verschmutzungen zu reini-
gen, da ansonsten die Kihlung der Diamant-
trennscheibe (2) nicht gewahrleistet ist.
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9. Entsorgung und
Wiederverwertung

Das Gerat befindet sich in einer Verpackung um
Transportschéden zu verhindern. Diese Verpa-
ckung ist Rohstoff und ist somit wieder verwend-
bar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurtickge-
fuhrt werden. Das Gerat und dessen Zubehdr
bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B.
Metall und Kunststoffe. Fiihren Sie defekte Bau-
teile der Sondermidillentsorgung zu. Fragen Sie im
Fachgeschéft oder in der Gemeindeverwaltung
nach!

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerét und dessen Zubehér an
einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie
fur Kinder unzugéanglichem Ort. Die optimale
Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C.
Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Origi-
nalverpackung auf.
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Nur fr EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmdill!

Geméaf europaischer Richtlinie 2012/19/EU tber Elektro- und Elektronik-Altgerate und Umsetzung in
nationales Recht mussen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Recycling-Alternative zur Rucksendeaufforderung:

Der Eigentimer des Elektrogerates ist alternativ anstelle Riicksendung zur Mitwirkung bei der sachge-
rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerat kann hierflr auch einer
Ricknahmestelle Uberlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetze durchfiihrt. Nicht betroffen sind den Altgeraten beigefligte Zubehérteile und
Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielféltigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte,
auch auszugsweise, ist nur mit ausdriicklicher Zustimmung der iSC GmbH zul&ssig.

Technische Anderungen vorbehalten
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Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Landern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-
Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen fiir alle Service-
Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und VerschleiB3teil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmate-
rialien zur Verfugung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgeméBen oder naturlichen
Verschlei3 unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benétigt werden.

Kategorie Beispiel
VerschleiBteile*
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile* Trennscheibe
Fehlteile

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Méangel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.isc-gmbh.info anzumelden.
Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende
Fragen:

® Hat das Geréat bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?

e IstIhnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?

® Welche Fehlfunktion weist das Gerat Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.
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Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitatskontrolle. Sollte dieses Gerat dennoch einmal nicht

einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter

der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefo-
nisch Uber die angegebene Servicerufnummer zur Verfligung. Fir die Geltendmachung von Garantiean-
sprichen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschlieBlich an Verbraucher, d. h. natlrliche Personen,
die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbstandigen Téatigkeit
nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusétzliche Garantieleistungen, die der u. g.
Hersteller zusétzlich zur gesetzlichen Gewahrleistung Kaufern seiner Neugerate verspricht. Ihre
gesetzlichen Gewahrleistungsanspriiche werden von dieser Garantie nicht beriihrt. Unsere Garan-
tieleistung ist fur Sie kostenlos.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschlieBlich auf Mangel an einem von lhnen erworbenen neu-
en Gerat des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach
unserer Wahl auf die Behebung solcher Mangel am Geréat oder den Austausch des Gerates be-
schrankt. Bitte beachten Sie, dass unsere Gerate bestimmungsgeman nicht fiir den gewerblichen,
handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht
zustande, wenn das Gerat innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebe-
trieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.

3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:

- Schaden am Gerat, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fach-
gerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine
falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestim-
mungen oder durch Aussetzen des Geréts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde
Pflege und Wartung entstanden sind.

- Schaden am Gerat, die durch missbrauchliche oder unsachgeméBe Anwendungen (wie z.B. Uber-
lastung des Gerates oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehor),
Eindringen von Fremdkd&rpern in das Geréat (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschaden),
Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schaden durch Herunterfallen) entstanden
sind.

- Schaden am Gerat oder an Teilen des Gerats, die auf einen gebrauchsgemanen, tiblichen oder
sonstigen natlrlichen Verschlei3 zurickzufihren sind.

4. Die Garantiezeit betragt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerétes. Garantieanspri-
che sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt
haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieanspriichen nach Ablauf der Ga-
rantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerates flihrt weder zu einer
Verlangerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung fir das Gerat
oder flr etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-
Services.

5. Fur die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerat an unter:
www.isc-gmbh.info. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neu-
gerats bereit. Gerate, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet wer-
den, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmaglichkeit ausgeschlossen.
Ist der Defekt des Gerates von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repa-
riertes oder neues Gerat zurlick.

Selbstverstandlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerét, die vom

Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerat bitte an unsere Service-

adresse.

Fir Verschlei3-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschrankungen dieser Garantie ge-

man den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

iSC GmbH - EschenstraBe 6 - 94405 Landau/lsar (Deutschland)

17 -
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
um lhnen noch mehr Service zu bieten, haben Sie die Mdglichkeit auf unserem Onlineportal weitere
Informationen abzurufen.

Sollten einmal Probleme oder Fragen zu lhrem Produkt auftreten, kénnen Sie schnell und einfach unter
www.isc-gmbh.info viele Aktionen durchfuhren. Hier einige Beispiele:

Ersatzteile bestellen

Aktuelle Preisauskunfte

Verfugbarkeiten der Ersatzteile

Servicestellen Vorort fir Benzingerate

Defekte Gerate anmelden

Garantieverlangerungen (nur bei bestimmten Geraten)
Bestellverfolgung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter www.isc-gmbh.info!

Eine Adresse fiir alle Félle!

www.isc-gmbh.inf

=

3 7 Garantieabwicklung
/ p
ye/ | off
v

Produktinfos
Ersatzteilservice

Zubehor

Servicepartner

International Service Center

www.isc-gmbh.info

Telefon: 09951 /95 920 00 -Telefax: 09951/95 917 00
E-Mail: info@einhell.de - Internet: www.isc-gmbh.info
iSC GmbH - EschenstraBe 6 - 94405 Landau/lsar (Deutschland)

-18 -
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Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry

®

Caution! Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing.

Y
B

Caution! Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on
wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!

Caution! Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted
by the device can cause loss of sight.

@

Caution! Wear gloves.

VN

Danger! Risk of injury through cutting

S

Caution! Segmented diamond cutting wheels must not be used

-19-
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Notice! Dismantle the laser before you clean the machine with water.

-20-
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Danger!

When using the equipment, a few safety pre-
cautions must be observed to avoid injuries and
damage. Please read the complete operating

instructions and safety regulations with due care.

Keep this manual in a safe place, so that the in-
formation is available at all times. If you give the
equipment to any other person, hand over these
operating instructions and safety regulations as
well. We cannot accept any liability for damage

or accidents which arise due to a failure to follow

these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be
found in the enclosed booklet.
Danger!

Read all safety regulations and instructions.

Any errors made in following the safety regula-
tions and instructions may result in an electric
shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions
in a safe place for future use.

Special information about the laser
A Danger! Laser radiation

Do not look into the beam

Laser class 2

VORSICHT ! - LASERSTRAHLUNG !
Nicht in den Strahl blicken!
Laserspezifikation

Laser Klasse 2; LMM650P01
A:650 nm; Pp: <1 mW
nach EN 60825-1: 2014

® Do not look directly into the laser beam with
the naked eye.
® Never look directly into the laser path.

® Never direct the laser beam at reflecting sur-
faces, persons or animals. Even a low output

laser beam can inflict injury on the eye.

e Caution: It is vital to follow the work procedu-
res described in these instructions. Using the
tool in any other way may result in hazardous

exposure to laser radiation.
® Never open laser module.
®  When the tool is not going to be used for an

extended period of time, the batteries should

be removed.
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Additional safety instructions

Place the machine on a level and stable sur-
face that is free of obstacles (apart from the
materials to be cut) and is well illuminated.
Make sure that the machine does not wobble.
Check that the voltage on the rating plate is
the same as your supply voltage. Only then
are you to insert the power plug in the socket-
outlet.

Wear safety goggles.

Wear ear-muffs.

Wear safety gloves.

Never use cracked diamond cutting wheels.
Replace immediately.

Never use segmented cutting wheels.
Caution! The cutting wheel runs on after the
machine is switched off!

Never apply side pressure to the diamond
cutting wheel in order to bring it to a halt.
Notice! The diamond cutting wheel must be
cooled with water at all times.

Always pull out the power plug before chan-
ging the cutting wheel.

Use only suitable diamond cutting wheels.
Never leave the machine unattended in
rooms with children.

Always pull out the power plug before exami-
ning the electric motor compartment system
Disorder in the work area can easily lead to
accidents.

Make sure that you stand squarely and solidly
while working. Avoid abnormal body positions
and always keep your balance.

If the cutting wheel becomes jammed, switch
off the equipment and disconnect it from the
power supply; only then are you to remove the
workpiece.

Choose an operating position which enables
you to reach all the control elements and pro-
vides a good view of the cut.

2. Layout and items supplied

-

©CoNoor~ON=DN

'

N

-
'

Layout (Fig. 1/3/4A/14/18/19)
Feet

Diamond cutting wheel

Trough

Work table

Angle stop

Stop rail

Guide rail

Cutting wheel guard

Handle
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10. Clamping screw for angle setting
11. Clamping screw for cutting wheel guard
12. Clamping screw

13. Cooling water pump

14. Hose

15. Motor

16. On/Off switch

17. Angle scale

18. Transport handle

19. Transport wheels

20. Parking foot

21. Laser

22. On/Off switch for laser

23. Side tables

2.2 Iltems supplied

Please check that the article is complete as

specified in the scope of delivery. If parts are

missing, please contact our service center or the

sales outlet where you made your purchase at

the latest within 5 working days after purchasing

the product and upon presentation of a valid bill

of purchase. Also, refer to the warranty table in

the service information at the end of the operating

instructions.

® Open the packaging and take out the equip-
ment with care.

® Remove the packaging material and any
packaging and/or transportation braces (if
available).

® Check to see if all items are supplied.

® Inspect the equipment and accessories for
transport damage.

® If possible, please keep the packaging until
the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are
not toys. Do not let children play with plastic
bags, foils or small parts. There is a danger of
swallowing or suffocating!

*  Original operating instructions
® Safety instructions

3. Proper use

The tile cutting machine is designed for the
standard cutting of small and medium-size tiles
(glazed tiles, ceramic tiles or similar) which can
be accommodated by the size of the machine. It
is designed for DIY applications and craft busi-
nesses in particular. It should never be used for
cutting wood or metal.

The machine should be used exclusively for its
intended purpose. No other use is permitted
and the manufacturer will not accept liability for
any damages or injury resulting from any such
use; responsibility rests with the user/operator
in any such case. Only use cutting wheels which
are suitable for the machine. Saw blades should
never be used. Compliance with the safety inst-
ructions, the assembly instructions, and advice
and instructions on operation contained in the
operating instructions also falls under the terms
of intended use. All persons operating or carrying
out maintenance work on the machine must be
acquainted with the above and be aware of all
potential dangers.
In addition, strict compliance with the accident
prevention regulations in force in your area, as
well as all other general rules of health and safety
at work, is imperative. The manufacturer’s liability
shall be deemed void if the machine is modified in
any way and the manufacturer shall therefore ac-
cept no liability for any damages arising as a re-
sult of modifications. Even if the machine is used
as intended, certain residual risk factors cannot
be completely eliminated. For reasons of design
and the construction of the machine, the following
eventualities are possible:
e Contact with the diamond cutting wheel whe-
re it is not covered.
® Contact with the diamond cutting wheel while
it is turning.
e Defective diamond tips flying off the cutting
wheel.
®  Workpieces or parts of workpieces kicking
back.
© Damage to hearing if the ear-muffs specified
are not used.

Please note that our equipment has not been de-
signed for use in commercial, trade or industrial
applications. Our warranty will be voided if the
machine is used in commercial, trade or industrial
businesses or for equivalent purposes.

.00.
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4. Technical data

Motor rating ......cocveveeiiiiiie e 900 W
Motor speed .........ccciiiiiiiiiiiciies 2950 rpm
AC MOLOr ..covviiiiiieiieeeee 220-240V ~ 50 Hz
Insulation material class ............cccccceeenee Class B
Protection type ......coocoeiiiiiiiee IP54
Cutlength ..o 920 mm
Jolly length......ccveiiiiii e, 920 mm
Max. workpiece thickness 90° .................. 36 mm
Max. workpiece thickness 45° .................. 29 mm

Table size
Working height: ...
Diamond wheel
Weight (without cutting wheel and

with an empty water container) .... approx. 43.5 kg
Max. operating weight

(with cutting wheel and a

filled water container)
Max. weight/dimensions
of the workpiece

approx. 85 kg

.................... 56 kg /92 x 60.5 cm
A load factor of S2 30 min (intermittent periodic
duty) means that you may operate the motor
continuously at its nominal power level (900 W)
for no longer than the time stipulated on the spe-
cifications label (30 minutes ON period). If you fail
to observe this time limit the motor will overheat.
During the OFF period the motor will cool again to
its starting temperature.

Danger! Sound and vibration
The noise emission values were measured in ac-
cordance with EN 61029.

With-load operation

L,, sound pressure level .................. 62,5 dB(A)
Koo uncertainty ..o 3dB
L, sound power level ...................... 75,5 dB(A)
Kiya Uncertainty ... 3dB

Keep the noise emissions and vibrations to a
minimum.

® Only use appliances which are in perfect wor-
king order.

Service and clean the appliance regularly.
Adapt your working style to suit the appliance.
Do not overload the appliance.

Have the appliance serviced whenever ne-
cessary.

Switch the appliance off when it is not in use.
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®  Wear protective gloves.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in

accordance with instructions, certain resi-

dual risks cannot be rules out. The following

hazards may arise in connection with the

equipment’s construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust
mask is used.

2. Damage to hearing if no suitable ear protec-
tion is used.
3. Health damage caused by hand-arm vib-

rations if the equipment is used over a pro-
longed period or is not properly guided and
maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains
supply make sure that the data on the rating plate
are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making
adjustments to the equipment.

e The equipment has to be set up where it can
stand securely.

All covers and safety devices must be cor-
rectly attached before the machine is used for
the first time.

The cutting wheel must rotate smoothly.

Unfolding the base frame (Fig. 2)

To set up the equipment on its feet (1), press the
latching button (a) and lower the respective feet
(1) until they latch in the intended position. To fold
up the feet (1), proceed in reverse order.

Fitting the cooling water pump (Fig. 4A - 4C)
e Place the cooling water pump (13) - with the
suction cups pointing down - into the contai-
ner (a).

Then fasten the hose to the intended posi-
tions as shown in Fig. 4B and 4C.

Notice!
To guarantee proper operation, the cooling water
hose (14) must not be kinked during installation.

-23-
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Danger!
It must be impossible for the cable and the coo-
ling water hose to get into the cutting area.

Fitting the handle (Fig. 5)
Fit the handle (9) with the screws (a) as shown in
Fig. 5.

Fitting the side tables (Fig. 6)
Fit the side tables (23) as shown in Fig. 6.

6. Operation

6.1 ON/OFF switch (Fig. 3/4A)

® To switch on, press the “I” on the ON/OFF
switch (16).

® Before you begin cutting, wait until the cutting
wheel has reached maximum speed and the
cooling water pump (13) has started supply-
ing the cutting wheel with water.

® To switch off, press the “0” on the switch (16).

6.2 Fitting the transport aids (Fig.7 - 9)

o Fit the transport wheels (19), the parking foot
(20) and the transport handle (18) as shown
in Figs. 7/8/9.

6.3 Fitting the stop rail and the angle stop
(Fig. 10)

® First push the stop rail (6) onto the guides (a)
as shown and fasten.

® Then you can push the angle stop (5) into the
guide (b) and fasten in any position.

6.4 Making 90° cuts (Fig. 11/12)

® Slacken the handle screw (24) and push the
angle stop (5) into the required position and
set the angle to 0° degrees, then tighten the
handle screw (24) again in order to secure
the angle stop (5).

® Then slacken the clamping screw (12) and
push it to the required position.

®  You can now move the machine head by the
handle (9) to the rear.

® Place a tile against the stop rail (6) and the
angle stop (5).

®  Switch on the machine.

® Notice! Wait until the cooling water has
reached the cutting wheel (2).

® Move the machine head by the handle (9)
slowly and smoothly forward through the tile.
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6.5 45° Diagonal cut (Fig. 11/13)
® Setthe angle stop (5) to 45°.
e Cutas described in 6.4.

6.6 45° Lengthwise cut, “jolly cut” (Fig.14/15)

® Slacken the clamping screw (10).

e Tilt the guide rail (7) to the left to 45° on the
angle scale (17).

® Retighten the clamping screw (10).

® Make the cut as described in 6.4.

6.7 Changing the diamond cutting wheel

(Fig. 16A-16B)

Pull out the power plug!

Remove the screw (25).

Swing up the cutting wheel guard (8).

Place the wrench (26) on the motor shaft and

hold.

® Using the wrench (27), loosen the flange nut
in the direction of rotation of the cutting wheel
(2). (Caution: Left-hand thread.)

® Remove the outer flange (28) and the cutting
wheel (2).

e Clean the mounting flange (28) thoroughly
before fitting the new cutting wheel.

® Install the new cutting wheel and cutting
wheel guard in reverse order and tighten.

® Important: Pay attention to the direction of
rotation of the cutting wheel!

6.8 Operating the laser (Fig. 18)

To switch on: Move the ON/OFF switch (22) to
the “I” position.

To switch off: Move the ON/OFF switch (22) to
the “0” position.

Switch on the laser (21). A laser line is projected
onto the material you wish to process, providing
an exact guide for the cut. You can additionally
adjust the laser with the screw (29).

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged,
it must be replaced by the manufacturer or its
after-sales service or similarly trained personnel
to avoid danger.
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8. Cleaning, maintenance and
ordering of spare parts

Danger!
Always pull out the mains power plug before star-
ting any cleaning work.

8.1 Cleaning

® Remove dust and dirt from the machine at
regular intervals. Cleaning is best carried out
with a rag or brush.

Never use caustic agents to clean plastic
parts.

The trough (3) and the cooling water pump
(13) must be cleaned at regular intervals or
proper cooling of the diamond cutting wheel
(2) will not be guaranteed.

8.2 Maintenance
Lubricate all moving parts at regular intervals.

Transport (Fig. 17)

Empty the water container before you trans-
port the equipment.

If you want to move the equipment to a diffe-
rent location, first undo the clamping screws
(12) and push them together with the machi-
ne head to the same side as the transport
wheels (19), then fasten the two clamping
screws (12) again.

Fold up the legs (1) one after the other, star-
ting ideally on the same side as the transport
wheels (19) in order not to overload the trans-
port handle (18) when putting the equipment
down.

You can now transport the equipment by the
transport handle (18).

You can park the equipment in minimum
space as shown. When doing so, put your
foot on the axle to prevent the equipment
rolling away.

Important! Secure the equipment with a strap
if you store it as shown in Fig. 17.

8.3
°

8.4 Fitting/removing the laser (Fig. 19/20)
Remove the laser as shown in Fig. 19/20 before
cleaning the equipment with water.
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8.5 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering
replacement parts:

® Type of machine

Article number of the machine

Identification number of the machine
Replacement part number of the part required
For our latest prices and information please go to
www.isc-gmbh.info

9. Disposal and recycling

The unit is supplied in packaging to prevent its
being damaged in transit. This packaging is raw
material and can therefore be reused or can be
returned to the raw material system.

The unit and its accessories are made of various
types of material, such as metal and plastic. De-
fective components must be disposed of as spe-
cial waste. Ask your dealer or your local council.

10. Storage

Store the equipment and accessories out of
children’s reach in a dark and dry place at above
freezing temperature. The ideal storage tempe-
rature is between 5 and 30 °C. Store the electric
tool in its original packaging.

-25-
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For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and
its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and
disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment
must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment.
The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in
accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any ac-
cessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers
accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes

-26-
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Service information
We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact
details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service re-

quests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the
following parts are therefore also required for use as consumables.

Category Example

Wear parts*®

Consumables* Cutting wheel

Missing parts

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the effect of defects or faults, please register the problem on the internet at www.isc-gmbh.info. Ple-
ase ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in
all cases:

* Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
® Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?

® What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

_27-
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Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the

unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address

shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown.

Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product
neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty
terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to
buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee
claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.

2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which
you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of
said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.

Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applica-
tions. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or
industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.

3. The following are not covered by our guarantee:

- Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect
installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect
mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by ex-
posing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.

- Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the
use or unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand,
stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for ex-
ample by dropping it).

- Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal
use of the device.

4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Gu-
arantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the
defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period.
The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or
parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension
of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts
fitted. This also applies if an on-site service is used.

5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at: www.isc-gmbh.info.
Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are
returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee,
because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee,
then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you
a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by
the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service,
please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as
set out in the service information in these operating instructions.
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Danger! - Lisez ce mode d’emploi pour diminuer le risque de blessures

®

Prudence! Portez une protection de I’ouie. Lexposition au bruit peut entrainer une perte de 'ouie.

Y
B

Prudence! Portez un masque anti-poussiére. Lors de travaux sur su bois et autres matériaux, de
la poussiére nuisible a la santé peut étre dégagée. Ne travaillez pas sur du matériau contenant de
'amiante !

Prudence! Portez des lunettes de protection. Les étincelles générées pendant travail ou les éclats,
copeaux et la poussiére sortant de I'appareil peuvent entrainer une perte de la vue.

®

Attention ! Portez des gants de protection.

A

Danger ! Risque de coupure

S

Prudence ! Il ne faut pas utiliser de meules trongonneuses diamant segmentées.
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Remarque ! Démontez le laser avant de nettoyer la machine a I'eau.

-30-

Anl_TE_TC_920_UL_SPK7.indb 30 24.10.2016 16:29:24



Danger!

Lors de l'utilisation d’appareils, il faut respecter
certaines mesures de sécurité afin d’éviter des
blessures et dommages. Veuillez donc lire atten-
tivement ce mode d’emploi/ces consignes de
sécurité. Veillez a le conserver en bon état pour
pouvoir accéder aux informations a tout moment.
Si I'appareil doit étre remis a d’autres personnes,
veillez a leur remettre aussi ce mode d’emploi/
ces consignes de sécurité. Nous déclinons toute
responsabilité pour les accidents et dommages
dus au non-respect de ce mode d’emploi et des
consignes de sécurité.

1. Consignes de sécurité

Vous trouverez les consignes de sécurité corres-
pondantes dans le cahier en annexe.

Danger!

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité
et instructions. Tout non-respect des consignes
de sécurité et instructions peut provoquer une
décharge électrique, un incendie et/ou des bles-
sures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité
et instructions pour une consultation ultéri-
eure.

Indications particuliéres relatives au laser
/A Danger ! Rayon laser

Ne pas regarder en direction du rayon
Classe de laser 2

VORSICHT ! - LASERSTRAHLUNG !
Nicht in den Strahl blicken!
Laserspezifikation

Laser Klasse 2; LMM650P01
A:650 nm; Pp: <1 mW
nach EN 60825-1: 2014

® Ne fixez pas le rayon laser des yeux sans
protection.

® Ne regardez jamais directement dans le fais-
ceau des rayons.

® Lerayon laser ne doit jamais étre dirigé sur
des surfaces réverbérantes, ni sur des ani-
maux ou personnes. Méme un rayon laser de
faible puissance peut occasionner des dom-
mages aux yeux.

e Attention - si vous procédez d’autre maniére
que celle indiquée ici, cela peut entrainer une

exposition dangereuse au rayon.

¢ Ne jamais ouvrir le module du laser.

® Retirez les batteries de I'appareil s’il reste
longtemps inutilisé.

Consignes de sécurité supplémentaires

® Placez la machine sur un support plat et sta-
ble, exempt d‘obstacles (mis a part les maté-
riaux qui doivent étre sciés) et bien éclairé. La
machine ne doit pas étre bancale.

e S’assurer que la tension indiquée sur la

plaque signalétique est identique a celle sur

place. Brancher seulement maintenant.

Mettre des lunettes de sécurité.

Porter un casque anti-bruit.

Porter des gants de protection.

Ne plus utiliser de meules de trongonnage

diamantées fissurées. Les échanger.

e |l estinterdit d’'employer des meules de
trongonnage segmentées.

® Prudence ! La meule de trongonnage conti-
nue a marcher apres I'arrét de la machine!

® Ne pas freiner la meule de trongonnage
diamantée en exercant une pression latérale.

¢ Remarque ! la meule de trongconnage dia-
mantée doit toujours étre refroidie a I'eau.

® Retirer la fiche de la prise de courant avant de
remplacer la meule de trongonnage.

e Utiliser uniguement des meules de tron-
connage diamantées appropriées.

® Ne jamais laisser la machine sans surveil-
lance dans des locaux ou se trouvent des
enfants.

® Garder la machine hors de portée des en-
fants.

e Débrancher la machine avant de contréler le
systeme électrique du compartiment du mo-
teur.

® Le désordre sur le lieu de travail entraine faci-
lement des accidents.

® Lors de votre travail, veillez a avoir une positi-
on stable et siire. Evitez une tenue anormale
du corps, gardez toujours votre équilibre.

® Sila meule trongonneuse est bloquée, éteig-
nez l‘appareil et débranchez-le du réseau,
puis retirez la piece a usiner.

® Choisissez une fonction d‘utilisation dans la-
quelle tous les éléments de commande sont
accessibles et la coupe bien visible.
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2. Description de I’appareil et
volume de livraison

2.1 Description de I'appareil

(figure 1/3/4A/14/18/19)

Pieds

Meule trongonneuse diamantée

Cuve

Table de travail

Butée en coin

Rail de butée

Rail de guidage

Protection de la meule trongonneuse

Poignée

0. Vis de serrage pour le réglage d‘angle

1. Vis de serrage pour la protection de la meule
trongonneuse

12. Vis de serrage

13. Pompe d‘eau de refroidissement

14. Tuyau

15. Moteur

16. Interrupteur marche/arrét

17. Graduation d‘angle

18. Poignée de transport

19. Roues de transport

20. Pied

21. Laser

22. Interrupteur marche/arrét laser

23. Tables latérales

T30 NooarLN -

2.2 Volume de livraison

Veuillez contréler si I‘article est complet a I‘aide

de la description du volume de livraison. Sil

manque des piéces, adressez-vous dans un délai

de 5 jours maximum aprés votre achat a notre

service aprés-vente ou au magasin ou vous avez

acheté I'appareil muni d‘une preuve d‘achat vala-

ble. Veuillez consulter pour cela le tableau des

garanties dans les informations service aprés-

vente a la fin du mode d‘emploi.

® Ouvrez 'emballage et prenez I'appareil en le
sortant avec précaution de 'emballage.

® Retirez le matériel d’emballage tout comme
les sécurités d’emballage et de transport (s’il
yena).

e Veérifiez si la livraison est bien compléte.

® Controlez si 'appareil et ses accessoires ne
sont pas endommagés par le transport.

® Conservez 'emballage autant que possible
jusqu’a la fin de la période de garantie.
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Danger !

Lappareil et le matériel d’emballage ne sont
pas des jouets ! Il est interdit de laisser des
enfants jouer avec des sacs et des films en
plastique et avec des piéces de petite taille.
lls risquent de les avaler et de s’étouffer !

® Mode d’emploi d’origine
® Consignes de sécurité

3. Utilisation conforme a
I’affectation

Le coupe-carreaux peut étre utilisé pour les
travaux de coupe habituels sur des carreaux

de petites et moyennes dimensions (carreaux,
céramique ou similaire) en fonction de la taille de
la machine. Il est particulierement congu pour les
travaux d’artisanat et de bricolage. Il est interdit
de découper du bois et des métaux.

Utilisez la machine exclusivement pour le but
pour lequel elle a été congue. Toute autre utilisati-
on n’est pas conforme aux fins. Lutilisateur/opéra-
teur - et non le fabricant - est tenu responsable
pour des dégats et des blessures résultant d’'une
utilisation non conforme. Employez uniquement
des meules de trongonnage appropriées pour la
machine. Il est interdit d’utiliser toutes sortes de
lames de scie. Le respect des consignes de sécu-
rité et des instructions de montage ainsi que des
informations de service dans le mode d’emploi
est également partie intégrale d’'une utilisation
conforme aux fins. Les personnes qui manient et
entretiennent la machine, doivent se familiariser
avec celle-ci et s’informer sur les risques éven-
tuels.
En outre, les réeglements de prévoyance contre
les accidents doivent étre strictement respec-
tés. D’autre part, il faut suivre les autres régles
générales a 'égard de médecine du travail et de
sécurité. Des transformations effectuées sur la
machine excluent entiérement la responsabilité
du fabricant pour des dégats en résultant.
En dépit d’'une utilisation selon les régles, il n’est
pas possible d’écarter complétement certains
facteurs de risques restants. Dles a la construc-
tion et & la conception de la machine, les prob-
Iemes suivants peuvent apparaitre:
® Toucher la meule de trongonnage diamantée
dans la partie non couverte.
® Mettre la main dans la meule de tronconnage
diamantée fonctionnante.
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® Ejection de la garniture diamantée défectueu-
se de la meule de trongonnage.

® Ejection de piéces a travailler ou de mor-
ceaux de pieces a travailler.

© Baisse de l'ouie die a la non-utilisation du
protége-oreilles nécessaire.

Veillez au fait que nos appareils, conformément
a leur affectation, n’ont pas été construits, pour
étre utilisés dans un environnement profession-
nel, industriel ou artisanal. Nous déclinons toute
responsabilité si 'appareil est utilisé profession-
nellement, artisanalement ou dans des sociétés
industrielles, tout comme pour toute activité
équivalente.

4. Données techniques

Puissance du moteur : ........c.cccocviriienienns 900 W
Vitesse de rotation du moteur : ........... 2950 tr/min
Moteur a courant alternatif: ....220-240V ~ 50 Hz
Classe d'isolation: .........cccoceevvreennene catégorie B
Indice de protection: ..........cccocceiiiiiiiiniieeee IP54
Longueur de Coupe: ........ccceveriieeeriineennne 920 mm
Longueur JOlly:.......coooiiiiiiiiiiieeceeee 920 mm

Epaisseur max. de la piéce a usiner 90°: .. 36 mm
Epaisseur max. de la piece a usiner 45 : .. 29 mm
Taille de latable @.....cceeviveeeninnnne 890 x 475 mm
Hauteur de travail @ .......cccoceeiiiiiiies 700 mm
Meule trongonneuse diamantée: ... 200 x @ 25,4
Poids (sans meule trongonneuse et

avec réservoir d‘eau vide).................. env. 43,5 kg
Poids de service max. (avec trongconneuse

et réservoir d‘eau plein) .........ccccceveenene env. 85 kg
Poids max./Dimensions

de la piece a usiner................. 56kg/92 x 60,5 cm

La durée de fonctionnement S2 30 min (fonction-
nement de courte durée) indique que le moteur a
puissance nominale (900 W) ne peut étre mainte-
nu en service que pour la durée indiquée (30 min)
sur la plaque signalétique. Dans le cas contraire,
il chaufferait au dela du seuil autorisé. Pendant la
pause, le moteur se refroidit jusqu’a retrouver sa
température d’origine.

Danger !

Bruit et vibrations

Les valeurs de bruit ont été déterminées confor-
mément a EN 61029.

Service

Niveau de pression acoustique LpA ....62,5 dB(A)
IMPrécision K, ..cooovoiiiiiiiciiie, 3dB
Niveau de puissance acoustique L, .. 75,5 dB(A)
IMprécision K, ..o, 3dB

Limitez le niveau sonore et les vibrations a
un minimum !

e Utilisez exclusivement des appareils en ex-
cellent état.

Entretenez et nettoyez 'appareil réguliére-
ment.

Adaptez votre facon de travailler a I'appareil.
Ne surchargez pas I'appareil.

Faites controler 'appareil le cas échéant.
Mettez I'appareil hors circuit lorsque vous ne
l'utilisez pas.

® Portez des gants.

Prudence !

Risques résiduels

Méme en utilisant cet outil électrique confor-

mément aux prescriptions, il reste toujours

des risques résiduels. Les dangers suivants
peuvent apparaitre en rapport avec la const-
ruction et le modéle de cet outil électrique :

1. Lésions des poumons si aucun masque anti-
poussiére adéquat n’est porté.

2. Déficience auditive si aucun casque anti-bruit
approprié n'est porté.

3. Atteintes a la santé issues des vibrations
main-bras, si 'appareil est utilisé pendant une
longue période ou s’il n’a pas été employé ou
entretenu dans les régles de I'art.

5. Avant la mise en service

Assurez-vous, avant de connecter la machine,
que les données se trouvant sur la plaque de
signalisation correspondent bien aux données du
réseau.

Prudence !

Enlevez systématiquement la fiche de con-
tact avant de paramétrer I'appareil.

¢ La machine doit étre installée de maniére
stable.

® Avant la mise en service, montez tous les ca-
pots et dispositifs de sécurité selon les regles
de lart.

¢ Lameule de trongonnage doit fonctionner
sans géne.
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Dépliage du support (figure 2)

Pour mettre I'appareil sur les pieds (1), appuyez
sur le bouton d‘enclenchement (a) et déplacez
chaque pied (1) vers le bas jusqu‘a ce que ceux-
ci s‘enclenchent dans la position prévue a cet
effet. Pour replier les pieds (1), procédez dans le
sens inverse des étapes.

Montage de la pompe d‘eau de refroidiss-
ment (figure 4A-4C)

® Placez la pompe d‘eau de refroidissement
(13) dans le récipient (a) avec les ventouses
vers le bas.

® Puis fixez le tuyau aux endroits prévus a cet
effet comme illustré sur les figures 4B et 4C.

Remarque !

Veillez a ce que, lors du montage, le tuyau d‘eau
de refroidissement (14) ne se plie pas sinon il
n‘est pas garanti qu'‘il fonctionne bien.

Danger !
Le cable et le tuyau d‘eau de refroidissement ne
doivent pas étre présents dans la zone de coupe.

Montage poignée (figure 5)
Montez la poignée (9) avec les vis (a) comme
représenté sur la figure 5.

Montage tables latérales (figure 6)
Montez les tables latérales (23) comme représen-
té sur la figure 6.

6. Commande

6.1. Interrupteur Marche/Arrét (fig. 3/4A)

© Pour mettre la machine en circuit, appuyez
sur le ,|“ de l'interrupteur Marche/Arrét (16).

® Avant de commencer a couper, attendez que
la meule de trongonnage ait atteint la vitesse
de rotation maximale et que la pompe d’eau
de refroidissement (13) ait transporté I'eau a
la meule de trongonnage.

®  Pour mettre la machine hors circuit, appuyez
sur le ,,0“ de l'interrupteur (16).

6.2 Montage des roues de transport
(figures 7-9)

® Montez les roues de transport (19), le pied
(20) et la poignée de transport (18) comme
indiqué sur les figures 7/8/9.

6.3 Montage des rails de butée et de la butée
en coin (figure 10)

® Poussez d‘abord les rails de butée (6) sur les
guides (a) comme indiqué et fixez-les.

® Ensuite, vous pouvez pousser la butée en
coin (5) dans le guide (b) et la fixer dans la
position souhaitée.

6.4 Coupes a 90° (figures 11/12)

e Desserrez la vis pour poignée (24) et placez
la butée en coin (5) dans la position souhai-
tée et réglez I'angle sur 0°, ensuite resserrez
la vis pour poignée (24) afin de fixer la butée
en coin (5).

® Ensuite desserrez la vis de serrage (12) et
placez celle-ci dans la position souhaitée.

e Par la suite, vous pouvez pousser la téte de
la machine vers l‘arriére en |‘attrapant par la
poignée (9).

® Placez le carreau le long du rail de butée (6)
et de la butée en coin (5).

e Mettre la machine en marche.

® Remarque ! attendre que I‘'eau de refroidis-
sement soit arrivée jusqu‘a la meule tron-
gconneuse (2).

e Tirez la téte de la machine lentement et régu-
lierement vers I‘avant & travers le carreau en
la tenant par la poignée (9).

6.5 Coupe diagonale a 45° (fig. 11/13)
® Réglez la butée angulaire (5) sur 45°.
e Exécutez la coupe comme décrit au point 6.4.

6.6 Coupe longitudinale a 45° - ,,Coupe Jolly*
(fig.14/15)

® Desserrez la vis de serrage (10).

® Penchez le rail de guidage (7) vers la gauche
a 45° de la graduation (17).

® Resserrez la vis de serrage (10).

e Procédez a la coupe comme expliqué au
point 6.4.

6.7 Remplacement de la meule trongconneuse
diamantée (figure 16A-16B)

© Débranchez la fiche de contact !

e Enlevez la vis (25)

® Repliez la protection de la meule tronconneu-
se (8) vers le haut.

® Placezlaclé (26) sur I'arbre du moteur et
tenez-la.

® Alaide de la clé (27), desserrez I'écrou de
bride dans le sens de rotation de la meule
trongonneuse (2). (attention : filet & gauche)

® Retirez la bride extérieure (28) et la meule
trongonneuse (2).
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® Nettoyez soigneusement la bride du loge-
ment (28) avant le montage de la nouvelle
meule trongonneuse.

® Insérez la nouvelle meule trongonneuse et
la protection de meule tronconneuse dans le
sens inverse des étapes et serrez-les.

® Attention : Respectez le sens de rotation !

6.8 Fonctionnement laser (figure 18)

Mise en circuit : mettre I'interrupteur Marche/
Arrét (22) en position “I”.

Mise hors circuit : mettre 'interrupteur Marche/
Arrét (22) en position “0”.

Mettez le laser (21) en circuit. Une ligne laser est
projetée sur le matériau a traiter et vous indique
exactement le tracé de la coupe. A l'aide de la vis
(29), on peut régler le laser en plus.

7. Remplacement de la ligne de
raccordement réseau

Danger !

Si la ligne de raccordement réseau de cet ap-
pareil est endommageée, il faut la faire remplacer
par le producteur ou son service aprés-vente ou
par une personne de qualification semblable afin
d’éviter tout risque.

8. Nettoyage, maintenance et
commande de piéces de
rechange

Danger !
Retirez la fiche de contact avant tous travaux de
nettoyage.

8.1 Nettoyage

o |l faut éliminer réguliérement la poussiére et
les encrassements de la machine. Le nettoya-
ge s‘effectue au mieux a I‘aide d‘un chiffon ou
d‘un pinceau.

® N'utilisez pas de produits corrosifs pour le
nettoyage du plastique.

o |l faut nettoyer réguliérement la cuve (3) et
la pompe d‘eau de refroidissement (13) des
saletés car sinon le refroidissement de la
meule trongonneuse diamantée (2) n‘est pas
garanti.

8.2 Maintenance
Toutes les parties mobiles doivent étre graissées
a intervalles périodiques.

8.3 Transport (figure 17)

® Videz le réservoir d‘eau avant de transporter
I‘appareil.

e Lorsque vous voulez transporter I‘appareil a
un autre endroit, desserrez tout d‘abord les
vis de serrage (12) et poussez la table avec
la téte de machine sur le cété des roues de
transport (19), fixez ensuite les deux vis de
serrage (12).

® Repliez ensuite les deux pieds (1), le mieux
est de commencer du c6té des roues de
transport (19), afin de ne pas trop solliciter la
poignée de transport (18) lorsque vous posez
I‘appareil.

® Prenez ensuite I‘appareil par la poignée de
transport (18) pour le transporter.

® Vous pouvez entreposer |‘appareil en éco-
nomisant de la place comme représenté ci-
présent, veillez cependant a poser le pied sur
I‘axe afin d‘éviter que I‘appareil ne roule.

® Remarque ! Fixez I'appareil a I'aide d‘une
courroie lorsque vous stockez I‘appareil com-
me représenté sur la fig. 17.

8.4 Montage/Démontage laser (fig. 19/20)
Démontez le laser comme représenté sur la fig.
19/20 avant de nettoyer I‘appareil avec de I‘eau.

8.5 Commande de piéces de rechange :

Pour les commandes de piéces de rechange,
veuillez indiquer les références suivantes:

® Type de I'appareil

¢ No. d’article de I'appareil

® No. d'identification de I'appareil

® No.de piéce de rechange de la piece requise
Vous trouverez les prix et informations actuelles &
adresse www.isc-gmbh.info
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9. Mise au rebut et recyclage

Lappareil se trouve dans un emballage per-
mettant d’éviter les dommages dus au transport.
Cet emballage est une matiere premiére et peut
donc étre réutilisé ultérieurement ou étre réintro-
duit dans le circuit des matieres premiéres.
Lappareil et ses accessoires sont en matériaux
divers, comme par ex. des métaux et matiéres
plastiques. Eliminez les composants défectueux
dans les systemes d’élimination des déchets
spéciaux. Renseignez-vous dans un commerce
spécialisé ou aupres de 'administration de votre
commune !

10. Stockage

Entreposez I'appareil et ses accessoires dans

un endroit sombre, sec et a 'abri du gel tout
comme inaccessible aux enfants. La température
de stockage optimale est comprise entre 5 et 30
°C. Conservez I'outil électrique dans I'emballage
d’origine.
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]
Uniquement pour les pays de I'Union Européenne

Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménageres!

Selon la norme européenne 2012/19/CE relative aux appareils électriques et systémes électroniques
usés et selon son application dans le droit national, les outils électriques usés doivent étre récoltés a
part et apportés a un recyclage respectueux de I'environnement.

Possibilité de recyclage en alternative a la demande de renvoi :

Le propriétaire de I'appareil électrique est obligé, en guise d’alternative a un envoi en retour, a contribu-
er a un recyclage effectué dans les régles de I'art en cas de cessation de la propriété. Lancien appareil
peut étre remis a un point de collecte dans ce but. Cet organisme devra I'éliminer dans le sens de la Loi
sur le cycle des matiéeres et les déchets. Ne sont pas concernés les accessoires et ressources fournies
sans composants électroniques.

Toute réimpression ou autre reproduction de la documentation et des papiers joints aux produits, méme
sous forme d’extraits, est uniquement permise une fois I'accord explicite de I''SC GmbH obtenu.

Sous réserve de modifications techniques
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Informations service aprés-vente

Nous disposons dans tous les pays mentionnés dans le bon de garantie de partenaires de service
apres-vente compétents dont vous trouverez les coordonnées dans le bon de garantie. Ceux-ci se
tiennent a votre disposition pour tout ce qui concerne le service apres-vente comme les réparations,
|‘approvisionnement en pieces de rechange et d‘usure ou I‘achat de pieces de consommation.

Il faut tenir compte du fait que pour ce produit les pieces suivantes sont soumises a une usure liée a
|‘utilisation ou a une usure naturelle ou que les piéces suivantes sont nécessaires en tant que consom-

mables.
Catégorie Exemple
Piéces d‘usure*
Matériel de consommation/ Meule trongconneuse

piéces de consommation*

Piéces manquantes

*Pas obligatoirement compris dans la livraison !

En cas de vices ou de défauts, nous vous prions d‘enregistrer le cas du défaut sur internet a I'adresse
www.isc-gmbh.info. Veuillez donner une description précise du défaut et répondre dans tous les cas aux
questions suivantes :

® est-ce que l‘appareil a fonctionné une fois ou était-il défectueux dés le départ ?
® avez-vous remarqué quelque chose avant la panne (symptéme avant la panne) ?

o quel est le défaut de fonctionnement de I‘appareil a votre avis (symptéme principal) ?
Décrivez ce défaut de fonctionnement.
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Bon de garantie

Chere cliente, cher client,

nos produits sont soumis a un contréle de qualité tres strict. Si toutefois, il arrivait que cet appareil ne

fonctionne pas parfaitement, nous en sommes désolés et nous vous prions de vous adresser & notre

service aprés-vente a I‘adresse indiquée sur le bon de garantie. Nous nous tenons également volontiers

a votre disposition par téléphone au numéro de service aprés-vente indiqué. La garantie est valable

dans les conditions suivantes :

1. Ces conditions de garantie s‘adressent uniquement a des consommateurs, c‘est a dire a des per-
sonnes physiques qui ne souhaitent ni utiliser ce produit dans le cadre de leur activité industrielle ou
artisanale, ni dans le cadre de toute autre activité indépendante. Les conditions de garantie régle-
mentent les prestations de garantie supplémentaires que le fabricant mentionné ci-dessous promet
aux acheteurs de ses appareils en supplément de la prestation de garantie légale. Vos droits légaux
en matiére de garantie restent inchangés. Notre prestation de garanti est gratuite pour vous.

2. Laprestation de garantie s‘étend exclusivement aux défauts résultant d‘'une erreur de fabrication ou

de matériau d‘un appareil neuf du fabricant mentionné ci-dessous et acheté par vos soins. La pres-
tation de garantie se limite selon notre décision soit a la résolution de tels défauts sur I‘appareil, soit
a l‘échange de I‘appareil.
Veillez au fait que nos appareils, conformément au réglement, n‘ont pas été congus pour étre uti-
lisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Il n'y a donc pas de contrat de
garantie quand I‘appareil a été utilisé professionnellement, artisanalement ou par des sociétés in-
dustrielles ou exposé a une sollicitation semblable pendant la durée de la garantie.

3. Sont exclus de notre garantie :

- les dommages liés au non-respect des instructions de montage ou en raison d‘une installation
incorrecte, au non-respect du mode d‘emploi (en raison par ex. du branchement de |‘appareil sur la
tension de réseau ou le type de courant incorrect), au non-respect des dispositions de maintenance
et de sécurité ou résultant d‘une exposition de I‘appareil a des conditions environnementales anor-
males ou d‘un manque d‘entretien et de maintenance.

- les dommages résultant d‘une utilisation abusive ou non conforme (comme par ex. une surcharge
de I‘appareil ou une utilisation d‘outils ou d‘accessoires non autorisés), de la pénétration d‘objets
étrangers dans I‘appareil (comme par ex. du sable, des pierres ou de la poussiére), de I‘utilisation
de la force ou de la violence (comme par ex. les dommages liés aux chutes).

- les dommages sur I‘appareil ou des parties de I‘appareil résultant de I‘'usure normale liée a
I‘utilisation de I‘appareil ou de toute autre usure naturelle.

4. Ladurée de garantie est de 24 mois et débute & la date d‘achat de I‘appareil. Les droits & la garantie
doivent étre revendiqués avant I'expiration de la durée de garantie dans un délai de deux semaines
aprés avoir constaté le défaut. La revendication de droits a la garantie aprés expiration de la durée
de garantie est exclue. La réparation ou I'‘échange de I‘appareil n‘entraine ni une extension de la du-
rée de garantie ni le début d‘une nouvelle durée de garantie pour cet appareil ou toute autre piéce
de rechange installée sur I‘appareil. Cela est valable également dans le cas d‘une intervention du
service aprés-vente a domicile.

5. Pour faire valoir vos droits a la garantie, veuillez enregistrer I‘appareil défectueux a I'adresse su-
ivante : www.isc-gmbbh.info. Veuillez garder a disposition la preuve d‘achat ou tout autre justificatif
de I‘achat de votre nouvel appareil. Les appareils envoyés sans les justificatifs correspondants ou
sans plaque signalétique sont exclus de la prestation de garantie en raison de l'impossibilité de les
enregistrer. Si le défaut de I‘appareil est inclut dans la garantie, vous recevrez sans délai un appareil
réparé ou un nouvel appareil.

Bien entendu, nous réparons volontiers les défauts de votre appareil qui ne sont pas ou plus compris
dans |‘étendue de la garantie contre le remboursement des frais de réparation. Pour cela, veuillez envo-
yer I‘appareil a notre adresse de service aprés-vente.

Pour les piéces d‘usure, de consommation et manquantes, nous renvoyons aux restrictions de cette ga-
rantie conformément aux informations du service aprés-vente de ce mode d‘emploi.
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Pericolo! - Per ridurre il rischio di lesioni leggete le istruzioni per 'uso

®

Attenzione! Portate cuffie antirumore. Leffetto del rumore pud causare la perdita dell’'udito.

Y
B

Attenzione! Mettete una maschera antipolvere. Facendo lavori su legno o altri materiali si pud crea-
re della polvere nociva alla salute. Non lavorate materiale contenente amianto!

Attenzione! Indossate gli occhiali protettivi. Scintille createsi durante il lavoro o schegge, trucioli e
polveri scaraventate fuori dall’apparecchio possono causare la perdita della vista.

@

Attenzione! Indossate i guanti protettivi.

Vi

Pericolo! Rischio di ferite da taglio

S

Attenzione! Non devono essere usati dischi diamantati segmentati
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Avviso! Smontate il laser prima di pulire 'apparecchio con acqua.
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Pericolo!

Nell'usare gli apparecchi si devono rispettare
diverse avvertenze di sicurezza per evitare lesi-
oni e danni. Quindi leggete attentamente queste
istruzioni per I'uso/le avvertenze di sicurezza.
Conservate bene le informazioni per averle a
disposizione in qualsiasi momento. Se date
'apparecchio ad altre persone, consegnate ques-
te istruzioni per l'uso/le avvertenze di sicurezza
insieme all’apparecchio. Non ci assumiamo al-
cuna responsabilita per incidenti o danni causati
dal mancato rispetto di queste istruzioni e delle
avvertenze di sicurezza.

1. Avvertenze sulla sicurezza

Le relative avvertenze di sicurezza si trovano
nell’opuscolo allegato.

Pericolo!

Leggete tutte le avvertenze di sicurezza e le
istruzioni. Dimenticanze nel rispetto delle avver-
tenze di sicurezza e delle istruzioni possono cau-
sare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.
Conservate tutte le avvertenze e le istruzioni
per eventuali necessita future.

Avvertenze speciali per il laser

/A Pericolo! raggio laser

Non rivolgete lo sguardo verso il raggio laser
Classe del laser 2

VORSICHT ! - LASERSTRAHLUNG !
Nicht in den Strahl blicken!
Laserspezifikation

Laser Klasse 2; LMM650P01
A:650 nm; Pp: <1 mW
nach EN 60825-1: 2014

* Non guardate direttamente nel raggio laser
senza occhiali protettivi.

® Non rivolgete mai lo sguardo direttamente
verso il foro di uscita del raggio laser.

® Non dirigete mai il raggio laser né verso su-
perfici riflettenti né verso persone o animali.
Anche un raggio laser con potenza minima
puo causare delle lesioni all’occhio.

® Attenzione - se vengono usate delle proce-
dure diverse da quelle indicate pud verificarsi
un’esposizione ai raggi pericolosa.

® Non aprite mai il modulo laser.

® Se l'utensile di misurazione non viene usato
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Ulteriori avvertenze di sicurezza
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Mettete I'apparecchio su una superficie pi-
ana e stabile, che sia libera da ostacoli (ad
eccezione dei materiali che devono essere
tagliati) e ben illuminata. L'apparecchio non
deve traballare.

Verificare che la tensione di rete sulla targhet-
ta dei dati corrisponda a quella disponibile.
Solo dopo collegare la spina alla rete elettri-
ca.

Mettersi gli occhiali protettivi.

Portare il dispositivo proteggiudito.

Portare i guanti protettivi.

Non usare piu i dischi troncatori screpolati, e
ricambiarli.

Non si deve usare nessun disco troncatore
segmentato.

Attenzionel il disco troncatore decelera
lentamente!

Non frenare il disco troncatore diamantato
esercitando su di esso una pressione laterale.
Avviso! il disco diamantato deve venire
sempre raffreddato a umido.

Avanti di ricambiare il disco troncatore, stac-
care la spina dalla presa di rete.

Utilizzare soltanto dischi troncatori adatti.
Non lasciare mai l'attrezzo insorvegliato in
ambienti con dentro dei bambini.

Non rendere I'attrezzo accessibile ai bambini.
Prima di controllare la sezione elettrica nel
vano del motore, staccare la spina dalla pre-
sa di rete.

Il disordine nella zona in cui lavorate causa
facilmente incidenti.

Mentre lavorate accertatevi sempre di essere
in una posizione stabile e sicura. Evitate posi-
zioni insolite, tenetevi sempre in equilibrio.
Se il disco si blocca, spegnete I'apparecchio
e staccatelo dalla rete, togliete il pezzo da
lavorare solo dopo aver eseguito tale oper-
azione.

Scegliete una posizione di lavoro in cui tutti
gli elementi di comando siano facilmente rag-
giungibili e il taglio sia ben visibile.
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2. Descrizione dell’apparecchio ed
elementi forniti

2.1 Descrizione dell’apparecchio

(Fig. 1/3/4A/14/18/19)

Piedi di appoggio

Disco diamantato

Vaschetta

Tavolo da lavoro

Guida ad angolo

Barra di battuta

Barra di guida

Coprilama

Impugnatura

0. Vite di serraggio per regolazione
dellinclinazione

11. Vite di serraggio per copridisco

12. Vite di serraggio

13. Pompa dell‘acqua di raffreddamento

14. Tubo flessibile

15. Motore

16. Interruttore ON/OFF

17. Scala per linclinazione

18. Impugnatura di trasporto

19. Ruote di trasporto

20. Base di appoggio

21. Laser

22. Interruttore ON/OFF laser

23. Piani laterali

SN A~LN =

2.2 Elementi forniti

Verificate che I‘articolo sia completo sulla base

degli elementi forniti descritti. In caso di parti

mancanti, rivolgetevi al nostro Centro Servizio As-

sistenza o al punto vendita in cui avete acquistato

I‘apparecchio presentando un documento di ac-

quisto valido entro e non oltre i 5 giorni lavorativi

dall‘acquisto dell‘articolo. Al riguardo fate atten-

zione alla Tabella Garanzia nelle informazioni sul

Servizio Assistenza alla fine delle istruzioni.

® Aprite l'imballaggio e togliete con cautela
'apparecchio dalla confezione.

o Togliete il materiale d'imballaggio e anche i
fermi di trasporto / imballo (se presenti).

e Controllate che siano presenti tutti gli elemen-
ti forniti.

® Verificate che 'apparecchio e gli accessori
non presentino danni dovuti al trasporto.

® Se possibile, conservate I'imballaggio fino
alla scadenza della garanzia.

Pericolo!

Lapparecchio e il materiale d’imballaggio
non sono giocattoli! | bambini non devono
giocare con sacchetti di plastica, film e pic-
coli pezzi! Sussiste pericolo di ingerimento e
soffocamento!

e |[struzioni per 'uso originali
® Avvertenze di sicurezza

3. Utilizzo proprio

Il tagliapiastrelle pud essere usato per i normali
lavori di taglio su piastrelle di piccole o medie di-
mensioni (piastrelle in ceramica o simili) in modo
corrispondente alle dimensioni dell’apparecchio.
E concepito in particolare per un uso da parte di
appassionati del fai-da-te e di artigiani. Non & per-
messo tagliare legno e metallo.

La macchina la si pud usare soltanto per i lavori a
cui essa & destinata. Ogni altro esorbitante utiliz-
z0 non € conforme al regolamento.
L'utente/I'operatore, e non il costruttore, ¢ res-
ponsabile di tutti i danni o lesioni di ogni sorta da
esso derivanti.
Si devono usare soltanto dei dischi troncatori
adatti all'uso con questa macchina. E vietato
impiegare dischi di taglio per seghe. Parte costitu-
ente I'utilizzo regolamentare € anche I'osservanza
delle avvertenze sulla sicurezza, nonché le istru-
zioni per il montaggio e le avvertenze sul funzio-
namento integrate nelle istruzioni d’uso. Le per-
sone, manovranti e manutenzionanti la macchina,
devono saperla usare ed essere al corrente dei
pericoli incombenti. Oltraccio si devono minuzio-
samente osservare le vigenti disposizioni UVV. Si
devono osservare le ulteriori regole generali degli
ambiti 