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ELEKTRYCZNY PISTOLET MALARSKI g
ELECTRIC SPRAY GUN YT-82553
ELEKTRO FARBSPRITZPISTOLE

SNEKTPUYECKUN MYIIbBEPU3ATOP

ENEKTPUYHUNA 1YNIbBEPU3ATOP

ELEKTRINIS DAZYMO PISTOLETAS

ELEKTRISKA KRASOSANAS PISTOLE

ELEKTRICKA PISTOLE MALIRSKA

ELEKTRICKA MALIARSKA PISTOL

ELEKTROMOS FESTEKSZORO PISZTOLYE

PISTOL DE VOPSIT - ELECTRIC
PILSTOLA DE PINTAR ELECTRIC
PISTOLET A PEINTURE ELECTRIQUE
PISTOLA ELETTRICA PER VERNICIARE
ELEKTRISCH VERFPISTOOL
MIETOAI BA®HE HAEKTPIKO
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202 0 Rok produkcji: l'op BbINyCKa: Razo$anas gads: Gyartasi év: Année de fabrication: ‘Etog mapaywyig:
Production year: Pik Bunycky: Rok vyroby: Anul productiei utilajului: Anno di produzione:
Produktionsjahr: Pagaminimo metai: Rok vyroby: Ao de fabricacion: Bouwjaar:

TOYA S.A. ul. Softysowicka 13-15, 51-168 Wroctaw, Polska
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1. obudowa napedu

2. zespot dyszy

3. zbiornik na farbe

4. spust/ wigcznik

5. dysza powietrzna

6. dysza natryskowa

7. kabel elektryczny z wtyczkg

RUS

1. kopnyc npueoga

2. y3en conna

3. bayok Ans kpacku

4. kHonka/ BKioYaTenb

5. BO3MlyLLUHOE COMNMo

6. pacnbinuTensHoe conno
7. kabenb NUTaHns ¢ BUNKO

Lv

1. dzingja korpuss

2. sprauslas mezgls

3. krasas tvertne

4. mélite/sledzis

5. gaisa sprausla

6. smidzinasanas sprausla

7. elektriskais kabelis ar kontaktdaksu

H

1. hajtémii haz

2. favoka egység

3. festéktartaly

4. ravasz/kapcsolégomb
5. levegd favoka

6. permetez6 fivoka

7. tapkabel dugéval

F

1. boitier d’entrainement

2. unité de buse

3. réservoir de peinture

4. gachette / interrupteur

5. buse dair

6. buse de pulvérisation

7. cable d'alimentation avec fiche

GR

1. mepiBAnua KivnTipiou Pnxaviopou
2. ouykpdTNPa aKPOPUTioU

3. doxeio xpuwpaTog

4. okavdaAn/ diakdTTng

5. akpo@Uaio aépa

6. akpo@UoIo Yekaopol

7. nAekTpIKG KaAWBI0 Pe BUopa
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GB

1. drive housing

2. nozzle assembly

3. paint container

4. trigger / on/off switch
5. air nozzle

6. spray nozzle

7. power cord with a plug

UA

1. kopnyc npusogy

2. KOMIEKT Hacafok

3. emHicTb Ans chapbu

4. kHonka/ BUMMKaY

5. NoBITPsiHA Hacaaka

6. Hacazika po3nuneHHs

7. enexTpUYHMI kabenb 3 BUKOKD

(%74

1. skfifi pohonu

2. sestava trysek

3. nadoba na barvu

4. spoust / spinac

5. vzduchova tryska

6. stfikaci tryska

7. elektricky kabel se zastrckou

RO

1. carcasa sistemului de antrenare

2. ansamblul duzei

3. rezervor pentru vopsea

4. comutator tragaci ON/OFF (pornit/oprit)
5. duzd de aer

6. duza de pulverizare

7. cablu electric cu stecher

1

1. corpo del motore

2. gruppo di ugello

3. serbatoio di vernice

4. grilletto/pulsante di accensione
5. ugello d'aria

6. ugello spruzzatore

7. cavo di alimentazione con spina
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1. Antriebsgehduse

2. Diiseneinheit

3. Farbbehélter

4. Ausléser/Schalter

5. Luftdiise

6. Spriihdise

7. Elektrokabel mit Stecker

LT

1. pavaros korpusas

2. purkstuky sistema

3. dazy bakas

4. gaidukas / jungiklis

5. oro purkstukai

6. purskimo purkstukas

7. maitinimo kabelis su kistuku

SK

1. plast pohonu

2. jednotka dyzy

3. nadoba na farbu

4. sput/zapinac

5. dyza vzduchu

6. dyza nastreku

7. elektricky kabel so zastrckou

E

1. carcasa del accionamiento
2. unidad de boquillas

3. depdsito de pintura

4. gatillo / interruptor

5. boquilla de aire

6. boquilla de rociado

7. cable eléctrico con enchufe

NL

1. aandrijvingsbehuizing
2. sproeierset

3. verftank

4. trekker/schakelaar

5. luchtsproeier

6. sproeimondstuk

7. netsnoer met stekker
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Przeczyta¢ instrukcje

Read the operating instruction
Bedienungsanleitung durchgelesen
MpounTaTh MHCTPYKLMIO
MpounTaTb HCTPYKLitD
Perskaityti instrukcijg

Jalasa instrukciju

Prectet navod k pouZiti
Precitat ndvod k obsluhe
Olvasni utasitast

Citesti instructunile

Lea la instruccion

Lisez la notice d'utilisation
Leggere il manuale d'uso
Lees de instructies

AiaBdoTe Tig 0dnyieg xpriang

Stosowac rekawice ochronne

Use protective gloves

Schutzhandschuhe verwenden

HeoGxoaumo nonb3oBaTbest 3alLUUTHBIMM NepyaTkami
Cnig KOpUCTYBATUCS 3aXVICHUMM PyKaBULIMM
Vartoti apsaugines pirstines

Lietot aizsardzibas cimdus

PouZivejte ochranné rukavice

PouZivajte ochranné rukavice

Hasznaljon véddkeszty(it

Utilizarea manusilor de protrctie

Use guantes de proteccion

Portez des gants de protection

Utilizzare i guanti di protezione

Gebruik beschermende handschoenen
®DopéaTe T yavTio TpooTasiag

D RUS UA LT LV CZ SK H RO E F I NL GR

Uzywac gogle ochronne

Wear protective goggles
Monb30BaTbCA 3aLUUTHBIMYU O4KaM
KopucTyitTech 3axucHumy okynsipamu
Vartok apsauginius akinius

Jalieto drogibas brilles

PouZivej ochranné bryle

PouZivaj ochranné okuliare
Hasznéljon véddszemiiveget!
Intrebuinteaza ochelari de protejare
Use protectores del oido

Portez des lunettes de protection
Utilizzare gli occhiali di protezione
Draag een veiligheidsbril
XpnotyotromoTe Ta yuakid TpoaTaaiag

L]

Druga klasa bezpieczenstwa elektrycznego
Second class of insulation

Zweite Klasse der elektrischen Sicherheit
Bropoli knacc anekTpuyeckoli besonacHoctn
[lpyruii knac enextpuyHoi isonsuii

Antros klasés elektriné apsauga

Elekiribas drosibas Il. klase

Uzywa¢ ochrony stuchu

Wear hearing protectors

Monb30BaTbCs CPEACTBAMM 3alLTLI CryXa
Kopucryitrecs 3acobamu 3axucty cnyxy
Vartoti ausines klausai apsaugoti

Jalieto dzirdes droSibas lidzeklu

Pouzivej chranice sluchu Druha tfida elektrické bezpecnosti
Pouzivaj chranice sluchu Druhé trieda elektrickej bezpecnosti
Hasznaljon flilvédat! Masodik osztélyu elektromos védelem
Intrebuinteaza antifoane Securitatea electrica de clasa a doua

Segunda clase de la seguridad eléctrica
Seconde classe de sécurité électrique
Seconda classe di sicurezza elettrica
Tweede klasse elektrische veiligheid
AetTepn 165N nAekTpIKG a0PaAEiog

Use protectores de la vista

Portez une protection auditive

Utilizzare i dispositivi di protezione dell'udito
Draag gehoorbescherming
XpnaoipotoInaTe Tig wraoTideg

)i

Ten symbol informuje o zakazie umieszczania zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznego (w tym baterii i akumulatoréw) tacznie z innymi odpadami. Zuzyty sprzet
powinien by¢ zbierany selektywnie i przekazany do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, aby ogranicza¢ ilo$¢ odpadow oraz zmniejszy¢ stopnien
wykorzystania zasobow naturalnych. Niekontrolowane uwalnianie sktadnikow niebezpiecznych zawartych w sprzecie elektrycznym i elektronicznym moze stanowi¢ zagroze-
nie dla zdrowia ludzkiego oraz powodowa¢ negatywne zmiany w $rodowisku naturalnym. Gospodarstwo domowe petni wazna role w przyczynianiu si¢ do ponownego uzycia
i odzysku, w tym recyklingu zuzytego sprzetu. Wiecej informacji o wtasciwych metodach recyklingu mozna uzyska¢ u wiadz lokalnych lub sprzedawcy.

This symbol indicates that waste electrical and electronic equipment (including batteries and storage cells) cannot be disposed of with other types of waste. Waste equipment
should be collected and handed over separately to a collection point for recycling and recovery, in order to reduce the amount of waste and the use of natural resources. Un-
controlled release of hazardous components contained in electrical and electronic equipment may pose a risk to human health and have adverse effects for the environment.
The household plays an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling of waste equipment. For more information about the appropriate recycling
methods, contact your local authority or retailer.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Altgerate (einschlieRlich Batterien und Akkumulatoren) nicht zusammen mit anderen Abféllen entsorgt werden
drfen. Altgerate sollten getrennt gesammelt und bei einer Sammelstelle abgegeben werden, um deren Recycling und Verwertung zu gewahrleisten und so die Abfallmenge
und die Nutzung nattirlicher Ressourcen zu reduzieren. Die unkontrollierte Freisetzung gefahrlicher Stoffe, die in Elektro- und Elektronikgeraten enthalten sind, kann eine
Gefahr fir die menschliche Gesundheit darstellen und negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung
und Verwertung, einschlieBlich des Recyclings von Altgeraten. Weitere Informationen zu den geeigneten Recyclingverfahren erhalten Sie bei den értlichen Behdrden oder
Ihrem Handler.

3TOT CUMBOM MH(OPMUPYET O 3anpeTe NOMELLATb U3HOLIEHHOE ANEKTPUIECKOE U ANEKTPOHHOE 0BOpYoBaHHE (B TOM YmChe Gatapem 1 akkyMynaTopbl) BMECTE C ApyruMiA
oTxofamu. M3HolueHHoe 0BopyaoBaHue AOMKHO CoBMpaTbes CENeKTUBHO M NMepefasaTbes B TOWKy copa, uTobbl obecnewnTs ero nepepabotky W yTunusaumio, Ans
TOr0, YTOBbl OrPAHMYUTL KOMUYECTBO OTXOMO0B, U YMEHBLLMTL UCTIONb3OBAHUE MPUPOAHBIX PECYPCOB. HEKOHTPONMPYEMbIN BbIGPOC ONacHbIX BELLECTB, CopepXalluxcs B
QNEKTPUYECKOM W ANEKTPOHHOM D60p)’IJOBaHMVI, MOXET NPeLCTaBNATb Yrpo3y And 300P0BbSA YenoBeka, U NPUBOAUTL K HEraTMBHbIM U3MEHEHUAM B Opr)KaDOIJ.leVI cpege.
ﬂOMaLIJHee XO03SIACTBO WrpaeT BaxHyl0 ponb NpW MOBTOPHOM WCMONb30BaHWM W yTUNWU3auuW, B TOM YuCne, yTunusaunn U3HOLEHHOro OGODWJOBEHMR. I'qupoﬁHy»o
Mchopmauvno 0 NpaBWIbHbIX METOAAX YTUNU3aLMN MOXHO NOMY4UTb Y MECTHbIX BracTen unm Yy npoaasua.
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Lleit cumeon nosigomnsie npo 3a60POHY PO3MILLEHHS BIAXOAIB ENEKTPUYHOTO Ta eneKTPOHHOro obnapHaHHs (B TOMY YWCTi akyMynsTopiB), y TOMY YuCAi 3 iHWMMK
Binxonamu. BinnpauboBate o6naaHaHHs noBuHHO GyTn BUGIPKOBO 3ibpaHo | nepeaaHo B NyHKT 36opy Ans 3abesneyerHs oro nepepobky i BIAHOBNEHHS, LLOG 3MEHILIMT
KinbKICTb BIAXOAIB | 3VEHLLMTM CTYMiHb BUKOPUCTAHHS NPUPOAHUX PECYPCiB. HEKOHTPONbOBAHE BUBINbHEHHS HEBE3NEUHNX KOMMOHEHTIB, O MICTATLCS B ENEKTPUYHOMY Ta
€eneKTPOHHOMY o6naaHaHHi, Moxe NpeAcTaBnATv Hebeaneky ANS 3N0POB’st NIOAVHY | BUKNMKATY HEraTVBHI 3MiHW B HABKONMMLUHBOMY CepeAoBHLLi. FOCNOAapCTBO BiAirpae
BaX/MBY PONb Y PO3BUTKY MOBTOPHOTO BUKOPUCTAHHS Ta BIHOBMNEHHS, BKIOHalouM yTunisaLlito BUKOpUCTaHoro obnaaHaHHs. binblu AeTanbHy iHdopmaLliio npo npasubHi
MeToAM YTUNi3aLlii MoXHa oTpuMaTy y MicLiesoi Bnaau abo npoaasus.

Sis simbolis rodo, kad draudziama iSmesti panaudota elektring ir elektronine jrangq (jskaitant baterijas ir akumuliatorius) kartu su kitomis atliekomis. Naudota jranga turéty
bati renkama atskirai ir siun¢iama j surinkimo punkta, kad baty uZtikrintas jos perdirbimas ir utilizavimas, siekiant sumaZinti atliekas ir sumazinti gamtos istekliy naudojima.
Nekontroliuojamas pavojingy komponenty, esanciy elektros ir elektroninéje jrangoje, iSsiskyrimas gali kelti pavojy Zmoniy sveikatai ir sukelti neigiamus natdralios aplinkos
poky¢ius. Namy tkis vaidina svarby vaidmenj prisidedant prie pakartotinio jrenginiy naudojimo ir utilizavimo, jskaitant perdirbima. Norédami gauti daugiau informacijos apie
tinkamus perdirbimo btidus, susisiekite su savo vietos valdZios institucijomis ar pardavéju.

&7s simbols informé par aizliegumu izmest elektrisko un elektronisko iekartu atkritumus (tostarp baterijas un akumulatorus) kopa ar citiem atkritumiem. Nolietotas iekartas ir
jasavac atseviski un janodod savakSanas punkta ar mérki nodrosinat atkritumu otrreiz&jo parstradi un regeneraciju, lai ierobezotu to apjomu un samazinatu dabas resursu
izmantoSanas limeni. Elektriskajas un elektroniskajas iekartas ietverto bistamo sastavdalu nekontroléta izdali$anas var radit cilvéku veselibas apdraudéjumu un izraisit
negativas izmainas apka idé. Majsaimnieciba pilda svarigu lomu otrrei; izmanto$anas un regeneracijas, tostarp nolietoto iekartu parstrades veicinasana. Vairak
informacijas par atbilsto$am otrreizéjas parstrades metodeém var sanemt pie vietéjo varas iestazu parstavjiem vai pardevéja.

Tento symbol informuje, Ze je zakazano likvidovat pouZité elekirické a elektronické zafizeni (véetné baterii a akumulétor() spolecné s jinym odpadem. Pouzité zafizeni by
mélo byt shromazdovéno selektivné a odesilano na sbéré misto, aby byla zajisténa jeho recyklace a vyuZiti, aby se snizilo mnoZstvi odpadu a snizil stuped vyuzivani
pfirodnich zdroju. Nekontrolované uvolfiovani nebezpecnych slozek obsazenych v elektrickych a elektronickych zafizenich mize predstavovat hrozbu pro lidské zdravi a
zpusobit negativni zmény v pfirodnim prostredi. Doméacnost hraje dulezitou roli pfi pispivani k opétovnému pouziti a vyuziti, véetné recyklace pouzitého zafizeni. Dalsi
informace o vhodnych zptsobech recyklace Vam poskytne mistni Ufad nebo prodejce.

Tento symbol informuje o zékaze vyhadzovania opotrebovanych elektrickych a elektronickych zariadeni (vratane batérii a akumulétorov) do komunalneho (netriedeného)
odpadu. Opotrebované zariadenia musia byt separované a odovzdané do prislu$nych zbernych miest, aby mohli byt nélezite recyklované, ¢im sa znizuje mnoZzstvo odpadov
a zmen3uje vyuzivanie prirodnych zdrojov. Nekontrolované uvolfiovanie nebezpecnych latok, ktoré st v elektrickych a elektronickych zariadeniach, méoze ohrozovat ludské
zdravie amat negaﬁvny dopad na Zivotné prostredie Kaidé domécnost’ ma dﬁleiitu ulohu Vv procese opétovného pouiitia a opétovne’ho ziskavania surovin, vratane recy-

Ez a szimbélum arra hivja fel a figyelmet, hogy tilos az elhasznalt elektromos és elektronikus készliléket (tobbek kozott elemeket és akkumulatorokat) egyéb hulladékokkal
egylitt kidobni. Az elhasznalt késziléket szelektiven gylijtse és a hulladék mennyiségének, valamint a természetes ergforrasok felhasznalasanak csokkentése érdekében
adja le a megfelel gy(ijtpontban Ujrafeldolgozas és Ujrahasznositas céljabdl. Az elektromos és elektronikus késztilékben talélhaté veszélyes Gsszetevok ellendrizetlen
kibocsétasa veszélyt jelenthet az emberi egészségre és negativ valtozasokat okozhat a természetes kornyezetben. A haztartasok fontos szerepet toltenek be az elhasznalt
készlilék Gjrafeldolgozasaban és Ujrahasznositasaban. Az Ujrahasznositas megfelelé modjaival kapcsolatos tovabbi informaciokat a helyi hatésagoktdl vagy a termék
értékesitojétdl szerezhet.

Acest simbol indicé faptul cd deseurile de echipamente electrice si electronice (inclusiv baterii i acumulatori) nu pot fi eliminate impreuna cu alte tipuri de deseuri. Deseurile
de echipamente trebuie colectate si predate separat la un punct de colectare in vederea reciclé si recuperaru pentru a reduce cantitatea de deseuri si consumul de resurse
naturale. Eliberarea necontrolata a componentelor periculoase continute in echipamentele electrice si electronice poate prezenta un risc pentru sanatatea oamenilor siare
efect advers asupra mediului. Gospodériile joacé un rol important prin contributia lor la reutilizare si recuperare, inclusiv reciclarea deseurilor de echipamente. Pentru mai
multe informatii in legétura cu metodele de reciclare adecvate, contactati autoritatile locale sau distribuitorul dumneavoastra.

Este simbolo indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (incluidas las pilas y acumuladores) no pueden eliminarse junto con otros residuos. Los aparatos
usados deben recogerse por separado y entregarse a un punto de recogida para garantizar su reciclado y recuperacion a fin de reducir la cantidad de residuos y el uso de
los recursos naturales. La liberacion incontrolada de componentes peligrosos contenidos en los aparatos eléctricos y electronicos puede suponer un riesgo para la salud
humana y causar efectos adversos en el medio ambiente. El hogar desempefia un papel importante en la contribucion a la reutilizacion y recuperacion, incluido el reciclado
de los residuos de aparatos. Para obtener mas informacion sobre los métodos de reciclaje adecuados, péngase en contacto con su autoridad local o distribuidor.

Ce symbole indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques (y compris les piles et accumulateurs) ne peuvent étre éliminés avec d'autres déchets.
Les équipements usagés devraient étre collectés séparément et remis & un point de collecte afin d'assurer leur recyclage et leur valorisation et de réduire ainsi la quantité
de déchets et ['utilisation des ressources naturelles. La dissémination incontrélée de composants dangereux contenus dans des équipements électriques et électroniques
peut présenter un risque pour la santé humaine et avoir des effets néfastes sur 'environnement. Le ménage joue un réle important en contribuant a la réutilisation et a la
valorisation, y compris le recyclage des équipements usagés. Pour plus d'informations sur les méthodes de recyclage appropriées, contactez votre autorité locale ou votre
revendeur.

Questo simbolo indica che I'apparecchiatura elettrica e elettronica usurata (comprese le batterie e gli accumulatori) non puo essere smaltita insieme con altri rifiuti. Le appa-
recchiature usurate devono essere raccolte separatamente e consegnate al punto di raccolta specializzato per garantire il riciclaggio e il recupero, al fine di ridurre la quantita
dirifiuti e diminuire I'uso delle risorse naturali. |l rilascio incontrollato dei componenti pericolosi contenuti nelle apparecchiature elettriche e elettroniche puo costituire il rischio
per la salute umana e causare gli effetti negativi sul'ambiente naturale. Il nucleo familiare svolge il ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il
riciclaggio dell'apparecchiatura usurata. Per ottenere le ulteriori informazioni sui metodi di riciclaggio appropriate, contattare I'autorita locale o il rivenditore.

Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (inclusief batterijen en accu’s) niet samen met ander afval mag worden weggegooid. Afge-
dankte apparatuur moet gescheiden worden ingezameld en bij een inzamelpunt worden ingeleverd om te zorgen voor recycling en terugwinning, zodat de hoeveelheid afval
en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kan worden beperkt. Het ongecontroleerd vrijkomen van gevaarlike componenten in elektrische en elektronische apparatuur
kan een risico vormen voor de menselijke gezondheid en schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Het huishouden speelt een belangrijke rol bij het bijdragen aan
hergebruik en terugwinning, inclusief recycling van afgedankte apparatuur. Voor meer informatie over de juiste recyclingmethoden kunt u contact opnemen met uw gemeente
of detailhandelaar.

Autd 10 oUpBolo deixvel OTI amayopeleTal n amOPPIYN XPNOIMOTIOINKEVOU NAEKTPIKOU Kai NAEKTpOVIKOU €SOTTAIOHOU (QUPTIEPIAGPBAVOPEVWY TWY UTTATTPILV Kal
OUoOWPEUTWY) Pe GMa améBAnTa. O xpnaipomololpevog EoTAIoHGG Ba Tpémel va SUMEYETaN EMAEKTIKG Kai va amoaTéAAeTal o onueio auMoyig yia va e§aopahioTei n
QVakUKAWOT| ToU Kal 1 avakmoT Tou yia T peiwon Twv amoPAfTwy kai T peiwan Tou BaBuol Xprong Twv guoikwv Topwv. H avegéAeykTn ameAeuBépwon emikivouvwv
OUOTATIKWV TIOU TIEPIEXOVTAI OTOV NAEKTPIKG Kal NAEKTPOVIKG EGOTTAIOO pTTopei var amoteAéoer ammelh yia v avBpwmiv uyeia Kai va TTPOKaAESE! apvnTiké ahayég
aT0 QuOIKd TrepIBGAAov. To voikokupid diadpapari(el onpavTikd pého oty oupBoAr oTnv eTavaypnoipoToiNan Kai avaktan, cupTepIAauBavopévng TG avakikAwong,
xpnoipomoinuévou egomAiopoU. Ma TePIca6TEPES TTANPOPOPIEG OXETIKG pE TIG KATAAANAES pEBOBOUG avaKUKAWONG, ETTIKOIVWVAGTE PE TIG TOTTIKEG apXES 1} TOV TTIWANTH.
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Elektryczny pistolet malarski jest urzadzeniem elektrycznym Il klasy izolacji stuzacym do pokrywania powierzchni materiatem
powfokowym lub lakierem. Dzigki wbudowanej sprezarce pistolet nie potrzebuje zewnetrznego zasilania sprezonym powietrzem.
Pojemny zbiornik na farbe w potaczeniu z wysokg wydajnoscia zapewniaja sprawng prace. Prawidtowa, niezawodna i bezpieczna
praca narzedzia zalezna jest od wiasciwej eksploatacji, dlatego:
Przed przystapieniem do pracy z urzadzeniem nalezy przeczytac catg instrukcje i zachowac ja.

Za szkody powstate w wyniku nieprzestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i zalecen ninigjszej instrukcji dostawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

WYPOSAZENIE

W opakowaniu powinny si¢ znajdowac: pistolet natryskowy, zbiornik na farbe, wiskozymetr.

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr Jednostka miary Wartos¢
Numer katalogowy YT-82553
Napiecie sieci [V~ 220 - 240
Czestotliwos¢ sieci [Hz] 50
Moc znamionowa W] 600
Klasa ochronnodci elektrycznej Il
Masa [kq] 13
Pojemnos¢ zbiornika Mn 1
Wydajno$¢ znamionowa [1/min] 1
Srednica dyszy [mm] 26
Poziom hatasu
cisnienie L [dB(A)] 80,4+3,0
mocl,, [dB(A)] 914430
Poziom drgan a, [m/s?] 067+15
Stopien ochrony IPX0

OGOLNE WARUNKI BEZPIECZENSTWA

UWAGA! Przeczyta¢ wszystkie ponizsze instrukcje. Nieprzestrzeganie ich moze prowadzi¢ do porazenia elektrycznego, pozaru
albo do uszkodzen ciata. Pojecie ,narzedzie elektryczne” uzyte w instrukcjach odnosi sie do wszystkich narzedzi napedzanych
pradem elektrycznym zaréwno przewodowych jak i bezprzewodowych.

PRZESTRZEGAC PONIZSZE INSTRUKCJE

Miejsce pracy

Miejsce pracy nalezy utrzymywac dobrze oswietlone i w czystosci. Nieporzadek i stabe o$wietlenie moga by¢ przyczynami
wypadkow.

Nie nalezy pracowa¢ narzedziami elektrycznymi w $rodowisku o zwiekszonym ryzyku wybuchu, zawierajagcym palne
ciecze, gazy lub opary. Narzedzia elektryczne generujg iskry, ktére moga spowodowaé pozar w kontakcie z palnymi gazami
lub oparami.

Nie nalezy dopuszcza¢ dzieci i 0s6b postronnych do miejsca pracy. Utrata koncentracji moze spowodowac utrate kontroli
nad narzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

Wtyczka przewodu elektrycznego musi pasowac do gniazdka sieciowego. Nie wolno modyfikowa¢ wtyczki. Nie wolno
stosowac zadnych adapteréw w celu przystosowania wtyczki do gniazdka. Niemodyfikowana wtyczka pasujaca do gniazdka
zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Unika¢ kontaktu z uziemionymi powierzchniami takimi jak rury, grzejniki i chtodziarki. Uziemienie ciata zwigksza ryzyko
porazenia pradem elektrycznym.

Nie nalezy naraza¢ narzedzi elektrycznych na kontakt z opadami atmosferycznymi lub wilgocia. Woda i wilgo¢, ktéra do-
stanie si¢ do wnetrza narzedzia elektrycznego zwigksza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Nie przecigzac¢ kabla zasilajacego. Nie uzywac kabla zasilajacego do noszenia, podtaczania i odigczania wtyczki od
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gniazdka sieciowego. Unika¢ kontaktu kabla zasilajacego z cieptem, olejami, ostrymi krawedziami i ruchomymi elemen-
tami. Uszkodzenie kabla zasilajgcego zwigksza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

W przypadku pracy poza pomieszczeniami zamknigtymi nalezy uzywac przediuzaczy przeznaczonych do pracy poza
pomieszczeniami zamknigtymi. Uzycie odpowiedniego przediuzacza zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

W przypadku, gdy uzywanie elektronarzedzia w srodowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako ochrone przed napigciem
zasilania nalezy stosowac urzadzenie réznicowopradowe (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porazania pradem
elektrycznym.

Bezpieczenstwo osobiste

Przystepuj do pracy w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Zwracaj uwage na to, co robisz. Nie pracuj bedac zmeczo-
nym lub pod wptywem lekéw lub alkoholu. Nawet chwila nieuwagi podczas pracy moze prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.
Uzywaj srodkéw ochrony osobistej. Zawsze zakfadaj gogle ochronne. Stosowanie $rodkow ochrony osobistej, takich jak
maski przeciwpytowe, obuwie ochronne, kaski i ochronniki stuchu zmniejszajg ryzyko powaznych obrazen ciata.

Unikaj przypadkowego wiaczenia narzedzia. Upewnij sig, ze wiacznik elektryczny jest w pozycji ,,wytaczony” przed pod-
faczeniem narzedzia do sieci elektroenergetycznej. Trzymanie narzedzia z palcem na wigczniku lub podtaczanie narzedzia
elektrycznego, gdy wigcznik jest w pozycji ,wtgczony” moze prowadzi¢ do powaznych obrazen ciafa.

Przed wiaczeniem narzedzia elektrycznego usun wszelkie klucze i inne narzedzia, ktére zostaly uzyte do jego regulacii.
Klucz pozostawiony na obracajacych sie elementach narzedzia moze prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.

Utrzymuj réwnowage. Przez caly czas utrzymuj odpowiednia postawe. Pozwoli to na fatwiejsze zapanowanie nad narze-
dziem elektrycznym w przypadku niespodziewanych sytuacji podczas pracy.

Stosuj odziez ochronna. Nie zaktadaj luzniej odziezy i bizuterii. Utrzymuj wiosy, odziez i rekawice robocze z dala od ru-
chomych czesci narzedzia elektrycznego. Luzna odziez, bizuteria lub diugie wiosy moga zaczepic o ruchome cze$ci narzedzia.
Stosuj odciagi pytu lub pojemniki na pyl, jesli narzedzie jest w takie wyposazone. Zadbaj o to, aby je poprawnie podta-
czy¢. Uzycie odciggu pytu zmniejsza ryzyko powaznych obrazen ciata.

Uzytkowanie narzedzia elektrycznego

Nie przeciazaj narzedzia elektrycznego. Uzywaj narzedzia wiasciwego do danej pracy. Odpowiedni dobdr narzedzia do
danej pracy, zapewni wydajniejszg i bezpieczniejszg prace.

Nie uzywaj narzedzia elektrycznego, jesli nie dziata jego wiacznik sieciowy. Narzedzie, ktére nie daje sie kontrolowac za
pomoca wigcznika sieciowego jest niebezpieczne i nalezy je odda¢ do naprawy.

Odtacz wtyczke od gniazdka zasilajacego przed regulacja, wymiana akcesoriéw lub przechowywaniem narzedzia. Pozwo-
li to na unikniecie przypadkowego wigczenia narzedzia elektrycznego.

Przechowuj narzedzie w miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie pozwol pracowaé osobom nieprzeszkolonym w zakresie
obstugi narzedzia. Narzedzie elektryczne moze by¢ niebezpieczne w rekach nieprzeszkolonej obstugi.

Zapewni wlasciwa konserwacje narzedzia. Sprawdzaj narzedzie pod katem niedopasowan i luzéw ruchomych czesci.
Sprawdzaj czy jakikolwiek element narzedzia nie jest uszkodzony. W przypadku wykrycia usterek nalezy je naprawié¢
przed uzyciem narzedzia elektrycznego. Wiele wypadkoéw jest spowodowanych przez niewlasciwe konserwowane narzedzia.
Narzedzia tnace nalezy utrzymywac czyste i naostrzone. Wiasciwie konserwowane narzedzia tnace jest fatwiej kontrolowac
podczas pracy. Stosuj narzedzia elektryczne i akcesoria zgodnie z powyzszymi instrukcjami. Stosuj narzedzia zgodnie z
przeznaczeniem biorac pod uwage rodzaj i warunki pracy. Stosowanie narzedzi do innej pracy niz zostaty zaprojektowane
moze zwigkszy¢ ryzyko powstawania niebezpiecznych sytuacii.

Naprawy
Naprawiaj narzedzie tylko w uprawnionych do tego zaktadach, uzywajacych tylko oryginalnych czesci zamiennych. Za-
pewni to wladciwe bezpieczenstwo pracy narzedzia elektrycznego.

DODATKOWE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

W czasie uzytkowania maszyny, przestrzega¢ zawsze zatgczonych w instrukcji obstugi bezpieczenstwa, jak réwniez innych in-
strukcji BHP.

Niedozwolone jest uzywanie pistoletéw natryskowych przez dzieci ani osoby nieprzeszkolone w zakresie obstugi pistoletow na-
tryskowych.

Nigdy nie kierowa¢ urzadzenia w kierunku ludzi lub zwierzat.

Pistoletéw natryskowych nie nalezy stosowaé¢ do materiatow tatwopalnych.

Pistoletéw natryskowych nie nalezy czy$ci¢ rozpuszczalnikami tatwopalnymi.

Nalezy unika¢ zagrozen powodowanych rozpylanym materiatem i sprawdzac znakowanie umieszczone na pojemniku lub infor-
macje dotgczone przez jego wytworce na temat rozpylanego materiatu, tacznie z wymaganiami dotyczacymi stosowania sprzetu
ochrony osobistej.

Nie nalezy rozpyla¢ zadnych materiatow, ktére moga spowodowac nieznane zagrozenie.

Uwagal! Strumien o wysokim cisnieniu moze spowodowac¢ powazne uszkodzenia skory. Nigdy nie nalezy dopuszczac do wejscia
jakiejkolwiek czesci ciata w kontakt ze strumieniem.
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Odziez ochronna nie zapewnia wystarczajgcej ochrony przed obrazeniami w postaci wstrzyknigcia.

W przypadku wystapienia wstrzykniecia pod skore strumienia o wysokim cinieniu, nalezy natychmiast skontaktowac sie z leka-
rzem. Lekarz, powinien zosta¢ poinformowany o typie natryskiwanej substancii.

Nie nalezy je$¢, pic ani pali¢ tytoniu w obszarze roboczym.

Nalezy zawsze nosi¢ maske chronigca drogi oddechowe, zapewniajaca ochrone przed wdychaniem szkodliwych opardw.
Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, aby w powietrzu przestrzeni roboczej nie nastepowato gromadzenie sig palnych oparéw.
Nalezy przedsiewzigé odpowiednie $rodki zapobiegajace zagrozeniom od rozpylanej substancji. Postepowac zgodnie z instruk-
cjami podanymi na opakowaniu lub sformutowanymi przez producenta substancji, ktéra ma by¢ rozpylana.

Nie rozpyla¢ substancji zabronionych w tej instrukcji.

Nie rozpyla¢ materiatéw o nieznanym sktadzie.

Nie uzywaé narzedzia bez zamontowanej ostony dyszy.

Nigdy nie nalezy uzywac narzedzia, jesli jakiekolwiek elementy zabezpieczajace lub ostony zostaty uszkodzone.

Uzywac tylko oryginalnych czesci zamiennych, wszelkie naprawy przeprowadza¢ w uprawnionym do tego zaktadzie naprawczym.
Przed usuwaniem probleméw z urzadzeniem, jego serwisowaniem, a takze w czasie, gdy nie jest ono uzywane, nalezy odtgczy¢
je od sieci zasilajace;.

Nalezy zawsze sprawdzac, czy istniejgce napiecie zasilania odpowiada napieciu podanemu na tabliczce znamionowej maszyny.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

UWAGA! Montaz wyposazenia moze by¢ dokonywany tylko przy odtgczonym napieciu zasilajgcym. Wyciagna¢ wtyczke kabla
zasilajgcego z gniazda sieciowego!

Okreslenie lepko$ci materiatu powfokowego

Na wyposazeniu produktu znajduje sie wiskozymetr (lejek), ktéry pozwala okresli¢ czy lepkos¢ (gestosc) farby jest wiasciwa dla
pistoletu.

Nalezy doktadnie wymiesza¢ materiat powtokowy, ktéra ma by¢ natryskiwany. Mieszanie ma na celu unikniecie nierownomiernego
rozktadu gestosci materiatu powtokowego.

Zanurzy¢ wiskozymetr az znajdzie sie pod powierzchnig ptynu.

Podnies$¢ wiskozymetr ponad powierzchnie ptynu i zmierzy¢ czas potrzebny na opréznienie wiskozymetru.

W zaleznosci od rodzaju ptynu wiskozymetr powinien sie oprézni¢ w czasie 18 s+ 2's.

Mozna zmniejszy¢ gestos¢ materiatu powtokowego stosujgc rozcienczalnik podany w dokumentacji dotgczonej do materiatu
powlokowego.

Montaz pistoletu (Il)

Glowice z dysza i zbiornikiem zamocowaé¢ do obudowy napedu. Upewni¢ sie, ze pokretto blokady jest ustawione na symbolu
otwartej kiddki. Gtowice wsuna¢ do oporu w otwor w obudowie napedu, nastepnie pokretto weisngc i obrocié tak, aby wskazywato
symbol zamknietej ktddki. Upewni¢ sig co do poprawnosci montazu. Poprawnie zamocowanej glowicy nie da sie usuna¢ inaczej
niz przestawiajac pokretto blokady tak, aby wskazywato symbol otwartej kiddki.

Napetnianie i montaz zbiornika na farbe

Odkrecic zbiornik na farbe. Mocno wcisng¢ rure ssacg w otwdr montazowy. Koniec rury ssacej jest odgiety, ma to poméc w do-
ktadniejszym opréznianiu pojemnika podczas trzymania pistoletu pod katem, np. podczas malowania podtdg lub sufitu. Obracajac
rure ssaca, nalezy skierowa¢ odgiety koniec rury w przeciwnym kierunku co przewidywane pochylenie pistoletu (I11). Napetni¢
pojemnik farbg o odpowiedniej lepkosci. Nie przekracza¢ gérnego znacznika pojemnosci zbiornika na farbg. Ostroznie przykrecic
pojemnik do pistoletu, dokreci¢ pojemnik, aby uszczelni¢ potgczenie.

UZYTKOWANIE PISTOLETU

Pistolet nie nadaje sie do natryskiwania nastepujacych farb:

Farby o wysokiej gestosci.

Farby zawierajace $rodki Scierajace takie jak czerwony tlenek otowiu.
Farby gruboziamniste.

Farby zrace i zasadowe.

Wszelkie czynnosci zwigzane z regulacjg natrysku nalezy przeprowadza¢ przy wytaczonym zasilaniu. W tym celu nalezy wycia-
gnac wtyczke kabla zasilajgcego z gniazdka sieciowego.

Regulacja natrysku

Dysza pistoletu umozliwia ustawienie ptaszczyzny rozpylania oraz szerokosci rozpylanego materiatu. Ptaszczyzne rozpylania
mozna ustawi¢ obracajgc dysze powietrzne. Dysze powietrzne ustawione w pionie pozwalajg uzyska¢ pozioma plaszczyzne
rozpylania, a dysze ustawione w poziomie pozwalajg na uzyskanie pionowej ptaszczyzny rozpylania materiatu powtokowego
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(IV). Szerokos¢ strumienia ustawia sie osobng dzwignig ustawiajac ja w jednym z dwdch potozen (V), zobrazowanych symbolem
waskiego lub szerokiego strumienia materiatu powtokowego. Nie nalezy ustawia¢ elementéw regulacyjnych w innych potozeniach
niz opisane w instrukcji.

UWAGA! Nie naciska¢ przycisku spustowego pistoletu podczas regulacji dysz powietrznych.

Regulacja iloSci natryskiwanego materiatu powtokowego (VI)

Za spustem/ wigcznikiem znajduje sie pokretto regulacyjne, ktdre ogranicza gteboko$¢ Sciagniecia jezyka spustowego. Im glebiej
nacisniety spust, tym wigcej materiatu natryskowego wydobywa sie z dyszy pistoletu. Obrot pokretta w kierunku zgodnym z ru-
chem wskazowek zegara zwieksza ilo$¢ materiatu powtokowego, obrét w kierunku przeciwnym zmniejsza. Na jezyku spustowym
znajduje sie oznakowanie utatwiajace regulacje.

Wigczanie i wytaczanie

Napetni¢ zbiornik materiatem powtokowym wg opisanej powyzej procedury.

Upewnic sie, e napiecie na tabliczce znamionowej odpowiada napieciu sieci zasilajace;.

Upewnic sie, ze spust pistoletu jest nie jest wcisniety.

Podtgczy¢ wtyczke przewodu zasilajacego do gniazdka sieciowego.

Wigczy¢ urzadzenie wigcznikiem, pistolet skierowa¢ w bezpieczne miejsce i nacisng¢ przycisk spustowy. W razie potrzeby wyre-
gulowac ilos¢ natryskiwanego materiatu, zgodnie z procedurg regulacji.

Wylgczanie pistoletu odbywa sie przez zaprzestanie naciskania na spust.

Malowanie

Zaleca sig pierwsze proby natryskiwania materiatu powtokowego przeprowadzi¢ na powierzchni testowej. Pozwoli to unikng¢
zniszczenia powierzchni przeznaczonej do pracy.

Upewni¢ sie czy wszystkie powierzchnie, ktére nie majg by¢ pokryte sg doktadnie zastoniete. Upewni¢ sie czy powierzchnia
przeznaczona do pokrycia jest czysta, sucha, odttuszczona i nie jest zakurzona.

Utrzymywac¢ urzadzenie prosto w pionie tak, aby wylot dyszy znajdowat sie w odlegto$ci okoto 20 cm od natryskiwanej powierzchni.
Przemieszczaé pistolet na boki lub w gore i w dot tak, aby zawsze znajdowat sie w statej odlegtosci od natryskiwanej powierzchni
(VIl). Rozpocza¢ przemieszczanie pistoletu i dopiero w jego trakcie nacisngé¢ spust. Zwolni¢ nacisk na spust przed zakofczeniem
przemieszczania pistoletu (VIII). Pistolet przemieszczaé jednostajnym ruchem, zmiany tempa lub zatrzymanie pistoletu w trakcie
natryskiwania spowoduje nierownomierny rozktad materiatu powtokowego.

Unika¢ pochylania pistoletu zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej (IX). Spowoduje to nieréwnomierny rozktad materiatu
powfokowego.

Naktada¢ kilka cienkich warstw materiatu powlokowego zamiast jednej grubej warstwy. Przed natozeniem nastepnej powtoki,
poprzednig pozostawi¢ do lekkiego przeschniecia, postepowaé zgodnie z instrukcjami dotgczonym do natryskiwanego $rodka.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Ostrzezenie! Nie stosowac do czyszczenia i konserwacji materiatéw tatwopalnych.

Niezwiocznie po zakoriczeniu natryskiwania materiatu powtokowego nalezy odkreci¢ zbiornik i oczy$ci¢ jego wnetrze oraz ze-
whnetrzng cze$¢ rury ssacej za pomoca rozcienczalnika przeznaczonego do danego materiatu powtokowego. Nastepnie napetni¢
zbiornik rozcienczalnikiem przeznaczonym do danego materiatu powtokowego i rozpoczaé jego natryskiwanie na powierzchnig
testowa. Natryskiwanie nalezy zakonczy¢ w momencie gdy z dyszy bedzie wydobywat si¢ czysty rozcienczalnik.

Zatrzymac natryskiwanie, odigczy¢ wtyczke kabla zasilajacego od gniazdka, a nastepnie zdemontowa¢ zbiornik, oprézni¢ go
reszty rozcienczalnika i osuszy¢. Rozmontowa¢ dysze i naped, i sprawdzi¢ stan uszczelek (X). Mozna je posmarowaé cienkg war-
stwa smaru silikonowego lub wazeliny technicznej. Odkreci¢ nakretke mocujgca dysze i doktadnie wyczyscic wszystkie elementy
(X1) za pomoca migkkiej szmatki i rozcienczalnika przeznaczonego do danego materiatu powlokowego. Zdemontowac rure ssaca
i sprawdzi¢ czy nie zostaly w niej resztki materiatu powlokowego, w razie potrzeby wyczysci¢ za pomoca migkkiego wycioru z
wiosiem z tworzywa sztucznego. Sprawdzi¢ stan uszczelki zbiornika oraz stan membrany powietrznej. Zdemontowa¢ membrane
(XI1) i wyczysci¢ ja za pomocg szmatki nasaczonej rozciericzalnikiem przeznaczonym do danego materiatu powtokowego. Nie
zanurza¢ membrany w rozcienczalniku gdyz moze ulec uszkodzeniu.

Odkreci¢ $rube mocujaca tylng cze$¢ obudowy i zdemontowac jg oraz gabkowy filtr znajdujacy sie pod nig (XIII). Filtr oczysci¢
za pomoca strumienia sprezonego powietrza o cisnieniu nie wigkszym niz 0,3 MPa. Jezeli filtr po czyszczeniu jest nadal brudny,
nalezy go wymieni¢ na nowy. Po oczyszczeniu filtru zamontowac filtr i tylng cze$¢ obudowy na miejsce. Nie uzywaé pistoletu bez
zamontowanego filtru, grozi to uszkodzeniem pistoletu.

Pozostawienie pistoletu bez oczyszczenia spowoduje zaschniecie materiatu powtokowego wewnatrz produktu. Moze to doprowa-
dzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia pistoletu.

Czesci zewnetrzne produktu nalezy czy$ci¢ migkkg wilgotng szmatka, a nastepnie wytrze¢ do sucha.

Uwaga! Zabronione jest oczyszczanie pistoletu przez skierowanie na niego strumienia lub zanurzenie w wodzie, rozcienczalniku lub
innym ptynie. Zabronione jest stosowanie ostrych przedmiotow i/ lub $ciernych $rodkéw czyszczacych do czyszczenia pistoletow.
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PRODUCT CHARACTERISTICS
The electric paint sprayer gun is an electrical device of Il insulation class used for covering the surface with a coating material or lacquer.
Thanks to the built-in compressor, the gun does not need an external compressed air supply. Capacious paint container combined with
high performance ensure smooth operation. The correct, reliable and safe operation of the tool depends on its proper use, therefore:
Read and keep the entire manual before the first use of the device.

The supplier will not be held liable for any damage resulting from failure to observe the safety regulations and recommendations
specified in this manual.

ACCESSORIES

The packaging should include: sprayer gun, paint container, viscometer.

TECHNICAL PARAMETERS
Parameter Unit Value
Catalogue No. YT-82553
Power supply voltage [V~ 220-240
Power frequency [Hz] 50
Rated power w] 600
Electrical protection class Il
Weight [kg] 1.3
Container capacity U] 1
Rated capacity [i/min.] 1
Nozzle diameter [mm] 26
Noise level
pressure L , [dB(A)] 804+3.0
power L, [dB(A)] 91.4£3.0
Vibration level a_ [m/s?] 067+15
Protection rating IPX0

GENERAL SAFETY CONDITIONS

NOTE! Get acquainted with all the instructions below. Failure to observe them may lead to an electric shack, fire or injuries. The notion
of electric tool used in the instructions applies to all the tools which are powered with electric current, both wire tools and wireless ones.

OBSERVE THE FOLLOWING INSTRUCTIONS

Place of work

The place of work must be properly illuminated and clean. Disorder and poor illumination may be a cause of accidents.

Do not work with electric tools in explosive environments, or those which contain inflammable liquids, gases or vapours.
Electric tools generate sparks, which may cause a fire in case of contact with inflammable gases or vapours.

Do not allow children and outsiders to the place of work. A lack of concentration may result in a loss of control over the tool.

Electric safety

The plug of the power supply cable must fit the mains socket. Do not modify the plug. Do not use any adapters what-
soever in order to adapt the plug to the socket. Unmodified plug which fits the socket reduces the risk of an electric shock.
Avoid contact with grounded surfaces, such as pipes, heaters and refrigerators. Grounding of the body increases the risk
of an electric shock.

Do not expose electric tools to precipitation or humidity. Water and humidity which gets into the electric tool increases the
risk of an electric shock.

Do not overload the power supply cable. Do not use the power supply cable in order to carry the tool or to connect and
disconnect the plug from the mains socket. Avoid contact of the power supply cable with heat, oils, sharp tools and
moving elements. Damage to the power supply cable increases the risk of an electric shock.

In case work is realised outside closed areas, it is necessary to use extension cords designed for applications outside
closed areas. Using a correct extension cord permits to reduce the risk of an electric shock.

If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RDC) protected supply. Use of
an RCD reduces the risk of electric shock.
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Personal safety

Commence work in good physical and psychological conditions. Pay attention to what you do. Do not work if you are
tired or under effects of medicines or alcohol. Even a moment’s inattention during work may lead to serious injuries.

Always use individual means of protection. Always wear goggles. Using individual means of protection, such as dust-masks,
protective shoes, helmets and hearing protections permits to reduce the risk of serious injuries.

Avoid accidental activation of the tool. Make sure the switch is in the OFF position, before you connect the tool to the
mains. Holding the tool with a finger on the switch or connecting an electric tool when the switch is in the ON position may lead
to serious injuries.

Before you turn an electric tool on remove all the spanners and other tools, which have been used for adjustments. A
spanner left on rotating elements of the tool may lead to serious injuries.

Keep your balance. Maintain an appropriate position. It will permit to control the electric tool in case of unpredicted situations
during its operation.

Use protective clothes. Do not wear loose clothes or jewellery. Keep your hair, clothes and gloves away from moving
elements of the electric tool. Loose clothes, jewellery or long hair may get caught on moving elements of the tool.

Use dust extractors or dust containers, if the tool is equipped with any. Make sure they are properly connected. Using of
dust extractors permits to reduce the risk of serious injuries.

Operation of the electric tool

Do not overload the electric tool. Use a proper tool for the given purpose. A correct selection of the tool for the given work
will result in a more efficient and safer work.

Do not use the electric tool if the switch is not functioning properly. A tool which may not be controlled by means of a switch
is dangerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the mains socket before any adjustment, replacement of accessories or storage of the tool. It
will permit to avoid accidental activation of the electric tool.

Store the tool away from children. Do not allow untrained persons to operate the tool. An electric tool may be dangerous
in hands of an untrained person.

Make sure the tool is properly maintained. Check the tool in order to detects any unfitting or loose moving elements.
Check whether the elements of the tool are not damaged. In case any damaged elements of the tool are detected, they
must be repaired before the electric tool is operated. Many accidents are caused by improper maintenance of tools.

Cutting tools must be sharp and clean. Properly maintained cutting tools are easier to control during work.

Use electric tools and accessories in accordance with the aforementioned instructions. Use the tool in accordance with
its purpose, taking into account the kind and conditions of work. Should the tool be used for other applications than the ones
it has been designed for, the risk of a dangerous situation increases.

Repairs
The tool may be repaired only by authorised service centres, which must use solely original spare parts. It will guarantee
a proper level of safety of operation of the electric tool.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS

Always observe the safety instructions in the operating manual as well as the other OHS instructions when using the machine.
Children or persons not trained for the use of sprayer guns are not allowed to use them.

Never point the device at people or animals.

Do not use sprayer guns for flammable materials.

Do not clean sprayer guns with flammable solvents.

Avoid hazards caused by spraying material and check the marking on the container or the information supplied by the manufac-
turer on spraying material, including the requirements for the use of personal protective equipment.

Do not spray any materials that may cause an unknown hazard.

Caution! A high-pressure jet can cause severe skin damage. Never allow any part of the body to come into contact with the jet.
Protective clothing does not provide sufficient protection against injuries in the form of injections.

In case of injection of high-pressure jet under the skin, immediately consult a physician. Inform the physician about the substance
injected.

Do not eat, drink or smoke in the working area.

Always wear a respiratory protective mask to protect against harmful vapours.

Ensure adequate ventilation so that there is no accumulation of flammable vapours in the air of the working space.

Appropriate measures should be taken to prevent hazards caused by the substance being sprayed. Follow the instructions given
on the packaging or by the manufacturer of the substance to be sprayed.

Do not spray the substances listed as prohibited in this manual.

Do not spray materials of unknown composition.

Do not use the device without the nozzle cover installed.

Never use the device if any protecting elements or covers have been damaged.
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Only use original spare parts and carry out any repairs at an authorised workshop.
Disconnect the unit from the mains before performing any servicing works and when it is not used.
Always check that the actual supply voltage corresponds to the voltage indicated on the unit's nameplate.

PREPARING FOR OPERATION
CAUTION! Only install the accessories if the supply voltage is disconnected. Pull the power cord plug from the socket!

Determination of the coating material viscosity

The product is equipped with a viscometer (funnel), which allows to determine whether the viscosity (density) of the paint is
appropriate for the gun.

Mix the coating material to be sprayed. The purpose of mixing is to avoid uneven distribution of the coating material density.
Immerse the viscometer until it is below the surface of the liquid.

Raise the viscometer above the liquid surface and measure the time needed to empty the viscometer.

Depending on the type of liquid, the viscometer must empty within 18 s+ 2 s.

The density of the coating material may be reduced by using the diluent specified in the documentation accompanying the coating
material.

Gun assembly (1)

Attach the head with nozzle and container to the drive housing. Make sure the lock knob is set to the open padlock symbol. Push
the head as far as it will go into the opening in the drive housing, then press the knob in and rotate it so that it points to the closed
padlock symbol. Make sure that the assembly is correct. The correctly assembled head cannot be removed in any other way than
rotating the knob so that it points to the open padlock symbol.

Filling and assembly of the paint container

Unscrew the paint container. Push the suction pipe firmly into the mounting opening. The end of the suction pipe is bend to help
empty the container more accurately when holding the gun at an angle, e.g. when painting floors or ceilings. When turning the
suction pipe, point the bent end of the pipe in the opposite direction to the expected inclination of the gun (lIl). Fill the container
with paint of suitable viscosity. Do not exceed the upper capacity marker of the paint container. Carefully screw the container to
the gun and tighten it to seal the connection.

GUN OPERATION

The gun is not suitable for spraying the following paints:
High-density paints.

Paints containing abrasives such as red lead.
Coarse-grained paints.

Corrosive and base paints.

All adjustments of the nozzle must be carried out with the power supply disconnected. To do this, unplug the power cord plug
from the socket.

Spray adjustment

The gun nozzle allows to set the spraying plane and width of the spaying material. The spraying plane can be set by rotating the
air nozzles. The air nozzles in a vertical position allow to obtain horizontal spraying plane, and nozzles in a horizontal position
allow to obtain vertical spraying plane of the coating material (IV). The width of the jet is set by means of an independent lever
which can be set in one of the two positions (V) signed with a symbol of a narrow or wide jet of the coating material. Do not place
the adjustment elements in positions other than those described in the manual.

CAUTION! Do not press the spray gun trigger button while adjusting the air nozzles.

Adjustment of the amount of spraying of coating material (VI)

Behind the trigger / on/off switch, there is a control knob that limits the depth of the trigger pull. The deeper the trigger is pressed,
the more spray material comes out of the spray gun nozzle. Turning the knob clockwise increases the amount of coating material,
turning the knob counterclockwise decreases the amount of coating material. The trigger has a mark to facilitate the adjustment.

Switching on/off

Fill the container with the coating material according to the procedure described above.
Make sure that the voltage on the nameplate corresponds to the mains voltage.

Make sure that the gun trigger is not pressed.

Plug the power cord plug into the socket.
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Turn the device on with the switch, point the gun at a safe place and press the trigger. Adjust the amount of spray material, if
necessary, according to the adjustment procedure.

The switching off is performed by not pressing the trigger.

Painting

Itis recommended that the first attempts of spraying the coating material be carried out on the test surface. This will avoid damage
to the work area.

Make sure that all surfaces not to be covered are well covered. Make sure that the surface to be covered is clean, dry, degreased
and free from dust.

Keep the unit upright so that the nozzle outlet is approximately 20 cm from the surface to be sprayed.

Move the spray gun sideways or up and down so that it is always at a constant distance from the surface to be sprayed (VII). Start
moving the gun and only then pull the trigger. Release the pressure on the trigger before completing the movement of the gun
(VIIl). Moving the spray gun with a steady motion, changing pace or stopping the spray gun during spraying will result in uneven
distribution of the coating material.

Avoid tilting the gun both horizontally and vertically (IX). This will result in an uneven distribution of the coating material.

Apply several thin layers of coating material instead of one thick layer. Before applying the next coat, leave the previous one to dry
slightly, follow the instructions supplied with the spray agent.

CLEANING AND MAINTENANCE

Warning! Do not use flammable materials for cleaning and maintenance.

Unscrew the container and clean the interior and exterior of the suction pipe using diluent designed for the coating material im-
mediately after finishing work. Then fill the tank with the diluent intended for the coating material and start spraying it onto the test
surface. Stop spraying when the clean diluent is coming out of the nozzle.

Stop spraying, unplug the power cord from the socket, then remove the container, empty the rest of the diluent and dry it. Dis-
assemble the nozzle and drive and check the condition of the gaskets (X). They can be lubricated with a thin layer of silicone
grease or technical petroleum jelly. Unscrew the nozzle mounting nut and thoroughly clean all components (XI) with a soft cloth
and diluent suitable for the respective coating material. Remove the suction pipe and check for residual coating material and clean
it with a soft plastic bristle cleaner if necessary. Check the condition of the container gasket and the air membrane. Remove the
membrane (XII) and clean it with a cloth soaked in the diluent intended for the coating material. Do not immerse the membrane
in diluent as it may be damaged.

Unscrew the rear panel mounting screw and remove it and the sponge filter underneath (XIIl). Clean the filter with a jet of com-
pressed air of not more than 0.3 MPa. If the filter is still dirty after cleaning, replace it. After cleaning the filter, mount the filter and
the rear part of the housing in place. Do not use the spray gun without the filter installed, as this may damage the spray gun.
Leaving the spray gun dirty will cause drying out the coating material inside the product. This can lead to irreversible damage to
the gun.

Clean the outer parts of the product with a soft, damp cloth and then wipe dry.

Caution! It is forbidden to clean the spray gun by directing a jet at it or immersing it in water, diluent or other liquid. It is forbidden
to use sharp objects and/or abrasive cleaning agents to clean the guns.
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Elektro-Farbspriihpistole ist ein elekirisches Gerat der Schutzklasse Il zum Beschichten von Oberflachen mit einem Beschich-
tungsmaterial oder Lack. Dank des eingebauten Kompressors bentigt die Farbspriihpistole keine externe Druckluftversorgung.
Der geraumige Farbbehalter in Kombination mit einer hohen Leistung sorgt fiir einen reibungslosen Betrieb. Der stdrungsfreie,
zuverlassige und sichere Betrieb des Gerates hangt von der ordnungsgemalen Verwendung ab, deshalb:

Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten die gesamte Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie sie fiir die weitere Nut-
zung auf.

Der Lieferant haftet nicht fir Schaden, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen dieser Be-
dienungsanleitung verursacht werden.

ZUBEHOR

Die Verpackung sollte eine Farbspriihpistole, einen Farbbehalter und ein Viskosimeter enthalten.

TECHNISCHE DATEN
Parameter MaReinheit Wert
Katalog-Nr. YT-82553
Netzspannung [V~ 220 - 240
Netzfrequenz [Hz] 50
Nennleistung w] 600
Schutzklasse Il
Gewicht [ka] 13
Fassungsvermégen des Behélters 0] 1
Nennfordermenge [I/min] 1
Diisendurchmesser [mm] 26
Lérmpegel
Schalldruck L , [dB(A)] 80,4+3,0
Leistung L, [dB(A)] 91,4+3,0
Schwingungsemission a, [m/s?] 067+15
Schutzart IPX0

ALLGEMEINE SICHERHEITSBEDINGUNGEN

ACHTUNG! Die nachstehenden Anweisungen durchlesen. Die Nichteinhaltung der nachstehenden Anweisungen kann einen
elektrischen Schlag, Brand oder Kérperverletzungen fiihren. Der Begriff ,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf alle mit dem elektri-
schen Strom angetriebenen Werkzeuge sowohl mit der Netzleitung als auch ohne Netzleitung.

DIE NACHSTEHENDEN ANWEISUNGEN EINHALTEN!

Arbeitsplatz

Der Arbeitsplatz soll gut beleuchtet sein und In der Sauberkeit gehalten werden. Das Durcheinander und nicht ausreichende
Beleuchtung kénnen Arbeitsunfalle verursachen.

Die Elektrowerkzeuge diirfen in der Umgebung mit erhohter Explosionsgefahr, oder brennbaren Fliissigkeiten Gasen
oder Dunste nicht verwendet werden. Die Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die in Berlihrung mit brennbaren Gasen oder
Dunsten Brand verursachen konnen.

Kindern und unbefugte Personen fern von dem Arbeitsplatz halten. Die Konzentrationsschwéche kann zum Verlieren des
Beherrschens tiber dem Werkzeug fiihren.

Elektrische Sicherheit

Leitungsstecker muss an die Netzsteckdose passen. Der Stecker darf nicht modifiziert werden. Keine Adapter zur An-
passung des Leitungssteckers an die Netzsteckdose verwenden. Der nicht modifizierte Leitungsstecker, der genau an die
Netzsteckdose passt vermindert die Gefahr des elektrischen Schlages.

Den Kontakt mit geerdeten Flachen wie Rohre, Heizkorper, Kiihlschranke vermeiden. Die Korpererdung erhoht das Ri-
siko des elektrischen Schlages. Die Elektrowerkzeuge diirfen dem Einfluss von atmosphérischen Niederschlagen oder
Der Feuchtigkeit nicht ausgesetzt werden. Wasser und Feuchtigkeit, die in das Innere des Elektrowerkzeuges eindringen,
erhdhen die Gefahr des elektrischen Schlages.
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Den Netzkabel nicht iiberlasten. Die Netzkabel nicht zum Tragen, Abschalten und Einschalten des Leitungssteckers zum
Netzsteckdose verwenden. Den Kontakt des Leitungskabels mit der Warme, 01, scharfen Kanten und beweglichen Teilen
vermeiden. Beschédigung des Leitungskabels erhoht die Gefahr des elektrischen Schlages

Be idem Einsatz auBerhalb der geschlossener Raumen sollen fiir AuRen geeignete Verlangerungsschniire verwendet
werden. Die Verwendung der geeigneten Verlangerungsschniire vermindert die Gefahr des elektrischen Schlages.

In dem Fall, wenn der Einsatz des Elektrowerkzeuges in einem feuchten Umfeld unvermeidlich ist, dann muss man als
Schutz vor der Spannung der Stromversorgung ein Differentialstromgerét (RCD) verwenden. Die Anwendung des RCD
verringert das Risiko eines elektrischen Stromschlags.

Personensicherheit

Dei Arbeit soll bei guter korperlicher und geistlicher Verfassung ausgefiihrt werden. Inmer darauf achten was gemacht
wird. Die Arbeit darf nicht bei der Ermiindung oder unter Einfluss von Alkohol oder Medikamenten ausgefiihrt werden.
Sogar eine momentane Unaufmerksamkeit wahrend der Arbeit kann zu ernsthaften Korperverletzungen fiihren.

Die personlichen Schutzmittel verwenden. Immer die Schutzbrille tragen. Die Verwendung von personlichen Schutzmitteln
wie Staubmasken, Schutzschuhe, Helme und Gehérschutz vermindern die Gefahr der emsthaften Kérperverletzungen.

Das zuféllige Einschalten des Elektrowerkzeuges vermeiden. Bitte priifen ob der Schalter in der Stellung ,AUS” steht
bevor das Elektrowerkzeug an das elektrische Netz angeschlossen wird. Das Halten der Finger auf dem Schalter oder An-
schluss des Elektrowerkzeuges bei dem eingeschalteten Schalter kann zu ernsthaften Kérperverletzungen fiihren.

Vor Einschalten des Elektrowerkzeuges sollen alle Schliissel und Werkzeuge entfernt werden, die zur Einstellung ver-
wendet worden waren. Der an den beweglichen Teilen des Werkzeuges hintergelassene Schilissel kann ernsthafte Kérperver-
letzungen herbeifiihren.

Gleichgewicht halten. Durch die ganze Zeit entsprechende Arbeitsstellung einnehmen. Dadurch I&sst sich das Elektrowerk-
zeug in den unerwarteten Notféllen bei der Arbeit leichter beherrschen.

Schutzkleidung tragen. Keine lose Kleidung oder Schmuck tragen. Haare, Kleidung und Arbeitshandschuhe fern von
den beweglichen Teilen des Elektrowerkzeuges halten. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare kdnnen an die bewegliche
Teile des Elektrowerkzeuges anhaken.

Staubabsaugung oder Staubbehélter verwenden falls das Werkzeug damit ausgestattet wird. Bitte sorgen Sie dafiir damit
sie sachgemaR angeschlossen sind. Verwendung der Staubabsaugung vermindert die Gefahr der ernsthaften Kérperverletzungen.

Verwendung des Elektrowerkzeuges

Das Elektrowerkzeug nicht iiberlasten. Das zur ausfiihrende Aufgabe geeignete Werkzeug verwenden. Entsprechende
Auswahl des Werkzeuges gewahrleistet eine leistungsfahige und sichere Arbeit.

Das Werkzeug darf nicht verwendet werden, falls der Netzschalter nicht funktioniert. Das Werkzug, welches sich mit dem
Schalter nicht kontrollieren I&sst, ist gefahrlich und soll zur Reparatur geliefert werden.

Den Leitungsstecker von der Netzsteckdose herausziehen wenn das Werkzeug eingestellt oder Zubehor ausgetauscht
bzw. das Werkzeug aufbewahrt wird. Dadurch wird das zufallige Einschalten des Elektrowerkzeuges vermieden.

Das Elektrowerkzeug vor den Zutritt von Kindern schiitzen. Die bei der Bedienung des Werkzeuges nicht eingeschulten
Personen diirfen das Werkzeug nicht verwenden. Das Elektrowerkzeug kann in den Handen der nicht geschulten Personen
gefahrlich sein.

Entsprechende Instandhaltung des Werkzeuges gewdhrleisten. Das Werkzeug auf nicht eingepasste Teile und Spiele der
beweglichen Teile priifen. Bitte iiberpriifen, ob irgendein Bestandteil des Werkzeuges nicht beschadigt ist. Die Storun-
gen sollen vor dem Einsatz des Werkzeugen beseitigt werden. Viele Unfalle sind durch nicht sachgemaRe Instandhaltung
des Werkzeuges verursacht.

Schneidewerkzeugen sollten sauber und geschérft sein. Sachgemal geschérfte Schneidenwerkzeuge lassen sich besser
wahrend der Arbeit kontrollieren.

Dei Elektrowerkzeuge und Zubehor gemaR der vorstehenden Anweisungen benutzen. Die Werkzeuge entsprechend der
Aufgabe und die Arbeitsbedingungen einsetzen. Die nicht bestimmungsgemaRe Verwendung des Werkzeuges kann das
Risiko der Gefahren erhéhen.

Instandsetzungen
Die Werkzeuge sollen nur in den autorisierten Werkstatten bei der Verwendung der Originalersatzteile repariert werden.
Dadurch wird die entsprechende Arbeitssicherheit des Elektrowerkzeuges gewahrleistet.

ZUSATZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie immer bei der Benutzung der Maschine die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise sowie
andere Arbeitsschutzanweisungen.

Die Verwendung von Farbspriihpistolen durch Kinder oder Personen, die nicht in der Bedienung von Farbspriihpistolen geschult
sind, ist nicht gestattet.

Richten Sie das Gerat niemals auf Personen oder Tiere.

Farbspriihpistolen diirfen nicht fiir brennbare Materialien verwendet werden.
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Farbspriihpistolen diirfen nicht mit brennbaren Ldsungsmitteln gereinigt werden.

Vermeiden Sie Gefahren durch das zu versprihende Material und tiberpriifen Sie die Kennzeichnung auf dem Behélter oder die
vom Hersteller angegebenen Informationen tiber das zu verspriihende Material, einschlieBlich der Anforderungen an die Ver-
wendung personlicher Schutzausriistung.

Sprihen Sie keine Materialien, die eine unbekannte Gefahr verursachen konnen.

Achtung! Ein Hochdruckstrahl kann zu schweren Hautschéaden fiihren. Lassen Sie niemals irgendeinen Teil Ihres Korpers mit dem
Strahl in Berlihrung kommen.

Schutzkleidung bietet keinen ausreichenden Schutz vor Injektionsverletzungen.

Bei der Injektion von Hochdruckstrahl unter die Haut sofort einen Arzt aufsuchen. Der Arzt sollte Uber die Art der verspriihten
Substanz informiert werden.

Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.

Tragen Sie immer eine Atemschutzmaske, um das Einatmen schédlicher Dampfe zu vermeiden.

Sorgen Sie fiir eine ausreichende Belliftung, damit sich keine brennbaren Dampfe in der Luft des Arbeitsraumes ansammeln.

Es missen geeignete Manahmen getroffen werden, um Gefahrdungen durch die zu verspriihende Substanz zu vermeiden. Be-
folgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung oder des Herstellers fir die zu verspriihende Substanz.

Spriihen Sie keine in dieser Bedienungsanleitung verbotenen Substanzen.

Sprihen Sie keine Materialien mit unbekannter Zusammensetzung.

Verwenden Sie das Werkzeug nicht ohne montierte Diisenabdeckung.

Verwenden Sie das Werkzeug niemals, wenn Sicherheitseinrichtungen oder Abdeckungen beschadigt wurden.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und lassen Sie alle Reparaturen von einer autorisierten Werkstatt durchfiihren.

Trennen Sie das Geréat vom Stromnetz, bevor Sie Fehler beheben, Wartungsarbeiten durchfilhren oder es nicht verwenden.
Uberprifen Sie immer, ob die vorhandene Versorgungsspannung mit der auf dem Typenschild der Maschine angegebenen Span-
nung Ubereinstimmt.

VORBEREITUNG ZUM BETRIEB

ACHTUNG! Das Zubehdr darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung montiert werden. Ziehen Sie den Stecker des Netz-
kabels aus der Steckdose!

Bestimmung der Viskositét des Beschichtungsmaterials

Das Produkt ist mit einem Viskosimeter (Trichter) ausgestattet, mit dem bestimmt werden kann, ob die Viskositét (Dichte) der
Farbe fiir die Farbsprihpistole geeignet ist.

Mischen Sie das zu verspriihende Beschichtungsmaterial griindlich. Der Zweck des Mischens ist es, eine ungleichméaRige Dichte-
verteilung des Beschichtungsmaterials zu vermeiden.

Tauchen Sie das Viskosimeter ein, bis es unter der Fliissigkeitsoberflache liegt.

Heben Sie das Viskosimeter uber die Flussigkeitsoberflache und messen Sie die Zeit, die zum Entleeren des Viskosimeters be-
nétigt wird.

Je nach Art der Flussigkeit sollte das Viskosimeter innerhalb von 18 Sekunden + 2 Sekunden entleert werden.

Die Dichte des Beschichtungsmaterials kann durch Verwendung des in der dem Beschichtungsmaterial beiliegenden Dokumen-
tation angegebenen Verdiinners verringert werden.

Montage der Farbspriihpistole (1)

Befestigen Sie den Kopf mit der Diise und dem Farbbehalter am Antriebsgehduse. Vergewissern Sie sich, dass der Verrlege
lungsknopf auf das gedffnete Vorhangeschloss-Symbol eingestellt ist. Schieben Sie den Kopf bis zum Anschlag in die Offnung im
Antriebsgehause, driicken Sie dann den Knopf und drehen Sie ihn so, dass er auf das geschlossene Vorhéngeschloss-Symbol
zeigt. Vergewissern Sie sich, dass die Montage korrekt ist. Ein korrekt montierter Kopf kann nur entfernt werden, indem der Ver-
riegelungsknopf so gedreht wird, dass er auf das gedffnete Vorhangeschloss-Symbol zeigt.

Befiillen und Montage des Farbbehélters

Schrauben Sie den Farbbehélter ab. Schieben Sie das Saugrohr fest in die Montagedffnung. Das Ende des Saugrohres ist ge-
bogen. Dies soll Ihnen helfen, den Farbbehélter genauer zu entleeren, wenn Sie die Farbspriihpistole schrag halten, z.B. beim
Streichen von Bden oder Decken. Richten Sie beim Drehen des Saugrohres das gebogene Ende des Rohres entgegengesetzt
zur erwarteten Neigung der Farbsprihpistole aus (I1). Filllen Sie den Farbbehalter mit Farbe geeigneter Viskositéat. Uberschreiten
Sie nicht die obere Markierung des Fassungsvermdgens des Farbbehalters. Schrauben Sie den Farbbehélter vorsichtig mit der
Farbspriihpistole fest, ziehen Sie den Farbbehalter an, um die Verbindung abzudichten.

BENUTZUNG DER FARBSPRUHPISTOLE
Die Farbspriihpistole ist nicht zum Verspriihen der folgenden Farben geeignet:

Farben mit hoher Dichte.
Farben, die Schleifmittel wie z.B. rotes Bleioxid enthalten.
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Grobkornige Farben.
Atzende und alkalische Farben.

Alle Tétigkeiten im Zusammenhang mit dem Einstellen des Spriihbildes sollten bei ausgeschalteter Stromversorgung durchge-
fiihrt werden. Ziehen Sie dazu den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose.

Einstellen des Spriihbildes

Mit der Diise der Farbspriihpistole kénnen Sie das Spriihbild und die Breite des zu verspriihenden Materials einstellen. Das
Spriihbild kann durch Drehen der Luftdiisen eingestellt werden. Vertikal angeordnete Luftdiisen ermdglichen es, ein horizontales
Sprihbild, wahrend horizontal angeordnete Diisen ein vertikales Spriihbild zu erhalten (V). Die Breite des Strahls wird mit einem
separaten Hebel in einer der beiden Positionen eingestellt (V). Dies wird durch das Symbol eines schmalen oder breiten Strahls
Beschichtungsmaterial veranschaulicht. Stellen Sie die Einstellelemente nicht in anderen Positionen als den in der Bedienungs-
anleitung beschriebenen ein.

ACHTUNG! Driicken Sie beim Einstellen der Luftdiisen nicht den Ausléser der Farbspriihpistole.

Einstellen der Spriihmenge des Beschichtungsmaterials (V1)

Hinter dem Ausldser/Schalter befindet sich ein Einstellknopf, der die Drucktiefe auf den Ausléser begrenzt. Je tiefer der Ausléser
gedriickt wird, desto mehr zu verspriihendes Material tritt aus der Dlse der Farbspriihpistole aus. Durch Drehen des Knopfes
im Uhrzeigersinn wird die Menge des Beschichtungsmaterials erhoht, durch Drehen des Knopfes gegen den Uhrzeigersinn wird
die Menge des Beschichtungsmaterials verringert. Am Ausléser befindet sich eine Markierung, um das Einstellen zu erleichtern.

Ein- und Ausschalten

Fillen Sie den Farbbehélter mit dem Beschichtungsmaterial gemaR dem oben beschriebenen Verfahren.

Stellen Sie sicher, dass die Spannung auf dem Typenschild der Netzspannung entspricht.

Vergewissern Sie sich, dass der Ausloser der Farbsprihpistole nicht gedrlickt wird.

Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.

Schalten Sie das Gerat mit dem Schalter ein, richten Sie die Farbsprihpistole auf einen sicheren Ort und driicken Sie den Aus-
[6ser. Stellen Sie die Sprihmenge des zu verspriihenden Materials ggf. nach dem Einstellverfahren ein.

Die Farbspriihpistole wird durch Loslassen des AuslGsers ausgeschaltet.

Streichen

Es wird empfohlen, das Beschichtungsmaterial zuerst auf die Testoberflache zu verspriihen. Dadurch wird eine Beschadigung
des Arbeitsbereiches vermieden.

Stellen Sie sicher, dass alle nicht zu beschichtenden Flachen gut abgedeckt sind. Achten Sie darauf, dass die zu beschichtende
Flache sauber, trocken, entfettet und staubfrei ist.

Halten Sie das Gerat aufrecht, sodass der Diisenaustritt ca. 20 cm von der zu beschichtenden Flache entfernt ist.

Bewegen Sie die Farbspriihpistole seitlich oder auf und ab, sodass sie sich immer in einem konstanten Abstand von der zu be-
schichtenden Flache befindet (VII). Beginnen Sie die Pistole zu bewegen und driicken Sie erst dann den Ausldser. Lassen Sie
den Ausloser los, bevor Sie die Bewegung der Farbspriihpistole beenden (VIIl). Bewegen Sie die Farbspriihpistole gleichmaBig.
Tempowechsel oder Anhalten der Farbsprihpistole wahrend des Sprilhvorganges fiihrt zu einer ungleichméRigen Verteilung des
Beschichtungsmaterials.

Vermeiden Sie es, die Farbspriihpistole sowohl horizontal als auch vertikal zu neigen (IX). Dies fiihrt zu einer ungleichmaBigen
Verteilung des Beschichtungsmaterials.

Tragen Sie mehrere diinne Schichten Beschichtungsmaterial statt einer dicken Schicht auf. Bevor Sie die nachste Schicht auf-
tragen, lassen Sie die vorherige leicht trocknen. Befolgen Sie die Anweisungen, die dem zu versprilhenden Mittel beigefiigt sind.

REINIGUNG UND WARTUNG

Achtung! Brennbare Materialien dirfen nicht zur Reinigung und Wartung verwendet werden.

Schrauben Sie den Farbbehélter unmittelbar nach dem Verspriihen des Beschichtungsmaterials ab und reinigen Sie die Innen-
seite des Farbbehélters und die AuBenseite des Saugrohres mit dem fiir das Beschichtungsmaterial vorgesehenen Verdiinner.
Fullen Sie dann den Farbbehalter mit dem fir das Beschichtungsmaterial vorgesehenen Verdiinner und spriihen Sie ihn auf die
Testoberflache. Das Spriihen sollte beendet sein, wenn sauberer Verdiinner aus der Diise austritt.

Horen Sie auf zu spriihen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose, demontieren Sie dann den Farbbehélter,
entfernen Sie den Rest des Verdiinners und trocknen Sie den Farbbehalter. Demontieren Sie die Diise und den Antrieb und tiber-
prifen Sie den Zustand der Dichtungen (X). Sie konnen mit einer diinnen Schicht Silikonfett oder technischer Vaseline geschmiert
werden. Losen Sie die Mutter, mit der die Diise befestigt ist, und reinigen Sie alle Komponenten (XI) griindlich mit einem weichen
Tuch und einem fiir das Beschichtungsmaterial vorgesehenen Verdiinner. Entfernen Sie das Saugrohr und priifen Sie es auf
Reste von Beschichtungsmaterial und reinigen Sie es gegebenenfalls mit einer weichen Birste mit Kunststoffborsten. Uberprifen
Sie den Zustand der Dichtung des Farbbehalters und der Luftmembran. Entfernen Sie die Membran (XII) und reinigen Sie sie
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mit einem mit dem fiir das Beschichtungsmaterial vorgesehenen Verdiinner getrankten Tuch. Tauchen Sie die Membran nicht in
Verdlnner, da diese sonst beschadigt werden kénnte.

Lésen Sie die Schraube, mit der der hintere Teil des Geh&uses befestigt ist, entfernen Sie sie und den darunter befindlichen
Schwammfilter (XIII). Reinigen Sie den Filter mit einem Druckluftstrom von nicht mehr als 0,3 MPa. Ist der Filter nach der Reini-
gung immer noch verschmutzt, ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Nach der Reinigung des Filters montieren Sie den Filter und
den hinteren Teil des Gehéuses an seinem Platz. Verwenden Sie die Farbspriihpistole nicht ohne montierten Filter, da dies die
Farbsprihpistole beschédigen kann.

Wenn Sie die Farbspriihpistole nicht reinigen, trocknet das Beschichtungsmaterial im Inneren des Produktes aus. Dies kann zu
irreparablen Schaden an der Farbspriihpistole fihren.

Reinigen Sie die duBeren Teile des Produktes mit einem weichen, feuchten Tuch und wischen Sie sie anschliefend trocken.
Achtung! Es ist verboten, die Farbspriihpistole zu reinigen, indem man einen Strahl auf sie richtet oder sie in Wasser, Verdiinner
oder andere Flussigkeiten taucht. Verwenden Sie zum Reinigen der Farbspriihpistole keine scharfen Gegenstande und/oder
keine abrasiven Reinigungsmittel.

O R I G I N A L A N L E I T U N G
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XAPAKTEPUCTWKA U3OENUA

ONeKTPUYECKIA MansPHBII NUCTONET — 3TO AMEKTPUYECKoe YCTPoICTBO |l knacca n3onaunmM, NpeaHasHaveHHoe Ans HaHeceHns
Ha NMoBepXHOCTb KpotoLLiero Matepuana nubo naka. brarofapst BCTPOEHHOMY KOMMPECCOpY MUCTOMET HE HYXXAAETCS BO BHELLHEN
rnogaye CKatoro Bo3fyxa. BMecTuTenbHbIi Gaqok ANsi Kpacki B COYETAHUM C BbICOKOW MPOM3BOANTENLHOCTBIO 06ecneunBatoT
athchekTvBHYIO paboTy ycTpolicTea. MpaBunbHas, HapexHas v 6e3onacHas pabota yCTporicTa 3aBUCKT OT MpaBULHON SKCMNY-
atauuv, NoaTomy:

Mpexpae yem NPUCTYNNUTDL K pa607e c yCTpOVICTBOM, HeoGxoauMo npo4yuTaTb BCe PYKOBOACTBO U XPaHWUTb €ro B Jierko-
[O0CTYNHOM MecCTe.

3a yLep6, NpUIMHEHHbIA B pe3yribTate HecOBMoNEHNs MPaBU TEXHNKM GE30NACHOCTI U PEKOMEHALMIA HACTOSILLENO PyKOBOL-
CTBA, NOCTABLLMK HE HECET OTBETCTBEHHOCTH.

KOMMNEKTALIUA

B ynakoBke AOmKHbI GbITb: NUCTONET-pacbinuTENb, 6a40K Anst Kpacky, BUCKO3UMETP.

TEXHWYECKUE NAPAMETPbI
Mapawmetp EpvHuua namepexus 3HaueHue
Homep no karanory YT-82553
CeTeBoe HanpsixeHve [B~] 220 - 240
Yacrora Toka [Fu] 50
HomuHanbHasi MOLYHOCTL [B1] 600
Knacc anektpuyeckoi 3awmTbl Il
Bec [kr] 13
BmecTumocTb Gauka [n] 1
HomnHanbHasi npon3BoaUTENbHOCTL [n/muH] 1
[vamerp conna [mm] 2,6
YpoBeHb Lwyma
Aasneve L, [8B(A)] 804+3,0
MOLHOCTb L, [nB(A)] 914+3,0
YposeHb BuOpauwm a, [m/c?] 067+15
CreneHb 3awuThl IPX0

OBLUUE NPABUITIA BE3OMNACHOCTU

BHUMAHWE! [letansHo 03HAKOMUTLCS C YKa3aHHbIMU MHCTPYKUmMsIMU. VX HecobnioaeHre MOXET CTaTb NPUUYMHON yaapa anek-
TPUYECKIM TOKOM, MOXapa UIv TenecHbIX NOBpeXaeHUH. MOHATIE ,3aNeKTPOYCTPOICTBO”, NPUMEHSIEMOE B MHCTPYKLMSIX, KacaeT-
Cs1 BCEX YCTPOWCTB C 3MEKTPONPUBOLOM, Kak MPOBOAHbIX, Tak 1 6ECNPOBOAHBIX.

COBIMIOJATb YKABAHHBIE MHCTPYKLIMA

PaGouee mecTo

Heo6xoaumo obecneunTb Hagnexallee ocBeTNeHMe paboyero MecTa U CoaepxaTh ero B YucToTe. becnopsiok u HegocTa-
TOYHOE OCBETNEHIME MOTYT CTaTb NPUYMHON HECYACTHOTO Cryyas.

He pekomeHayeTcsi paboTa ¢ 3MeKTpOyCTPOMCTBaMU B MECTaX C BbICOKMM PUCKOM B3pbiBa, e 0GHapyXeHbI roprumne
XMAKOCTW, rasbl UnM ucnapenus. Bo Bpems paboTbl 3MeKTpoyCTpoiiCTB 06padytoTcs UCKpbI, KOTOPbIE MOTYT BbI3BaTL NOXap B
pesynbTaTe peakUi C ropHYMMI ra3ami Ui UCTIaPEHUSMM.

[leTAIM ¥ NOCTOPOHHMM NMLaM 3anpeLyaeTcs NpebbiBaTh Ha paboyem MecTe. HefocTatouHasi COCPEAOTOYEHHOCTb MOXKET
BbI3BATb MOTEPH) KOHTPONS Hafl YCTPOVICTBOM.

AnekTpuyeckas 6esonacHocTb

Llitencenb anekTpycTPOMCTBa JOMKEH COBNAAATh C CETEeBbIM rHe3A0M. anpeLyaeTcs MoauduLMpoBaTh WTencenb. 3a-
npelyaeTcs Nonb30BaTbCA aganTepamu € LieNblo COeANHEHUS WTencens ¢ rHeagoM. He MognduumpoBaHHbIi LUTENCENb,
COBMafatoLLuii C THE3MOM, YMEHbLLAET PUCK NOPaXEHSH NEKTPUYCEKMM TOKOM.

Heobxogumo n3beratb KOHTaKTa ¢ 3a3eMNeHHbIMU NOBEPXHOCTSIMMU, TaKUMU, Kak TPyObl, 6aTapen U xonogunbHuku. 3a-
3eMIIeHVe Tena NoBbILLIAET PUCK yaapa ANeKTPUYECKM TOKOM.

He noaBepratb anekTpoycTponcTBa BNMAHUIO aTMOCChepHbIX 0CaAKoB unM Bnaru. Boga 1 Bnara, npoHukas BHYTPb 3Mek-
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TPOYCTPOIICTBA, MOBLILLAKT PUCK NOMOMKI YCTPOACTBA U TENECHBIX MOBPEXAEHUNA.

He neperpyxaTb npoBoAa nuTaHus. He nonb3oBaTbcsi NPOBOAOM NUTAHUS C LiENb0 NepeABWKEHMs, NOAKIHYEHUS U OT-
KIMKOYEHUS WITENCens OT FHe3Aa CeTW nNuTaHus. M3beratb KOHTaKTa NPOBOAA NUTaHUA C TENMNbIMU NpeaMeTamMu, MacroMm,
OCTPbIMY KpasiMu U NOABWKHBLIMI 3nemMeHTamu. NoBpeXxaeHIe NPOBOAA NUTaHIS NOBLILLAET PUCK MOPAXEHNS 3NEKTPUYECKUM.
B cnyyae paboThbl BHe 3aKpbIThIX NOMELLEHMIA CrieAyeT NoMnb30BaThCs YANMHUTENAMU, NpeAHa3HaueHHbIMMY ANA PaGoThl BHE
3aKPbITbIX NOMeLLeHNN. [10nb30BaHIe COOTBETCTCBEHHBIMM YANMHUTENSIMIA YMEHBLUAET PUCK NOPAKEHNS AMEKTPUIECKUM TOKOM.
Ecnu ncnonb3oBaH1e 3aneKTPOUHCTPYMEHTa BO BNaXHOW cpefe SBNAETCS HeU3bexXHbIM, Torga B kayecTBe 3aluThbl OT
HanpsikeHsi HeoOGXOAUMO UCMONB30BaTb YCTPOMCTBO 3awuTHOro otknioyeHus (Y30). Mpumerenne Y30 cHuxaeT puck
MOpaEeHNs ANEKTPUYECKIM TOKOM.

Ilnynas GesonacHocTb

HeoGxoaumo npuctynatb k pabote B XopoLiem ¢pu3nM4eckoM U NCUXUYECKOM COCTOSIHUM. BHuMaTenbHo cneguth 3a
X0ZOM npoBoAuMoIi onepaumu. He pabortatb ycTanbim, nocne npyema MeaukaMeHTOB U ynopebneHus cnmpTtHoro. He
3abblBaTh O TOM, YTO NOTEPS KOHLIEHTPALMM Ha [JOMK CEKYHABI MOXET BbI3BaTb CEPbE3HbIE TENECHBIE MOBPEXAEHNS.
Monb3oBatbes cpeacTBamMu NIMYHOM GeonacHocTn. 06s3aTeNnbHO OAETh 3alUUTHBIE 04KH. [10Nb30BaHNE CPEACTBAMM NNYHOM
3aLUyThI, TAKUMM, Kak MPOTUBOMbINbHbIE MACKW, KACKW U YILIHbIE BKMabILLM, YMEHBLUAET PUCK CEPbE3HbIX TENECHbBIX MOBPEXAEHMIA.
W36eratb cnyyaliHoro nycka yctpounctsa. Mepes noakno4eHUeM YCTPOUCTBA K INEKTPOCETU NUTaHUs YOeaUTLCA B TOM,
YTO BbIKNHOYATENb HAXOAUTCS B NO3ULMM «BbIKN.». He epxaTb nanew Ha BbIKrouaTene 1 He NOAKMIoHaTh 3MEKTPOYCTPOCTBO
K CETW NUTaHWSI, ECIIN BbIKIIOYATENb HAXOAUTCS B NO3WLIMK BKI.», NOCKOMbKY 3TO MOXET BbI3BaTb CEPLE3HBIE TEMECHBIE MOBPEX-
OEHNs.

lMepepn nyckom anekTpoycTponcTBa HeOGXOAMMO yOpaTh BCE KMHUM U ApYrie MHCTPYMEHTBI, KOTOpPble UCMOMNb30Ban1Cch
BO BPeMsi ero perynupoBku. Kntoy, ocTaBLUniCS Ha BPALLATENbHbIX SNEMEHTaX YCTPONCTBA, MOXET CTaTb NPUIMHOI CEPbE3HBIX
TENEeCHbIX NOBPEXAEHMIA.

Cob6niogatb paBHoBecue. MocTosiHHO paboTaTh B COOTBETCTBEHHOM N03€. JTO 0BNEryuT KOHTPOMb Hag MHEBMATUYECKUM
YCTPOVCTBOM B CIyyae HenpeaBMaEeHHbIX MPOUCLLECTBUIA BO BpeMs paboThl.

OpeTb 3awWuTHYH oaexay. He HocuTb NpocTpoHyto ofexay U ykpalueHus. Bonockl, ogexay U nepyatku Aepxatb BAanu
OT NOABMXKHbIX YacTel ycTpoicTBa. [POCcTopHas 0aexaa, yKpaLleH!s Uk ANMHHbIE BONOCH! MOTYT 3aLEnUThCs 3a NOABUXKHbIE
4acTu ycTpoicTaa.

Monb30BaTbCs 0TCOCOM MbINK UMM MeLLKaMK ANs NbINK, €CAW YCTPOICTBO OCHALLEHO HUMMU. M03a6oTUTLCS O TOM, YTO-
6b1 NPaBMNBLHO NOAKIIOYUTL UX. Vcnonb3oBaHNe 0TCOCa Mbli YMEHbLUAET PUCK CEPbE3HbIX TENECHLIX NOBPEXAEHUA.

lMonb3oBaHMe 3NeKTPOYCTPONCTBOM

He neperpyxatb anektpoycTpoiicTeo. [onb3oBaThbeA YCTPOHCTBOM, OTBEYAOLMM AaHHOMY BUAY paboTbl. Beibop yctpoit-
CTBa, COOTBETCTBYIOLLErO JaHHOMY Buay paboTsl, 06ecneynBaeT noBbILLEHVE NPON3BOAUTENBHOCTY U TPYAOBON 6€30MacHOCTA.
3anpelaetca Nonb30BaTLCA ANEKTPOYCTPOICTBOM, ECNM He paboTaeT CeTeBOI BbIKNoYaTenb. YCTPOHCTBO, KOTOPOE He-
BO3MOXHO KOHTPONMPOBATH C NOMOLLbIO CETEBOTO BbIKIKOYATENS, ONACHOE; CreayeT 0TAATb €ro B PEMOHT.

HeoGxoaumo oTKNHOYMTL WITENCENb OT rHe3/a CeTH MUTaHUA Nepe PerynMpoBKOM, 3aMeHOI akceccyapoB Ui XpaHeH!-
eM ycTpoicTBa. bnarogaps aTomy yaacTtes usbexatb CyyaitHoro nycka anekTpoycTpoicTsa.

XpaHuTb ycTpOICTBa B MECTe, HeJOCTYNHOM AiA AeTel. He paspelatb pabotaTh C yCTPOMCTBOM JIULIAM, He 0OY4YEHHbIM
oBcnyxuBaTh €ro. ANEeKTPOyCTPOICTBO MOXET DbiTb ONacHbIM B pykax Heoby4eHHoro onepatopa.

06ecne4nTb COOTBETCTBEHHYHO KOHCEPBaLWIo ycTpoiicTBa. MpoBepsATh, HET NI B HEM HECOOTBETCTBUIA 1 3a30POB B NoA-
BWXHBbIX YacTax. [poBepsATb, He NOBPeAUNUCH U KaKu1e-TO AneMeHTbl yeTpolicTBa. Ecnn oGHapyxeHbl noBpexaeHus,
TO CneayeT YCTPaHUTbL WX Nepes NycKOM 3neKTpoycTpoicTBa. MHOMO HECHaCTHbIX CryyaeB Bbl3blBAET HENpaBUMbHasH KOH-
CepBaLys yCTPONCTBa.

PesxyLune MHCTPYMEHTbI JOMKHbI ObITb YUCTLIMM M OTTONEHHBLIMMU. Bnarogaps npasiibHOM KOHCEPBALMI PEXYLLNE UHCTPY-
MEHTBI flerye KOHTPONMpoBaTb BO Bpems paboTbl.

Monb3oBaTbCcA 3NEKTPOYCTPOICTBAMM W aKCecCyapaMi COTNAcHO BbilleyKa3aHHbIM MHCTPYKLUAM. Monb3oBaTbes UH-
CTPYMEHTaMMu B COOTBETCTBUM C UX NpeAHa3HauyeHWeM, yunTbiBas BUA paboThbl M ycnoBus Ha paGovem mecte. Momb-
30BaHVe VHCTPYMEHTaMn ANs MPOBEAEHS ApyrvX onepauyii, YeM Te, AN KOTOPbIX OHW Obini paspaboTaHbl, MOBbILLAET PUCK
OMacHbIX MOMEHTOB BO Bpems paboTh.

PeMOoHTbI
PeMOHTMPOBaTH YCTPONCTBO UCKMHUYUTENBHO B YNONHOMOYEHHBIX NPEANPUATUSAX, NONb3YHLLMXCSA TONBKO OpUrUHANBHbI-
MU 3anacHbIMK YacTamu. 310 obecneunsaeT Tpebyemyto TpyaoByio 6e30nacHOCTL BO BpeMst paboTbl C 3MEKTPOYCTPOCTBOM.

NONONHUTENBHLIE UHCTPYKLIMK NO TEXHUKE BE3ONACHOCTU
Bo Bpems akcnnyarauum ycTpoicTBa Beerga cobnogats npunaraemble MHCTPYKLMM NO TeXHUKe Be30nacHoCTy, a Takke nobble
Apyrve AeicTByloLLMe MHCTPYKLMI MO TeXHIKke besonacHocTy.

He monyckaetcs ucnonb3oBaHue NUCTONETOB-pacrblnnTENeil AETbMM W MLaMK, HeoGy4eHHbIMM B cepe 0BCnyxMBaHIs NCTo-
NETOB-pacnbinuTenen.

OPUTMUHANLBLHAA UHCTPYKLUMUSA
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Hv B koem cryyae He HanpaBnATb YCTPOICTBO B CTOPOHY NKOAEN UMM KMBOTHBIX.

lNncToneThl-pacnbinNUTENV He CRieAyeT UCMoNb30BaTb ANS FOPKYMX MaTepUarnos.

lncToneTbl-pacnbINUTENK He CeAyeT O4MLLATh IETKOBOCMNaMEHSIOLLMMICS PacTBOPUTENSMM.

/3beratb onacHOCTH, BbI3BAHHOM pacmbinsgemMbiM MaTepuanom, u NpoBepsT MapKMPOBKY, Pa3MeLLieRHyIo Ha bauke, Mnbo 1H-
(hopmaLmio, NPEefOCTaBNEHHYIO0 NPOM3BOANTENEM pacnbinsemMoro MaTepuana, Bkntoyast TpeboBaHNs K UCTIONb30BaHMI0 CPEACTB
VHOMBUAYaNbHON 3aLUNThI.

He pacnbinsitb Matepuansl, KOTOpble MOTYT BbI3BaTb HEU3BECTHYIO OMACHOCTb.

BHumarme! oTok C BbICOKVM [AABNEHNEM MOXET BbI3BaTb Cepbe3Hble MOBPEXAEHNS KOXI. Hin B KOeM Cryyae He aonyckatb A0
KOHTaKTa C NOTOKOM Kakoi-nubo YacTy Tena.

3awmTHas ogexaa He obecneynBaeT 4OCTaTOMHON 3aLLMThI OT NOBPEXAEHWA B BUAE NHBEKLINNA.

B cnyyae nonafaHus nog Koy CTpyM BbICOKOTO JaBNeHus, CrieayeT HeMeAeHHo 0BpaTuTbes k Bpayy. Bpay fomkeH ObiTb Mpo-
NHE(OPMMPOBAH O TVNE PACTIbINAEMOrO BELLECTBa.

He cnepyeT ecTb, n1Tb 6O KypuTb B paboueli 3oHe.

CnepyeT BCeraa HOCUTb PECTIMPATop ANS 3alUTbl OPraHoB AbIXaHs OT BAbIXaH!S BPEAHbIX NapoB.

O6ecneynTb OCTATO4HYIO BEHTUNALMIO, YTODbI B BO3yXe B paboyeli 30He He MPOMCXOANIO HAKOMEHNe FOPIoYMX NapoB.
Heobxoanmo npesnpuHaTL COOTBETCTBYIOLLIME MEPbI NS NPEAOTBPALLEHS ONacHOCTH, BbI3BaHHON PaCcMbINAEMbIM BELLECTBOM.
CnenoBaTb MHCTPYKUMAM, yka3aHHbIM Ha ynakoBke N1bo chopMynmpoBaHHbIM NPOM3BOAUTENEM PachbiNSemMoro BeLecTsa.

He pacnbinaTb BeLyecTsa, 3anpeLyeHHble B JaHHOM PYKOBOACTBE.

He pacnbinsaTb MaTepuansl HeM3BECTHOTO COCTaBa.

Hw B k0EM Cryyae He 1Cnonb3oBaTb MHCTPYMEHT 63 YCTaHOBNEHHOM KPbILLKK COMna.

Hv B koem cnyyae He MCNoNb3oBaTb MHCTPYMEHT, CIN Kakue-nbo NpeaoXpaHUTENbHbIE aNeMeHTb B0 Kopnyckl MOBPEXAEHHI.
/cnonb3oBatb TONbKO OpUrMHaMbHbIE 3anyacTy. Nio6oit peMOHT NMPOBOAMTH B ABTOPU30BAHHBIX CEPBUCHBIX LIEHTPaX.

Mepen yaaneHvem Henonagok, NpOBeAeHNeM TeXoBCyKMBaHIS YCTPOICTBA, a Takke B TO BPEMS, KOFAA OHO He UCTOonb3yeTcs,
CcrnepyerT OTKIKOUMTb €ro OT CETY ANEKTPOMUTaHM.

Bcerna cnenyer ybeanTses, YTo HANPSKEHIE NMUTaHNS COOTBETCTBYET HAMPSHKEHH, YkadaHHOMY Ha 3aBOACKOM Tabnuuke yCTpolicTBa.

NOAroTOBKA K PABOTE

BHVMAHWE! C6opky ycTpoicTBa MOXHO MPOM3BOANTS TOMBKO NPU OTKMIOHEHHOM HANPSHKEHUM NUTaHWs. BbIHYTb BUNKY kabens
nuTaHUs 13 po3eTku!

OnpederneHue es3kocmu Mamepuana nokpsImus

B komnnekT ycTpoiicTBa BXOAMT BUCKO3MMETP (BOPOHKA), KOTOPbIA MO3BONSIET ONPEAEnTb BA3KOCTb (MNOTHOCTb) Kpacki Ans
nucToneta.

Heobxogumo TwaTensHO Nepemellats Matepuan, NpeaHasHaveHHbIi Ans pacnbinexus. MepemeLunBaHe UMeeT Lenbio 13be-
aTb HEpaBHOMEPHOrO pacnpeaeneHusi NOTHOCTY MaTepuana.

[MorpyanTb BUCKO3UMETP MOA NOBEPXHOCTb XKUAKOCTY.

[MOAHSITb BUCKO3UMETP HaZ MOBEPXHOCTb XIUAKOCTU U U3MEPUTL BPEMS], HEOBXOAMMOE ANs ONOPOXHEHWS BUCKO3MUMETPA.

B 3aBMCMMOCTY OT TVNa XUAKOCTN BUCKO3MMETP JOIMKEH ONOPOXHUTLCSA B TeveHne 18 ¢ 2 c.

Mo3HO yMeHbLUIMTb NAOTHOCTb MaTepuana, UCnonb3ys pasdaBuTenb, ykasaHHbI B AOKYMEHTaLWUM, NpunaraemMoi k matepuany.

Mormax nucmonema (1)

YCTaHOBHTB FOMIOBKY C COMMOM M 6a4koM Ha kopnyce npuBofa. Y6eanTbes, YTo (ukcatop ykasbiBaeT Ha CUMBOM OTKPLITOTO Bu-
CsYero 3amka. BcTaBuTb ronoBky A0 ynopa B OTBEPCTHE B KOpMyCe NPUBOAA, 3aTEM HaxaTb W NOBEPHYTL (UKCaTOp TaK, YTobbI
OH yKa3blBas Ha CUMBOI 3aKPbITOrO BUCSHEr0 3amka. YBenuTbes B NpaBuibHOCTY MOHTaxa. MpaBunbHO 3akpereHHyH ronoeky
Henb3s yaanuTh MHaue, YeM nepecTasnsisl (HMKCATOp Tak, 4ToBLI OH YkaablBan Ha CUMBOM OTKPLITOrO BUCSHYENO 3aMKa.

HanonHeHue u ycmaHoseka bayka 0n1s Kpacku

OTkpyTUTb Bayok Ans kpacku. MnOTHO BCTaBUTbL OTCAChIBaKOLLYI0 TPyDy B MOHTaxHOe oTBepcThe. KoHely oTcackiBatoLLelt Tpy6bl
W30THYT, 4TO AOMKHO MOMOYb Gonee TLaTenbHO ONopOXHATL Bajok, Jepka NUCTONET Nof, YoM, Hamp., BO BpeMsi NOKpacku nornos
1M noTonkoB. MoBOpayMBas oTcackiBaloLLyto Tpy6y, CeayeT HanpaBuTb U30THYTHIA KOHeL, TPYObl B MPOTUBOMONOXHOM Hanpasere-
Huv HaknoHy muctoneta (lIl). HanonHuTb 6a4ok kpackoi COOTBETCTBYHOLLEI BA3KOCTW. He NpeBbILLaTh BepXHelt METK BMECTUATENb-
HocTu Gauka Anst kpacku. OCTOPOXHO MPUKPYTUTL Ga4oK K MUCTOMETY, 3aTsHYTb 10 KOHLA, YTOObI YNNOTHUTL COEAUHEHME.

OKCMNYATALMA NUCTONETA

lcToneT He NOAXOANT ANS PacTbiNEHs CReayoLMX Kpacok:

Kpacka BbICOKOI NAOTHOCTY.

Kpacku, conepxalume abpasuBHble CPEACTBa, Takie Kak KpacHbIi OKCUZ CBUHLA.
KpynHo3epHUCTbIe Kpacku.

Epkue v LwenodHble kpacku.

OPUIMWHANTBLHAA WHCTPYKULNWSA
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JlioBble JeicTBIS, CBA3aHHbIE C pel’yﬂVIpOBKOI;I pacnblnexHnsa, cnegyet npoBoanTb NPU OTKMHYEHHOM MUTaHUK. ﬂﬂﬂ 3TOr0 HEob-
XO4MMO BblHYTb BUITKY kabens nuTaHns 13 PO3eTKN.

Pezynuposka pacnbinexus

Conno nucToneta no3sonseT YCTaHOBUTL MNOCKOCTb PACMbINEHNS 1 LWMPUHY pacnbineHns Matepuana. MnockocTb pacnbine-
HUSt MOXHO YCTaHOBWTb, MOBOPaYMBas BO3AYLLHbIE conna. BoaaylHble conna, ycTaHOBMeEHHble BepTUKanbHo, obecneynsatot
TOPU3OHTaMbHYIO MNOCKOCTb PACTbINEHNS, @ COMMa, YCTaHOBMEHHbIE FOPU3OHTaNbHO, 00ECNEUMBAIOT BEPTUKAMBHYIO NNOCKOCTb
pacnbinenus matepuana (IV). LLnpuHa noTtoka perynupyetcst OTAemNbHbIM PErynsTOpPOM, yCTaHaBNMBaeMbIM B OHOM 13 1BYX MO-
noxeHui (V), NOMeYeHHbIX CUMBONAMI Y3KOrO UK LLMPOKOTO NOTOKa MaTepuana. He cnesyer ycTaHaBnMBaThb perynpoBoYHbIe
3MEMEHTBI B APYrvX NONOXEHMSX, YeM ONUCAHHBIE B MHCTPYKLIMK.

BHWMAHWE! He HaxumaTb CryCKOBOW KPHOYOK NUCTONETA BO BPEMS PEryNMPOBKM BO3LYLUHbIX COMEN.

Peaynuposka konuyecmea pacnbinsiemo2o mamepuana (VI)

3a KprouKoM/BKIH04aTENEM HAXOAUTCS PErysiTOp, KOTOPbIA OrpaHIMBAET IYBUHY HaxaTus CryCKOBOTO Kproyka. Yem riybe Ha-
XaT KPIo4oK, TeM BonbLLUE pacnbinsemoro Matepuana nocTynaer u3 conna nucronera. MoBopoT perynstopa no 4acoeol CTpenke
YBENUUMBAET MHTEHCHBHOCTb MOTOKA MaTepuarna, a oBopoT B NPOTUBOMONOXHOM HanpaBeHni yMeHbLUaeT ero. Ha cnyckoom
KPHOUKE HAXOAMTCS pa3MeTka, oBreryatoLas perynmpoBky.

BKIHOYEHUE U BbIKITHOYEHUE

HanonHuTb 6240k MaTepuanom B COOTBETCTBUM C OMMCAHHON BbILLE MHCTPYKLMEN.

YBenuThes, YTO HanpsikeHUe Ha 3aBOfCKON TabnnyKe COOTBETCTBYET HAMPSKEHMIO NUTAIOLLEN CeTu.

Y6eauThes, UTO KPIOYOK MUCTONETA He Haxar.

BcraBuTb BUnKy kabens nuTaHus B po3eTky.

BKntoumnTh yCTPOICTBO BKNKOYATENEM, HANPaBUTL NUCTONET B Ge30nacHOe MECTO U HaxaTb CryCKOBOW kptoyok. [Mpu Heobxogumo-
CTU OTPeryn1poBaTh KONMYECTBO PachbifsieMoro MaTepyarna B COOTBETCTBIM C yKa3aHWsIMU NO PErYNMPOBKE.

BikntoueHue nuctoneta OCyLLeCTBNAETCA NyTemM NpekpalleHns HaxaTus Ha CI'IyCKOBOI;I KPHOYOK.

Mokpacka

PekomeHayeTcs npoBOANTb NEPBbIe UCTIbITaHNS PacTbineHNst Matepuana Ha UCTIbITaTemNbHOM MOBEPXHOCTU. JTO NO3BONKT n3be-
XaTb NOBPEXEHS NOBEPXHOCTH, NpeHa3HaueHHoM Ans 0bpaboTky.

YBepuThes, UTO BCE NOBEPXHOCTH, KOTOPbIE HE AOMKHbI ObITb MOKPLITLI MaTepuUanom, TAaTeNnbHO 3allpiLeHbl. YOeanTbes, Yto
MOBEPXHOCTb, NPeAHa3HaYeHHas ANs NOKPLITUS, YUCTas, Cyxasi, 06e3KMpeHHas 1 He 3amblneHHas.

[epxaTb YCTPOMCTBO BEPTUKANBHO TaK, YTOObI BbIXOA COMMa HAXOQWMCS Ha PacCTosiHMM 0kono 20 CM OT OKpaluMBaeMoli no-
BEPXHOCTH.

MepemeLyatb NUCTONET M3 CTOPOHBI B CTOPOHY MMM BBEPX 11 BHI3 TaK, YTOBbI OH BCErAa HaXoAmnes Ha NOCTOSIHHOM PaCCTOSHUN
OT Kaxpoil okpalunsaemoli noepxHocTu (VII). Hayatb nepemeLyaTb NUCTONET M TONMBKO TOTAA@ HaXaTb Ha CMYCKOBOI KPHOYOK.
OTnycTUTB CNYCKOBOW KPHOYOK Nepes Tem, kak 3aBepLunTb nepemetleHve nuctonera (VIII). MucTtonet nepemeluatb paBHOMEPHO,
N3MEHeHVe TeMna Unu 0CTaHOBKa NUCTONETa B MPOLIECCe pacrbiNeHns NPUBENET K HEPABHOMEPHOMY pacripeaeneHnio MaTepu-
ana no noBepxHoCTy.

1A36eraTb HaknoHa NUCTONETa, kak B FOPU3OHTAMBHOM, Tak W BepTUKanbHO! nrockocTu (IX). ATo NpuBEAET k HEPABHOMEPHOMY
pacrnpefeneHnio Matepuana no NoBepXHOCTy.

HaHOCHTb HeCkonbko TOHKIX CTIOEB MaTepuana BMECTO OfHOTO TONCTOro Cnost. Mepes HaHeCeHeM CnenytoLLero cnos cneayet
MoAOXAaTL MoKa NpeAbIAYLLMIA CION Crierka BbICOXHET, CrieAoBaTh MHCTPYKLMAM MPUMEHEHINS PACTIbINSEMOro BELLEeCTBa.

YUCTKA U TEXHUYECKUA YXOR

OcTopoxHo! He ncnonb3osatb Ans YMCTKM 11 TexobCMyMBaHUS NErKOBOCTNAMEHSIOLLMNECS MaTepharsb.

Cpasy nocne pacnbineHus Matepuana cneayeT oTKpyTUTb Ha40K v OYNCTUTb €r0 BHYTPEHHIOK YacTb W HAPYXKHYI0 YacTb OTCaChbl-
BatoLLeil TpyBbl C NOMOLLbI0 pa3baBuTens, NpefHasHa4eHHOro Ans AaHHOro Matepuana. 3atem HanonHUTL badok pasdasuTenem,
npenHasHaYeHHbIM Ans JaHHOrO MaTepuana, 1 HavaTb ero pachblfeHne Ha UCTbITaTenbHyt0 NOBEPXHOCTb. PacnbineHne Heobxo-
AMMO 3aKOHYMTb B TOT MOMEHT, KorAa 13 conna ByaeT BbIXOANTL YMCTbIA pasbaBuTenb.

MpekpaTuTh pacnbineHue, BbIHYTb BUNKY kabens nuTaHus U3 po3eTky, 3aTeM CHsiTb Ba4oK, ONOPOXHUTB €ro 1 BbICYLINTb. CHATL
COMMO W MPWBOL, 1 NPOBEPUTb COCTOSHWE YNMOTHUTEMbHBIX NPOKNaAoK (X). VX MOXHO cMasaTb TOHKUM CIOEM CUIMKOHOBOW
CMa3Ky UM TexHU4eckoro BasenuHa. OTKPYTUTb raiky KpenneHust conna u TLaTerbHO 041CTUTL Bee anemeHTbl (XI) ¢ nomoLLsio
MSATKOA TKaHW 1 pa3baBuTens, NpeaHa3Ha4YeHHoro Ans [aHHoro marepuana. CHATb oTcackiBatoLyl Tpyby 1 npoBepuTh, He
OCTanuch NN B Heil 0CTaTKIN MaTepuana, npu He0BXoAMMOCTI OYUCTUTL MATKMM LLIOMMOMOM C NNacTUKOBON LUeTUHOI. MpoBepuTh
COCTOSIHME YNNOTHEeHNs 6ayka 1 COCTosHNE BO3AYLIHON MeMBpaHbl. CHATb MembpaHy (XII) 1 0uncTUTL ee C MOMOLLbHO TKaHM,
CMOYEHHOI pasbaBuTeneM, NpeaHasHavYeHHbIM Ans AaHHOro MaTepuana. He norpyxatb MembpaHy B pa3baBuTenb — 3T0 MOXET
noBpeauTH ee.

OTKpYTUTb KpEMeXHbIN BUHT 3aAHelt YacTv Kopryca 1 CHSTb ero 1 rybuatsiit dounstp nog Hiam (XI1). PunsTp 04McTUTh € NOMOLLbH0

OPUTMUHANLBLHAA UHCTPYKLUMUSA
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CTPyW CxaToro Bo3ayxa ¢ fasneHneM He 6onee 0,3 MMa. Ecnv ounbTp nocne YnCTKM OCTAETCS rPsi3HbIM, €ro HeobxoauMo 3ame-
HUTb Ha HOBBIiA. Mocne o4MCTKY ChNMbTPa YCTaHOBUTL CHUMBTP U 3a[HI0K0 YaCTb Kopryca Ha Ux MecTo. He ucnonb3oBatb nucTonet
6e3 yCTaHOBNEHHOTO (PUNLTPa — 3TO MOXET MOBPEANTb NUCTONET.

Ecnu ocTaBUTb NUCTONET HEOUMLLEHHBIM, MaTepuan NoKpbITUS BEICOXHET BHYTPW YCTPOACTBA. OTO MOXET NpUBECTY K HeobpaTu-
MOMY MOBPEXAEHMI0 NUCTONETA.

HapysHble YacTv yCTpoCTBa CReAyeT YNCTUTL MATKOM BRAXHON TKaHbI0, @ 3aTeM BbITEPETb HACYXO.

BHumatme! 3anpetluaetcs ounLLiaTh MUCTOMET, HANPaBNSs HA Hero CTpyto MMbo norpyxas ero B Body, pa3baButenb Unu Apyrylo
KUOKOCTb. 3anpeLLaeTcs NPUMEHsTL OCTPble NPeaMETLI M/unn abpaavBHbIe MOOLLME CPEACTBA NS YACTKN MUCTONETOB.

OPUIMWHANTBLHAA WHCTPYKULNWSA —
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XAPAKTEPUCTWUKKW NPUCTPOIO
EnekTpuyHnin MansapHui nictoneT-Le enekTpuyHmuii npucTpin Il knacy isonauii, Wo BUKOPUCTOBYETHCS AMNS MOKPUTTS MOBEPXHI
matepianom nokputTa abo nakom. 3aBAskv BOY[OBAHOMY KOMMPECOPY MiCTONET He MoTpebye 30BHILUIHBOI NoAaYl CTUCHEHOrO
nosiTpsi. MicTkuit Gavok Ansi hapbu B NOEAHaHHI 3 BUCOKOK MPOLYKTUBHICTIO 3abe3nedyioTb edekTuHy poboty. MpasumbHa,
HapiliHa i 6esneyHa poboTa iHCTPYMEHTY 3anexuTb Bif MPaBUMbHOI ekcrnyaradii, Tomy:
Mepepn novyaTkom poGOTH NPoYNTAIATE LiFO IHCTPYKLiO 30€PeXiTh ii.

3a Wwkoaw, ki BUHMKIW B pe3ynbTaTi HeLOTPUMaHHS npasun 6e3neky i pekoMeHaaLlii JaHoi IHCTPYKLT nocTa4anbHuK He BignoBigae.

OCHALLEHHA

B ynakoBuj noBuHHi 6yTu: po3nuntoBay, eMHicTb Ans apbu, BickoaumeTp.

TEXHIYHI NAPAMETPU

MNapawmetp [0) if 3HayeHHs
Karanorosuit Homep YT-82553
Hanpyra mepexi [B~] 220-240
Yacrora mepexi [Mu] 50
HomiHanbHa notyxHicTs [B1] 600
Knac enektpudHoro saxumcty Il
Maca [kr] 13
EMmHicTb Baka [n] 1
HominanbHa notyxHicTs [nixs] 1
[Lliametp conna [mm] 2,6
PiseHb wymy

ek L, [dB(A)] 80,4+3,0
noTyxHictb L, [dB(A)] 91,4+£3,0
PiseHb ibpauii a, [m/c?] 067+15
CryniHb 3axucty IPX0

3ATANbHI MPABUITA BE3MEKK

YBATA! HeobxiaHo AeTanbHO 03HaoMUTICA 3 yCiMa iHCTPYKLUiAMW. He[oTpUMaHHs ix MOXe CTaTvt MPUYMHOK yAapy enexkTpuy-
HUM CTPyMOM, Moxexi abo TiNecHX MoK KeHb. TepMiH ,eneKTPONpUCTPI’, SKUA BXUBAETBCS B IHCTPYKLISIX, CTOCYETHCS YCiX
MPUCTPOIB 3 ENEKTPOMPUBOAOM, SIK NPOBIAHNX, TaK i 6e3NpoBiAHMX.

LOTPUMYBATUCA BKASAHWX IHCTPYKLIN

PoGovue micue

Po6Goye micLie noBMHHO ByTH YMCTMM Ta BoOpe ocBiTNeHMM. be3anaans Ta HeJoCTaTHE OCBITNIEHHS MOXYTb CTaTV MPUYMHAMM
HelLacnuByX BUNaAKIB.

He cnip npautoBati 3 enekTponpuUCTPOSAIMU B CepeoBMLLi 3 NMiABULLEHUM PU3NKOM BUOYXY, Y IKOMY BUKPUTO NanbHi
piavHK, rasu abo Bunapw. Mig yac poboTin NpUCTPOIB YTBOPIOKOTLCS ICKPY, SKi MOXYTb BUKMMKATM MOXEXY BHACTIAOK peakwii 3
nanbH1UMK razami abo Bunapamu.

[litAm Ta cTOpoHHIM ocobam 3abopoHsETLCA NepedyBaTn Ha poboyomy Mmicui. Brpata 3ocepemkeHHs Moxe BUKNMKATH
BTpATY KOHTPONIO Hafj MPUCTPOEM.

EnektpuyHa 6e3neka

LLitencenb enekTponpoBoAa NOBMHEH NacyBaTH Ao rHi3ga Mepexi. 3abopoHAETbCA MoandikyBaTH WwWrencenb. 3abopo-
HSIETLCS BUKOPUCTOBYBATH Oyab-AKi afanTepu 3 METOH 3€AHAHHS WTencens 3 rHisgom. He MoandikoBaHuii Wwrencenb, Wwo
nacye fio rHisfa, 3MeHLLYe pU3uK yaapy enekTpudHUM CTPYMOM.

Cnig yHUKaTV KOHTAKTY 3 3a3eMNIEHUMW MOBEPXHAMM, TakKuMU, SIK TPyOu, GaTapei Ta xonoaMnbHUKK. 3a3eMieHHs Tina
NiABMLLYE PU3VMK yaapy enekTpuYHUM CTPYMOM.

He cnig BUCTaBNATM NHEBMATWUYHi NPUCTPOI HAa KOHTAKT 3 aTMOCepHUMM onapaammu Ta Bonorok. [Micns NPOHMKHEHHS
BCEPEVHY ENEKTPONPUCTPOI0 BOZA Ta BONOra NiABMLLYE PU3MK yaapy enekTpuYHM CTPyMOM.

He nepeBaHTaxyBaTit NPOBIA XMBNeEHHs. He KopUCTyBaTUCS NPOBOAOM XMBNEHHS 3 METOI NepeHeceHHs, NifeaHaHHs Ta
BiicHaHHA WTENCeNs Bif rHi3ga Mepexi. YHUKaTV KOHTaKTy NPOBOAA XMBMEHHS 3 TENNUMU NPeAMETaMu, MacroMm, ro-

OPMUITIHANIbBHA IHCTPYKLUIA
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CTPMMMU KpasiM1 Ta PyXoMUMK enemeHTamu. [OLLKOKEHHS POBOAA XMBMEHHS MABULLYE PU3VK YAapy eNeKTPUYHIM CTPYMOM.
Y BUnaaky po6oTH no3a 3akpUTMMMY NPUMILLEHHAMM CIif, KOPUCTYBATUCA 3[0BXYBa4aMu, NPUCTOCOBaHMMM [10 poboTM no3a
3aKPUTVMU NPUMILLEHHAMM. KOpVCTYBaHHS BIAMOBIAHIMM 300BXYBa4aMin 3MEHLLYE PU3NK YAAPY ENEKTPUYHIAM CTPYMOM.

1KLL BUKOPMCTaHHS eNeKTPOIHCTPYMEHTY y BONIOroMY CepeAoBHILLI € HEMUHYYWM, TOAI NS 3aXUCTY BiAl Hanpyr1 HeobXiaHO
BUKOPMCTOBYBATN NPUCTPIil 3axucHoro BigknroyeHHs (M3B). 3acTocysanHs 3B 3HWKYE PU3nK ypaeHHs eNeKTPUYHIM CTPYMOM.

Oco6ucTa Gesneka

Cnig nounnatu poborty, 6yayum y Bo6pomy disuuHoMy Ta nCuxiyHOMy cTaHi. HeobXiaHO yBaxHO cnigKyBaTh 3a BUKOHY-
BaHolo onepauieto. He cnia npautoBaTi BTOMNEHUM, Nicns NpUAOMY MeAVKaMEHTIiB Ta BXXMBAHHS ankoroibHUX HanoiB.
He 3abygaiiTe npo Te, LU0 HaBiTb CEKyHAHA HEYBAXHICTb MOXE NPUBECTMU A0 MOBAXKHNX TINECHUX NOLIKOMKEHD.

Cnig kopucTyBaTmucs 3aco6amu ocobucToi 6e3neku. 060BA3KOBO 0AAITM 3aXUCHI OKynapu. KopucTyBaHHs 3acobamm oco-
Buctoi 6esneku, TakuMu, SIK MPOTUMIAMIOBI MacKM, 3aXWUCHe B3YTTS, KACKM Ta BYLLHI BKNaW 3MEHLLYE PU3NK MOBaXHWX TINECHUX
MOLUKO/KEH.

Cnip yHMKaTH BUNaaKoBOro nycky npuctpoto. HeobxinHO nepekoHaTUCs y TOMY, WO BUMUKAY 3HAXOAUTLCA Y NO3uLii
“BUKN.”, nepes BBIMKHEHHAM NPUCTPOIO y eneKTpomepexy. He crig TpumaTi nanews Ha BuMukadi abo nifesHyBaTin enekTpo-
MPUCTPIlA, SKLLO BUMMKAY 3HAXOAMTLCS Y NO3NLLIT “BKN.”, OCKINbKY Lie MOXe BUKNUKATW NOBaXKHI TINECH] NOLIKOKEHHS.

lMepen nyckoM enekTpONpUCTPOL HEOBXIAHO YCYHYTH BCi KNtoui Ta IHCTPYMEHTH, SiKi BAKOPUCTOBYBANMCA Nif 4ac 1oro pe-
ryntoBaHHs. Kntoy, Lo 3anuiunecs Ha obepranbHinX enemMeHTax MpycTporo, MOXe CTaTv MPUYMHOK) MOBAXHMX TINECHUX NOLUKOPKEHb.
HeoGxigHo yTpumyBaty piBHoBary. MocTiitHo npavoBaTi y BiANOBIAHIK N03i. 3aBASKN LbOMY NONErLUNTLCS KOHTPOMb Haf
€MeKTPONPUCTPOEM Y BUMaAKY HECMOAIBaHUX CUTYaLilt nif Yac poboTu.

Cnip kopucTyBaTUCA 3aXUCHUM opsroM. He HocuTH npocTopHuil oasr Ta npukpack. Bonoccs, oasar Ta pykasuui cnif
TPUMATK 30aNns Bif PyXOMUX YaCTUH eNeKTPOnpUCTPoLo. [pOCTOpHMIA AT, BONoccs abo npukpacy MoXyTb 3a4enutucs abo
ByTV BTATHYTUMI PYXOMUMI YaCTUHAMI MPUCTPOIO.

Cnip kopucTyBaTMCA BiABOAOM Ny abo Millkamu ANs Uy, AKILO NPUCTPIN ocHaLeHuit Humu. Mogbaiite npo Te, W6
npaBUNbHO NifeaHaTH ix. KopucTyBaHHS BiBOSOM MUY 3MEHLLYE PU3NK MOBAXKHIX TiINECHNX NOLUKOAKEHb.

KopuctyBaHHs enektponpuctpoem

He nepeBaHTaxyiite enekTponpucTpiii. Cnia kopucTyBaTUCA IHCTPYMEHTaMM, WO BiANOBIAANTL AAHOMY BUAY PoGoTy.
BinnosiaHuit 4o6ip iHCTPYMEHTY A0 AaHOi poboTy rapaHTye MifBULLEHHS NPOAYKTUBHOCTI Ta TPyLOBOi Ge3neky.
3a60pOHAETLCS KOPUCTYBATUCS NIEKTPONPUCTPOEM, SKLIO He NPALIKOE WOro BUMMKAY Mepexi. [pucTpilt, Siknit HEMOXIMBO
KOHTPOMOBATM 3a JOMOMOT0I0 BUMIKa4a Mepexi, HebeaneuHuii; cnif BignaTy oro y PEeMOHT.

Cnig BUIAHATYM WTeNcenb 3 THi3Aa Mepexi nepea perynioBaHHAM, 3aMiHOI0 akcecyapiB Ta NepexoBYBaHHSIM NPUCTPOLO.
3aBasky LiboMy By yHUKHETE BUNAAKOBOrO MycKy eneKkTponpucTpoio.

MpucTpoi cnip nepexoByBaTy y MicLi, HegoCTYNHOMY Ans AiTeid. 3a00POHAETLCA NPaLOBaATH 3 NPUCTPOEM ocobam, siki
He HaBY4eHi 06cnyroByBaTH 110ro. EnekTponpucTpiil B pykax He HaBYEHOrO onepaTopa Moxe CTaTh Hebe3neyH!M.
3abe3neyuT BigNOBiAHY KOHCepBaLil NpucTpoto. MepeBipATU NPUCTPIN 3 TOYKK 30pYy HEBIPHUX 3€AHaAHb Ta 3a30piB Y
pyxomux yacTuHax. lNepeBipsATH, 4n He NOLIKOMKEHNN OyAb-AKUIA €NeMEeHT NPUCTPOHO. FKLLO BUKPUTO MOMOMKM, TO CRif
YCYHYTH iX nepez no4aTkoM poBGoTH 3 eNneKTPONPUCETPOEM. barato Helyacnueix BUNAAKIB BUKMMKAHO BHACI[OK HenpaBub-
HOI KOHCepBaLlii NprCTpPoo.

Pixyyi iHCTpYMeHTH cnia nepexoByBaTH YNCTUMM Ta HaTOuEHUMK. [paBIUNbHA KOHCEPBALS PiKYYMX IHCTPYMEHTIB noneriuye
KOHTPOMb Haz HUMM Mig Yac poboTy.

KopuctyBatucs enextponpmcTposiMu Ta akcecyapamu 3riHO 3 BKa3aHUMM BULLe iHCTPYKUisMK. KopuctyBatucs npu-
CTPOAIMM Ta iHCTPYMEHTaMM 3riAHO 3 iX NPU3HAYeHHAM Ta BpaxoByBaTU yMOBM Ha poGo4oMy MicLi. BukopucToByBaHHs
MPUCTPOIB Ta IHCTPYMEHTIB BCYNepey ix MPU3HaYEHHIO MifBULLYE PU3NK HeBE3NeyHnX cuTyadin.

PemoHTH
Cnip npoBOAUTH PEMOHTH NPUCTPOIO BUKITIOYHO B YNOBHOBAXEHUX 3aKnajax, Lo KOPUCTYIOTLCS NULLe OPUriHaNbHUMU
3anvacTuHamu. Lie rapaHTye BignoBigHui piseHb be3anekv nig yac poboTy 3 eneKTPONpUCTPOEM.

DOOATKOBI IHCTPYKLIli 3 TEXHIKU BE3MEKU

Mig vac excnnyatavii MaLLMHY 3aBXaM AOTPUMYITECh IHCTPYKLT 3 TeXHiK Beaneku, a Takox iHLLi IHCTPYKLi 3 TexHiku Besneku.
He ponyckaeTbcsi BUKOPUCTaHHS MiCTONETiB-po3numioBaviB Aitam abo HeobyyeHum ocobam y cdepi obenyroyBaHHs nictone-
TiB-pO3NMINIOBaYIB.

He cnpsimoByiiTe npucTpilt Ha ntoaeit abo TBapuH.

MictoneTn-po3numioBadi He NOBUHHI BUKOPUCTOBYBATICS [N FOPIOYMX MaTepianis.

MicToneTn-po3numioadi He Cnif, o4MLIATH NErko3anMUCTMI PO3HMHHUKAMK.

YHukaiiTe Hebe3neky, O BUHVMKaE 3 PO3NOpOLLYBaHOrO MaTepiany i nepeBipsinTe MapkyBaHHs,, PO3MilLieHe Ha KOHTeiHepi, abo
iHchopmaLlito, HapaHy 1410ro BUPOBHMKOM MPO PO3NOPOLLYBANbHUA MaTepiarn, BKIOYaiouun BUMOTM A0 BUKOPUCTaHHS 3acobiB iHAW-
BilyanbHOro 3axucTy.

He posnopoluyiiTe Hisikux MaTepianis, Ski MOXYTb BUKMMKATU HEBIOMY 3arpoay.

OPUTIHANbLHA I HCTPYKLIS
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Yara! [1oTik 3 BMCOKUM TUCKOM MOXE BMKMMKATU CEPIO3Hi MOLIKOMKEHHS LuKipu. Hikonn He [onyckaiiTe KOHTaKTy byab-skoi
4aCTIHY TiNa 3 NOTOKOM.

3axuchuit opsr He 3abe3nedye AOCTaTHBOIO 3aXUCTY BiAl MOLIKOMKEHb Y BUMSAi yPaXEHHS MOTOKOM.

Y pasi notpannsHHs NiA WKIpy CTPYMeHst BUCOKOTO TUCKY, Crlif HeraliHo 3BepHyTUCS Ao nikaps. Jlikap noBuHeH ByTi npoiHdop-
MOBaHWI Npo T1n hapbu peYoBMHM.

He cnig ictw, nutv abo kyputy B pobovilt 30Hi.

Cnip, 3aBxav HocuTy NpoTurad abo pecnipatop ANs 3axucTy Bif BAUXaHHS LUKIANNBYUX NapiB.

3abesneyTe [OCTATHIO BEHTUNALiHO, L1406 B NOBITPi pobo40i 30HM He BiAbYBanocs HaKOMMYEHHS FOPIOYMX Napie.

HeobxigHo BT BIANOBIAHNX 3ax0AiB ANs 3anobiraHHs puainkis Big Gpuakie pe4oBuHM. [JoTpUMyiATECH IHCTPYKLIA, HaBEAEHWX Ha
ynakoBLi 260 chopMynboBaHNX BUPOBHIKOM PEYOBUHH, LLO PO3MUIIOETHCS.

He poanopoLuyiiTe pe4oBuHH, 3a00POHEHI B JaHOMY KEPIBHULITBI.

He poanopoLuyiiTe matepiany HeBiZOMOro cknagy.

Hikonn He BKOPUCTOBYWTE IHCTPYMEHT 63 BCTAHOBMEHOI KPULLKI HACAKM.

Hikonu He BKOPUCTOBYTE IHCTPYMEHT, SIKLLO Byaib-ski 3ano6ixHi IpUCTpoi abo KpULLIKK Gyni MOLLKOKEHI.

BukopucToByBaTy Tinbky opuriHanbHi 3an4acTiHi, byab-sKuit pEMOHT MPOBOANTY B KOMMNAHIT LiEi MaiiCTepHi.

Mepen BuAaneHHamM npobnem 3 NPUCTPOEM, 110ro TexoBCnyroByBaHHAM, a TakoX B TOI Yac, KoM BiH HE BUKOPUCTOBYETLCA,
BMMKHITb 1 0TO Bify MEPEXi eNEeKTPOXMBIEHHS.

3aBXzau nepe.ipsiiTe, UM iCHYKOYa HaNpyra XVUBNEHHS! BiLNOBIgAE HAaNpy3i, 3a3Ha4eHil Ha 3aBOACHKINA TabnnyLl MaLLMHK.

NIArOTOBKA 10 POEOTH

YBATA! MoHTax 0bnagHaHHsi Moxe NPOBOAMTUCA TifbKW MPU BiAKMKOYEHIN HANpy3i XUBMNEHHS. BUTArHITL BUNKY Kabento XueneH-
Hs1 3 eneKTpUYHOI poseTkm!

BusHayeHHs g’askocmi Mamepiarny nokpumms

Ha obnapHaHHi BUpoby € Bicko3nMETP (BOPOHKA), Sk [03BOMNSIE BUSHAYNTH, UM € B'S3KICTb (LLinbHICTb) thapbu nigxoasilo
ans nictoneta.

HeobxigHo peTenbHo nepemiliati Matepian NokpuTTs, kv Byie po3nopoLLyBaTUCh. 3MillyBaHHS Mae Ha METi YHUKHYTY HepiB-
HOMIPHOTO PO3noAiNy LUINbHOCTI MaTepiany NOKPUTTS.

3aHypTe BICKO3MMETP A0 TUX Mip, MOKM BiH HE OMMHUTLCS Mif NOBEPXHEIO PIAVHU.

MigHIMiTL BICKO3UMETP Hafl NOBEPXHELD PIAMHM | BUMIpSIATE Yac, HeOBXIAHMIA NS CNOPOXHEHHS! BiCKO3UMETpa.

3anexHo Bif, TUNY PiAMHK BICKO3UMETP NOBMHEH 3nuBaTuca npotarom 18 ¢ £ 2 c.

MoxHa 3MEHLUMTM LUINbHICTL MaTepiany MoKpUTTS, BUKOPUCTOBYHOYM PO3YMHHIK, BKa3aHWA B [lokymeHTauii, Wo A0AaeTsCs A0
marepiany noKpuTTs.

Moxmax nicmonema (Il)

BcTaHoBITb ronoBky 3 Hacagkoro i pe3epByapoM Ha kopryc npuBogy. [epekoHaiitecs, Wo ¢ikcatop BCTaHOBMEHMA HA CUMBON
BifjKpMTOrO 3amKy. BcTaBTe ronoBky Ao ynopy B OTBIp Y Kopryci MPUBOAY, MOTIM HATUCHITL Py4ky i MOBEPHITS ii Tak, o6 BoHa
BKasyBarna Ha CYMBOM 3aKpUTOro 3amka. lepekoHaTncs B MpaBUIBbHOCTI MOHTaXY. [1paBuUmbHO 3aKpiMneHy ronoBy He MoXHa
BIOANNTY iHaKLLE, HiX NepecTaBnAioyn pyuKy 6n1okyBaHHs Tak, o6 BOHa BkasyBana Ha CMBON BIAKPUTOTO 3aMKy.

3anpaska ma ecmaroenexHs bayka dns chapbu

BinkpyTiTh 6ak ans dapbu. LLinbHo BcTaBTe BCMOKTYBambHY Tpyby B MOHTaXHMA OTBip. KiHelb BCMOKTYo4Oi TpyBu-BUrHYTUR,
Lie AONOMOXe B DirbLu peTenbHOMY CIOPOXHEHHI KOHTEIHEPa, TPMMato4y MICTOMET NiA KyToM, Hanpuknag, nia Yac dapbysaHHs
nignor abo creni. MoBepTatoun Tpyby BCMOKTYBaHHS, CMif, HANPaBUTI BUTHYTUIA KiHeLb Tpy6W B MPOTUNEXHOMY HanpsiMKy Bif
NpoeKTOBaHOro kyTa Haxuny nictoneTa (l1l). HanosHiTb eMHiCTb (hapboto BiANOBIAHOI B'A3KOCTI. He nepesuLLyBaTh BEPXHBOI MiTKM
€MHOCTI pe3epByapa AN dapbu. ObepexHo npukpyTiTh 6anoH [0 MiCTOneTa, 3aTArHYTA EMHICTb, WD YLWiNbHATY 3'€OHAHHS.

EKCMNYATALIA MICTONETA

[icToneT He nigxoauTb ANS PO3NUNEHHS HACTYNMHIUX dhapb:

®apba BUCOKOT LLinbHOCTI.

®apbu, Wo MicTsITb 3aC06M CTUPaHHS, Taki sik YEPBOHMIA OKCU CBUHLLO.
KpynHosepHucTi hapbu.

Oapbu iaki i nyxH.

Bynb-siki 4ji, noB'si3aHi 3 perynioBaHHsIM po3numeHHsl, CRid NPOBOAUTM MPK BifKIOYEHOMY XUBNEHHI. [Inst Liboro HeobXxigHo BUTSr-
HYTI BITIKY KaBento XUBMEHHS 3 PO3ETKY.

PeayniogaHHs po3nuneHHs
Hacapka nictonera 403BONSE BCTAHOBUTY MITOLLMHY PO3MUIEHHS | LUMPUHY PO3MOPOLLYBAHOro Matepiany. [noLuuHy posnuneHHs

OPUTIHANbBHA IHCTPYKLUISA
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MOXHa BCTHOBWTM, MOBEPHYBLUM MOBITPSHI Hacaaky. MOBITPSHI Hacaaku, BCTaHOBMEHI BEpTUKaNbHO, A03BONSOTb OTPUMATH
TOPU3OHTaMbHY NMMOLLMHY PO3NUNEHHS, @ HACaAKY, BCTAHOBMEHI FOPU3OHTANbHO, [03BONSIOTL AOMOITUCS BEPTUKANBHOT NNOLLMHN
posnuneHHs matepiany nokputTs (IV). LLInprHa noToky BCTAHOBMIOETLCS OKPEMIM BaXeneM, BCTaHOBYBLLM 110T0 B OBHOMY 3 ABOX
nonoxeHb (V), No3Ha4eHnx CUMBOMOM BY3bKOTO Yi LUIMPOKOTO MOTOKY Martepiany nokpuTTs. He BCTaHOBMIONTE perymioanbHIX
€MEMEHTIB B IHLLIMX NOMOXEHHSX HiX B IHCTPYKUIT.

YBAT'A!' He HaTuckanTe KHOMKY CMyCKOBOTO rayka MicToneTa npu perymnioBaHHi NOBITPSIHUX HACAAOK.

PeaynosaHHs Kinbkocmi po3nopouwlysarnsHo2o Mamepiany nokpumms (Vi)

3a Kypkom/ BUKMIo4aTENEM 3HAXOANTLCS KONILLATKO perymioBaHHs, sike 0OMeXye rMubMHY 3aBaHTaxeHHS CnyckoBOro ravka. Yum
rnubLue HaTUCHYTa KHOMKa, TUM BinbLue PO3NOPOLLYBAHOMO MaTepiany BUXoaWTb 3 conna nictoneta. [MoBopoT pyyky 3a rOAUHHN-
KOBO CTPIKOI0 3BiMbLUYE KinbKiCTb MaTepiany NoKpUTTS, TOBOPOT MPOTY FOAMHHUKOBOI CTPINKM - 3VeHLLYye. Ha KypLi 3HaxoauTb-
CSt MapKyBaHHS, LLO CMPOLLIYIOE perynioBaHHs.

BKIHOYEHHS | BUKIIOYEHHS

3anoBHITb pesepByap NOKPUTTAM BiAMOBIAHO 4O OMUCAHOI BULLE NPOLIEAYPU.

lMepekoHaiiTecs, LU0 Hanpyra Ha NAcMopTHili TabnuyLi BiAnoBiAae Hanpysi Mepexi XNUBMEHHS.

[MepekoHaiiTecs, L0 Kypok NiCTONEeTa He HaTUCHYTUN.

BcTaBTe BCi LUHYpW XMBNEHHS B PO3ETKY.

BkniounTin anapar BMuKayeM, NiCTONET HanpasuTK B BeaneyHe MicLe, HaTUCHYTH KHOMKY cnycky. Mpu HeobXigHOCTi Biaperymio-
iATe KinbKiCTb PO3NKMI0BAHOrO MaTepiany BiAnoBifHO A0 NPOLIEAYPU PEryMioBaHHS.

BumukaHHs nicToneTa 3miicHI0ETbCS LUNSXOM NPUNMHEHHS HATUCKAHHS Ha KHOMKY CMYCKY.

GapbysaHHs

PekomeHayeTbCs NPOBOANTY NepLLi BUNPpobyBaHHS HaNUNeHHs MaTepiany NOKpUTTS Ha BMNpobyBanbHii noBepxHi. Lie go3sonnts
YHUKHYTW pyiiHyBaHHS NOBEPXHI, NpU3HaYeHoi ans poboTy.

lepekoHaiiTecs, LLO BCi NOBEPXH, ki HE MOBUHHI ByTh MOKPUTI, peTenbHO 3akpuTi. [epekoHainTecs, WO NOBEPXHS, Mpu3HayeHa
ANs MOKPUTTS, € YNCTOH, CyXOH0, 3HEXMPEHOIO | Be3 nuny.

TpumaiiTe Npunag BepTMKanbHO Tak, Lo BUXia conna 3HaxoaMBCS Ha BiacTaHi 6ninasko 20 M Bif NOBEPXHI.

Mepemiwatyt nictonet 3 6oky B 6ik abo Bropy i BHM3 Tak, LU0 BiH 3aBXau 3HAXOAMBCS Ha NOCTItHIl BifCTaHi Bif KOXHOI NOBEPXHI
(VII). MouaTn pyx nicToneta, i Tinbkv TOA HATUCHYTM Ha KypOK. BignycTuTy KHOMKY CNycKy A0 3aBEPLUEHHS NEPEMILLEHHS NiCTO-
nerta (VIII). MicroneT nnasHo nepemilaty, 3viu Temny abo 3yniHka nictoneTa B NPOLEC PO3NUIEHHS MPU3BEAYTb A0 HEPIBHO-
MIPHOTO PO3MOAiNy Matepiany NoKpUTTA.

YHuKaTh Haxuny nicToneTa, sik FopU30OHTaMNbHOMO, Tak | BepTukansbHoro (IX). Lie Buknuye HepiBHOMIPHIIA po3nogin matepiany NoKpUTTS.
HaknapaiiTe Kinbka TOHKUX LWapiB Matepiany NOKPUTTS 3aMiCTb OAHOTO TOBCTOrO Luapy. Mepen HaHeCeHHsIM HAaCcTYMHOTO Lwapy,
nonepeaHilt 3an1LUTK A0 NErkoro BUCUXaHHS, AOTPUMYITECH IHCTPYKLINA, NPUKPINNeHM A0 PO3NOPOLLYBAHOrO Matepiany.

YUCTKA | TEXHIYHE OBCNYTOBYBAHHSA

MonepemkeHHa! He BMKOpUCTOBYITE ANS OUNLLEHHS Ta 0BCMYroByBaHHS NErko3anMmcTX Matepiania.

Binpasy nicnisi posnunenHs Matepiany nokpuTTs crig BAKpYTUTM Bak i OYUCTUTY AOTO BHYTPILLHIO YACTUHY i 30BHILLHIO YacTUHY
BCMOKTYH04Oi TPY6M 3 JONOMOrO0 PO34MHHIKA, MPU3HAYEHOTO ANs AAHOT0 MaTtepiany nokpuTTs. MoTiM HanoBHiTb 6a40K po3ynH-
HMKOM, NPU3HAYEHNM ANs LAHOTO MaTepiany NOKPUTTS, i NOYHITL AOro PO3NMUIEHHS Ha TECTOBY NOBEPXHIO. Po3nuneHHs Heobxia-
HO 3aKiH4MTI B TO MOMEHT, KOnu 3 conna byfe AobyBaBCa YNCTMIA PO3HMHHKK.

MPUNKHITL PO3NUIEHHS, Bi'EAHAITE BUMKY LUIHYPA KUBMEHHS Bif PO3ETKY, NOTIM 3HIMITL Pe3epByap, CMOPOXHITL HOTO iHLLIOKW
YaCTUHOK PO3pidKyBaya, i BUCYLITb. 3HATU COMMO i NpWBIL, i NepeBipUTM CTaH Npoknagok (X). Ix MoxHa 3MacTUTV TOHKUM
LUapoM CUnikOHOBOTO MacTina abo TexHi4Horo Ba3eniHy. BiokpyTuTy raiiky KpinneHHst conna i peTenbHO O4MCTUTM BCi ENEeMEHTH
(XI) 3a gonomorot M’sIKOi TKaHWHW | PO34MHHIKA, NPU3HAYEHOrO ANS AaHOro MaTepiany nokpUTTS. [leMOHTYITe YCMOKTYBambHY
TpyOby i NepeBipTe, UM He 3anMLLKMOCS B Hill 3aNWLLKIB MaTepiany Ans NOKpUTTS, Npu HEOOXIBHOCTI OYMCTITb M'SIKUM LLIOMMOMNOM
3 NNaCTMKOBOK LUETUHO. MepeBipTe CTaH YiinbHeHHs 6aka i cTaH noiTpsiHOi MemBpaHn. 3HimiT MemBpaHy (XII) i oumcrits ii
3a [JONOMOrOI0 FaHYipKM, 3MOYEHOK PO34MHHIKOM, MPU3HAYEHNM [N AaHOTO MaTepiany nokputTs. He 3aHyproiite membpaHy B
pO3pifpKyBay, iHaKLLe BOHa Moxe ByT MoLLKOAXeHa.

BinkpyTiTh KpinWMbHWIA TBUHT 3a1HBOT YACTUHU KOPNYCY i 3HIMITb ioro i ry6yacTuit dinstp nig Ham (XII). GinbTp ounLLeHHs 3a
[Z0MOMOTOH CTPYMEHSI CTUCHEHOTO MOBITPS 3 TUCKOM He Binblue 0,3 MMa. AKwo dinsTp nicns YALLEHHS 3anuiaeTbes BpynHui,
i10ro HeoBXiAHO 3aMiHUTK Ha HOBMIA. [Ticnst O4MLLEHHS (hiNbTPa, BCTAHOBITH 100 i 3a[jHI0 YaCTUHY KOpnycy Ha Micle. He Buko-
pUCTOBYIATE NICTONET 63 BCTAHOBNEHOTO (INLTPa, - Lie MOXe NOLIKOANTI MICTONET.

AKwo 3anuwmrTy nictonet 6e3 oumLLEHHS, MaTepian NOKPUTTS BUCUXae BCepeanHi NpoaykTy. Lie Moxe npussectn 4o He3BOpoT-
HOTO MOLUKOMXEHHS nicToneTa.

30BHiLUHi YacTHI BUPOGY CiA YCTUTYI M'SKOI0 BOMOTO0 TKAHUHOO, @ MOTIM BUTEPTU HacyXo.

YBara! 3a60poHSIETCS OUNLLATY NICTONET, HaNpaBMsoUM Ha HBOTO CTPYMiHL aB0 3aHypHoKoUM Y Body, po3pifkyBay abo iHLy pigu-
Hy. 3ab0opOHIETLCS 3aCTOCYBaHHS FOCTPUX NPeAMETIB Ta/ abo abpaanBHUX MUIOUMX 3aCOBIB ANS YMLLEHHS MICTOMETIB.

OPUTIHANbLHA I HCTPYKLIS
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PRODUKTO CHARAKTERISTIKA

Elektrinis dazymo pistoletas yra Il izoliacijos klasés elektros jrenginys, naudojamas pavirSiui padengti dengian¢ia medziaga arba
laku. Dél jmontuoto kompresoriaus pistoletas nereikia iSorinio suspausto oro tiekimo. Didelis, nasus dazy bakas uztikrina efektyvy
veikima. Tinkamas, patikimas ir saugus prietaiso veikimas priklauso nuo to, ar tinkamai veikia, todél:

Prie$ naudodami gaminj reikia perskaityti visa darbo su produktu instrukcija ir ja iSsaugoti ateiciai.

Tiekéjas neatsako uZ nuostolius, atsiradusius dél saugos taisykliy ir Sio vadovo rekomendacijy nesilaikymo.

KOMPLEKTACIJA

Pakuotéje turi bti purskimo pistoletas, daZy bakas, viskozimetras.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Parametras Matavimo vienetas Verté
Katalogo numeris YT-82553
Tinklo jtampa [V~] 220 - 240
Tinklo daZnis [Hz] 50
Nominali galia W] 600
Energinés apsaugos klasé 1l
Masé [kq] 13
Bako talpa Mn 1
Vardinis nasumas [I/min] 1
Purkstuko skersmuo [mm] 2,6
Triuk8mo lygis
slegis L, [dB(A)] 804+3,0
galia L [dB(A)] 91,4£3,0
Virpésiu lygis a, [m/s?) 06715
Apsaugos laipsnis IPX0
BENDROS SAUGOS SALYGOS

DEMESIO! Bitina perskaityti visas Zemiau apradytas instrukcijas. Jy nesilaikymas gali bti elektros smigio, gaisro arba kaino
suzalojimo priezastim. Vartojama instrukcijose ,elektrinio jrankio” sgvoka yra taikoma visiems elekira varomiems jrenginiams,
maitinamiems elektros laidy pagalba, o taip pat bevieliniu budu.

LAIKYKITES ZEMIAU ISDESTYTY INSTRUKCIJY

Darbo vieta

Darbo vieta turi biti gerai apSviesta ir laikoma Svarioje biikléje. Netvarka ir silpnas ap$vietimas gali bati nelaimingy jvykiy
priezastim.

Nevartoti elektriniy jrankiy padidintos sprogimo rizikos aplinkoje, kurioje yra liepsnieji skysc€iai, dujos bei garai. Elektri-
niai jrankiai kibirk$Ciuoja, o tai, salytyje su liepsniaisiais skysciais arba dujomis, gali sukelti gaisra.

| darbo aplinkg negalima prileisti vaiky bei pasaliniy asmeny. I3siblaSkymo pasekméje galima prarasti jrankio kontrole.

Elektriné apsauga

Elektrinio jrankio kistukas turi tikti prie elektros tinklo rozetés. Kistuko negalima modifikuoti. Taip pat negalima vartoti jokiy
adaptavimo elementy, kuriy pagalba galima baty kistuka sujungti su elektros tinklo rozete.

Nemodifikuotas kiStukas, deramai sutaikytas su originalia rozete, sumazina elektros smiigio rizika. Reikia vengti kon-
takto su jzeminty jrenginiy, tokiy kaip vamzdziai, Sildytuvai bei Saldytuvai, pavirsiais. Kino jzeminimas didina elektros
smagio rizikg.

Elektrinius jrankius batina saugoti nuo atmosferiniy krituliy bei drégmés poveikio. Vandens ir drégmés jsiskverbimo
| elektros jrankio vidy atveju, didéja elektros smagio rizika.

Maitinimo kabelio negalima perkrauti. Negalima nesti jrankio, laikant jj uz maitinimo kabelio, o jjungiant ir i§jungiant kis-
tuka iS elektros tinklo rozetés, negalima traukti uz laido. Vengti maitinimo kabelio kontakto su Silumos Saltiniais, tepalais,
astriomis briaunomis ir judamais elementais. Maitinimo kabelio suzalojimas didina elektros smagio rizika.

Atliekant darba uzdary patalpy iSoréje, bitina vartoti ilgintuvus atitinkamai pritaikytus darbui lauko salygomis. Tinkamo
ilgintuvo vartojimas sumazina elektros smagio rizika.

O R I G I N A L I I N S TR UIKZ CI JA
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Tuo atveju, kai elektros jrankio naudojimo drégnoje aplinkoje negalima iSvengti, apsaugai nuo maitinimo jtampos uztikrinti
reikia vartoti skirtuminés srovés apsaugos jtaisa (RCD). RCD jtaiso panaudojimas sumazina elektros smgio patyrimo rizika.

Asmeniskas saugumas

Imkis darbo budamas geroje fizinéje ir psichinéje bukléje. Sukaupk démesj j tai, ka darai. Nedirbk bidamas nuvarges
arba vaisty arba alkoholio poveikio jtakoje. Net momentinis démesio iSblaSkymas darbo metu, gali bati rimty kiino suzalojimy
prieZastim.

Vartok asmeniSkos apsaugos priemones. Visada uzsidék apsauginius akinius. Tokiy asmeniskos apsaugos priemoniy var-
tojimas, kaip dulkiy kaukés, apsauginé avalyné, Salmai ir klausos apsaugos ausinés, sumazina rimty kino suzalojimy pavojy.
Venk atsitiktinio jrankio jjungimo. Prie$ prijungdamas jrankj prie elektros energijos tinklo, sitikink, ar jungiklis yra ,,is-
jungimo” pozicijoje. Jrankio laikymas su pirStu ant jungiklio arba pneumatinio jrankio jungimas, kai jungiklis yra ,jjungtoje” pozi-
cijoje gali sukelti rimtus kino suzalojimus.

Prie$ jjungiant pneumatinj jrankj pasalink visus verzliarakcius ir kitus jrankius vartotus jam sureguliuoti. VerZliaraktis
paliktas ant rotuojanciy jrankio elementu, gali sukelti rimtus kaino suZalojimus.

Dirbdamas, visg laikg iSlaikyk pusiausvyra ir stabilig padétj. Tai leis lengviau valdyti pneumatinj jrankj, visokiy netikétumy
darbo metu atvejais.

Dévék apsauging apranga. NeneSiok laisvy drabuziy ir juvelyriniy dirbiniy. Plaukai, drabuziai ir pirStinés turi bati pa-
kankamai toli nuo judamy elektrinio jrankio daliy. Laisvi drabuZiai, juvelyriniai dirbiniai arba ilgi plaukai gali jsivelti | judamas
jrankio dalis.

Vartok dulkiy siurbimo priemones arba dulkiy kaupimo rezervuarus, jeigu jrankis yra jais apripintas. Pasirupink, kad jie
buty taisyklingai prijungti. Vartojant dulkiy siurbimo priemones, mazéja sunkiy kino suZalojimo pavojus.

Elektrinio jrankio vartojimas

Neperkrauk elektrinio jrankio. Ketinamg darbg atlik jam tinkamu jrankiu. Taisyklingas jrankio parinkimas atliekamam darbui
uztikrins produktyvesnj ir saugesnj jo atlikima.

Nevartok elektrinio jrankio, jeigu jo tinklo jungiklis neveikia. |rankis, kurio negalima valdyti tinklo jungikliu yra pavojingas
vartoti ir reikia jj atiduoti j taisykla.

Prie$ jrankj reguliuojant ar keiciant jo aksesuarus, o taip pat pries jj sandéliuojant, iStrauk kistuka i$ elektros tinklo
rozetés. Tai leis iSvengti atsitiktinio elektrinio jrankio jjungimo.

|ranki laikyk vaikams neprieinamoje vietoje. Neleisk jrankio vartoti asmenims neapmokytiems jo aptarnavime. Elekirinis
jrankis neapmokyto personalo rankose gali bati pavojingas.

Uztikrink tinkamg jrankio konservavima. Tikrink judamujy daliy tarpus bei paskiry elementy tarpusavj suderinima. Ti-
krink visus jrankio elementus, ar kuris nors i$ jy néra suzalotas. Defekty atsiradimo atveju, prie§ pneumatinj jrankj var-
tojant, reikia juos pasalinti. Daugelio nelaimingy jvykiy priezastim yra netinkamai atliktas jrankio konservavimas.

Pjovimo jrankius reikia laikyti Svarioje bukléje ir tinkamai iSastrintus. Tinkamai konservuotus pjovimo jrankius, darbo metu
yra lengviau kontroliuoti.

Elektrinius jrankius ir aksesuarus vartok vadovaudamasis auk$ciau iSdéstytomis instrukcijomis. Jrankius taikyk pagal
paskirtj, atsizvelgdamas j darbo pobiidj ir jo atlikimo salygas. |rankiy vartojimas kitokiam darbui negu jie yra suprojektuoti,
didina pavojingy situacijy kilimo rizikg.

Taisymai
Taisyk jrankj vien tik jteisintose tokiems taisymams taisyklose, kuriose yra vartojamos tiktai originalios kei¢iamosios
dalys. Tai tinkamai uZtikrins saugy elektrinio jrankio darba.

PAPILDOMOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Naudodamiesi masina visada laikykités pateikty saugos instrukcijose, taip pat kity sveikatos ir saugos instrukcijy.

Purskimo pistoletus draudziama naudoti vaikams arba Zmonéms, kurie néra apmokyti naudoti purskimo pistoletus.

Niekada nenukreipkite prietaiso link Zmoniy ar gyviny.

Purskimo pistoletai neturéty bati naudojami degiosioms medZiagoms.

Purskimo pistoletai neturéty bti valomi degiais tirpikliais.

Venkite pavojy, kuriuos sukelia purSkiama medziaga, ir patikrinkite ant pakuoté esancius Zzyméjimas ar gamintojo pateiktg infor-
macijg apie purskiama medZiaga, jskaitant asmens apsaugos jrangos naudojimo reikalavimus.

NepurkSite medZiagy, kurios gali sukelti nezinomy pavoju.

Démesio! Auksto slégio srautas gali sukelti rimtg odos paZeidima. Niekada neleiskite jokiai kino daliai liestis su srautu.
Apsauginé apranga nepakankamai apsaugo nuo suzalojimy injekcijos forma.

Jei buvo j8virksta po oda su auksto slégio srove, nedelsdami kreipkités j gydytoja. Gydytojas turéty biti informuotas apie purs-
kiamos medziagos rsj.

Darbo zonoje negalima valgyti, gerti ar rakyti.

Visada dévékite kauke, apsaugancig nuo kenksmingy dimy jkvépimo.

Uztikrinkite pakankama védinima, kad darby zonos ore nesikaupty degds garai.
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Turi bati imamasi tinkamy priemoniy, kad bty iSvengta purSkiamos medziagos sukeliamy pavojy. Laikykités nurodymuy, kuriuos
pateiké gamintojas medziagos gamintojas arba kurios yra ant pakuotés.

Nepurk3kite Sioje instrukcijoje draudziamy medziagy.

NepurkSite nezinomos sudéties medziagy.

Nenaudokite jrankio be pritvirtinty purkstuky dangy.

Niekada nenaudokite jrankio, jei sugadinti apsauginiai jtaisai ar dangteliai.

Naudokite tik originalias atsargines dalis, atlikite remontg jgaliotame remonto punkte.

Norint paSalinti prietaise atsiradusius gedimus, jj taisant bei kai jis nenaudojamas - atjunkite nuo elektros tinklo.

Visuomet patikrinkite, ar esama maitinimo jtampa atitinka jtampa, nurodytg masinos lenteléje.

PARUOSIMAS DARBUI
DEMESIO! Jrangg galima montuoti tik atjungus maitinimo jtampa. I$jungti produkto maitinimo laido kistuka i$ elektros lizdo!

Dangos medziagos lipnumo nustatymas

Produkte yra viskozimetras (piltuvas) leidziantis nustatyti, ar dazy lipnumas (tankis) yra tinkamas pistoletui.

Gerai iSmaiSykite purSkimui skirtg dengiamajg medziaga. MaiSymas leidZia iSvengti nevienodo dangos medziagos tankio pasis-
kirstymo.

Panardinkite viskozimetra, kol jis bus po skys€io pavirSiumi.

Pakelkite viskozimetra vir$ skyscio pavirSiaus ir matuokite laika, kurio reikia viskozimetro iStustinimui.

Atsizvelgiant j skyscio tipa, viskozimetras turéty bati iStustinamas per 18 s £ 2 s.

Dangos medziagos tankis gali bati sumazintas, naudojant kartu su dengimo medziaga pateiktuose dokumentuose nurodyta tirpikl;.

Pistoleto montavimas (1l)

Pritvirtinkite galvute su purkStuku ir baku prie pavaros korpuso. |sitikinkite, kad uZrakto rankenélé nustatyta ties atviros spynos
simboliu. Jstumkite galvute iki galo | pavaros korpuso anga, tada paspauskite ir pasukite rankenéle taip, kad ji nurodyty uzdaryto
spynos simbolj. |sitikinkite ar surinkimas atliktas teisingai. Teisingai sumontuotos galvutés negalima nuimti kitaip nei pasukant
uzrakto rankenéle taip, kad ji nurodyty atviros spynos simbolj.

Dazy bako uzpildymas ir montavimas

Atsukite daZy baka. Stipriai jstumkite siurbimo vamzdelj j montavimo anga. Siurbimo vamzdZio galas atlenktas, tai padeda tiksliau
iStustinti talpykla laikant pistoleta kampu, pvz., dazant grindis ar lubas. Nukreipkite iSsiurbimo vamzdZio galg prieSinga kryptimi nei
numatomas pistoleto pakreipimas (I1). UZpildykite talpykla tinkamo lipnumo daZais. Nevir$ykite virSutinio dazy bako talpos Zymos.
Atsargiai prisukti talpyklg prie pistoleto, priverzti talpykla sujungimo susandarinimui.

PISTOLETO NAUDOJIMAS

Pistoletas netinka purksti Siuos daZus:

Didelio tankio dazai.

Dazai, kuriuose yra abrazyviniy medZiagy, tokiy kaip raudonasis Svino oksidas.
Didelio gradétumo dazai.

Esdinantys ir Sarminiai dazai.

Visos operacijos, susijusios su purskimo reguliavimu, turéty bati atliekamos iSjungus maitinima. Norint tai padaryti, atjunkti maiti-
nimo laidg nuo maitinimo tinklo lizdo.

Purskimo reguliavimas

Pistoleto purkStukas leidzia nustatyti purSkimo plok$tuma ir purSkiamos medziagos plotj. PurSkimo plok$tumg galima reguliuoti
sukant oro purkStukus. Vertikaliai idéstyti oro purkstukai leidZia gauti horizontalig purskimo ploktuma, o horizontalds purkStukai
- vertikalig dangos medziagos purskimo plokstuma (IV). Srauto plotis nustatomas atskira svirtimi, nustatant jg vienoje i$ dviejy
padéciy (V), parodytoje siauro arba plataus dangos medziagos srauto simboliu. Nenustatykite reguliavimo elementy kitose pozi-
cijose, nei nurodyta instrukcijose.

DEMESIO! Nustatydami oro purk$tukus nepaspauskite pistoleto gaiduko.

Purskiamos dangos medziagos kiekio reguliavimas (VI)

Uz gaiduko/ jungiklio yra reguliavimo rankenélé, kuri riboja gaiduko traukos gylj. Kuo giliau jspaustas gaidukas, tuo daugiau purs-
kiamos medZiagos isiskiria i$ pistoleto purk3tuko. Pasukamos rankenélés pasukimas pagal laikrodzio rodykliy kryptj dangos me-
dZiagos kiekis padidéja, prieSinga laikrodzio rodykliy kryptimi - sumazina. Ant gaiduko yra Zyméjimai palengvinantys reguliavima.

Jjungimas ir i§jungimas
UZpildykite bakg dengiancia medZiaga pagal pirmiau apradyta procedira.
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Patikrinkite, ar vardinés plokstés jtampa atitinka elektros tinklo jtampa.

|sitikinkite, kad pistoleto gaidukas nejspaustas.

Jjunkti produkto maitinimo laido kistuka | elektros lizda.

Jjunkite prietaisa su jungikliu, nukreipkite pistoleta | saugig vieta ir paspauskite gaiduka. Jei reikia, sureguliuokite purskiamos
medZiagos kiekj pagal reguliavimo procedra.

Pistoletas i8sijungia, kai gaidukas atleidziamas.

Dazymas

Rekomenduojama, kad pirmieji bandymai purksti dengimo medZiagg bty atliekami ant bandomojo pavirSiaus. Taip bus iSvengta
darbui skirto pavirSiaus pazeidimo.

Patikrinkite, ar visi pavirSiai, kurie neturi bati padengti, yra gerai uzdengti. Patikrinkite, ar dengiamas pavirSius yra Svarus, sausas,
neriebaluotas ir be dulkiy.

Laikykite prietaisg tiesiai vertikalioje padétyje, kad purkstuko iSleidimo anga baty mazdaug 20 cm atstumu nuo apipurSkiamo
pavirsiaus.

Judéti pistoletu i$ vienos pusés arba j virdy ir j apacia taip, kad jis visuomet bty lygiu atstumu nuo apipurskiamo pavirsiaus (VII).
Pradékite judeéti pistoletu ir tik po to jspauskite gaidukg. Gaiduka paleisti prie$ uzbaigiant judéti pistoletu (VIII). Pistoletu judéti
vienodu judesiu, tempo keitimas ar sustojimas purskimo metu sukels, kad dangos medziagos pasiskirstymas bus netolygus.
Venkite pakreipti pistoleta tiek horizontaliai, tiek vertikaliai (IX). Dél to bus nelygus dangos medZiagos pasiskirstymas.

Dékite keletg plony dengiancios medziagos sluoksniu, o ne vieng storg sluoksnj. Prie$ uzdedant kitg sluoksnj palikite ankstesnj,

kad Siek tiek i5dZiaty, vadovaukités instrukcijomis, pateiktomis su purSkiama priemone.
VALYMAS IR PRIEZIURA

|spéjimas! Valymui ir perzidrai nenaudoti degiy medziagy.

I$ karto po dengimo medZiagos purdkimo pabaigimo, atsukite bakg ir iSvalykite jo vamzdj ir siurbimo vamzdZio iSore su duotai
dengiamajai medziagai skirtu tirpikliu. Tada jpilkite j bakg su dengimo medziagai skirtu tirpikliu ir pradékite purSkima ant bandymo
pavirSiaus. Purskima reikia sustabdyti, kai purkStukas iSleidzia Svary tirpikl..

Sustabdykite purskima, iStraukite maitinimo laidg i$ lizdo, tada iSardykite baka, iStustinkite likusig tirpiklio dalj ir iSdziovinkite.
ISardykite purkstuka ir pavarg bei patikrinkite sandarikliy bakle (X). Galima patepti plonu silikono tepalo arba techninio vazelino
sluoksniu. Atsukite purkstuko tvirtinimo verZle ir kruop$¢iai nuvalykite visus elementus (XI) naudodami minksta skudureélj ir tirpiklj,
skirta duotai dengiamajai medziagai. ISardykite siurbimo vamzdj ir patikrinkite, ar jame néra likusiy dangos medziagos likuciu, jei
reikia, iSvalykite minkstu Sepetéliu su plastikiniais Seriais. Patikrinkite bako tarpiklio ir oro membranos bukle. ISardykite membrang
(XI1) ir nuvalykite jg su atitinkamai dangai skirtu skiedikliu jmirkytu skuduréliu. Nemerkite membranos | skiediklj, nes ji gali bti
pazZeista.

Atlaisvinkite varzta, kuris pritvirtina korpuso galine dalj, tada nuimkite jg ir po ja esancig kempinés filtrg (XIII). Filtrg valyti suspaus-
to oro srautu, kur slégis nedidesnis negu 0,3 MPa. Jei po valymo filtras vis dar neSvarus, pakeiskite jj nauju. ISvale filtrg, uzdékite
filtrg ir korpuso galing dalj j vieta. Nenaudokite pistoleto, jei néra jmontuoto filtro, nes tai gresia pistoleto sugadinimu.

Palikus pistoletg be valymo - dengiamoji medziaga iSdzius produkto viduje. Tai gali sukelti negrjztama pistoleto pazeidima.
Produkto iSore valykite minkstu drégnu skuduréliu, po to nusluostykite sausu.

Démesio! Draudziama valyti pistoletus nukreipdami jj srautg arba panardinant j vandenj, tirpiklj ar kitg skystj. DraudZiama valyti
pistoletus naudojant astrius daiktus ir (arba) abrazyvines valymo priemones.
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IERICES APRAKSTS

Elektriska krasoSanas pistole ir 2. izolacijas klases elektroierice, kas paredzéta parklajumu vai laku uzklasanai uz virsmam.
Pateicoties iestradatam kompresoram, pistole neprasa aréjo gaisa padeves avotu. letilpiga krasas tvertne un augsta veiktspéja
nodrosina efektivu darbu. Pareiza, uzticama un droSa instrumenta darbiba ir atkariga no ta pareizas ekspluatacijas, tapéc:
pirms saciet lietot ierici, izlasiet visu instrukciju un saglabajiet to.

Piegadatajs neatbild par kaitéjumiem, kas radusies, neieverojot droSTbas noteikumus un §is instrukcijas noradijumus.

APRIKOJUMS

lepakojuma ir jaietilpst: smidzinasanas pistolei, krasas tvertnei, viskozimetram.

TEHNISKIE PARAMETRI
Parametrs Mérvieniba Vértiba
Kataloga numurs YT-82553
Tikla spriegums [V~] 220-240
Tikla frekvence [Hz] 50
Nominala jauda W] 600
Elekiriskas aizsardzibas klase Il
Svars [kq] 13
Tvertnes tilpums Mn 1
Nominala veikispéja [I/min] 1
Sprauslas diametrs [mm] 26
Trok3na limenis
spiediens L, [dB(A)] 80,4£3,0
jauda L, [dB(A)] 91,4£3,0
Vibraciju limenis a, [m/s?) 06715
Aizsardzibas pakape IPX0

VISPARIGI DROSIBAS NOTEIKUMI

UZMANIBU! Jalasa $o instrukciju. So noteikumu neievéro$ana var biit par elektrooka, ugunsgréka un ievainojuma iemeslu. Par
Lelektriskam iericém” ir saprastas visas ierices, kuras strada ar elektribu - ar vadiem, vai bez vadiem.

JAIEVERO APAKSA MINETO INSTRUKCIJU

Darba vieta

Darba vieta jabit labi apgaismota un tira. Nekartiba un tumss apgaismojums var bit par nelaimes notikuma iemeslu.
Nedrikst lietot elektroierici tur, kur ir paaugstinata eksplozijas bistamiba, kur ir degosi Skidrumi, gazes un tvaiki. Elektro-
ierices generé dzirksteles, kuras var bat par ugunsgréka iemeslu péc kontakta ar uzliesmojosiem gazém vai tvaikiem.

Nedrikst pielaut bérniem un citam personam atrasties darba vieta. Koncentracijas zaudé$ana var bt par kontroles zaudé-
Sanas iemeslu.

Elektriska drosiba

Elektribas vada kontaktdaksa jabut pielagota pie ligzdas. Nedrikst modificét kontaktdakSu. Nedrikst lietot kaut kadu
adapteru lai pielagot kontaktdaksu. Nemodificéta kontaktdaksa samazina elektrooka risku.

Nedrikst kontaktéties ar iezemétam virsmam, piem. caurules, radiatori un dzesétaji. Kermena iezeméjums var bit par
elektroSoka iemeslu. )

Nedrikst apdraudét elektrisko ierici ar kontaktu ar atmosfériskiem nokri$niem vai mitrumu. Udens un mitrums, kuri naks
ierices iek$a, var bt par elektroSoka iemeslu.

Nedrikst parslogot apgadasanas vadu. Nedrikst nésat ierici vai ieslégtlizslégt ierici, turéSot to ar vadu. lzvairoties, lai
vads nekontaktétu ar siltumu, ellam, asam malam un kustigiem elementiem. Bojats vads var bt par elektroSoka iemeslu.
Gadijuma, kad darbs ir veidots arpus telpas, jabit lietoti pagarinaSanas vadi, paredzéti darbibai ara. Pareiza pagarinasa-
nas vada lietoSana samazina elektroSoka risku.

Gadijuma, kad elektroierice ir lietota mitra apkartné, par sprieguma barosanas aizsardzibu jalieto uz diferencialo stravu
reagéjosu automatslédzu (RCD). RCD lieto$ana samazina elektriskas stravas trieciena risku.

Personala drosiba
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Stradat var tikai laba fiziska un psihiska kondicija. Jabit uzmanigi darba. Nedrikst stradat nogura stavokli, vai péc medi-
kamentu vai alkohola pienem3anas. Pietiek neuzmanibas moments, lai ievainot kermenu.

Jalieto personalas aizsardzibas Iidzek|us. Vienmeér jalieto droSibas brilles. Personalas aizsardzibas lidzekli, piem. pretputek-
lu maskas, droSibas apavi, kiveres un prettrokSna austinas, samazina ievainojuma risku.

Jabit uzmanigi, lai nejausi neieslégt ierici. Jakontrolé, vai ieslédzis butu ,izslégta” pozicija pirms ierices pievienosanu
pie elektrotikla. lerices turéSana ar pirkstu uz ieslédzi vai kad ieslédzis ir ,ieslegta” pozicija var bt par kermena ievaino$anas
iemeslu.

Pirms elektriskas ierices ieslegSanas janonem visas atslégas un citu ierici, kuri bija lietoti regulacija. Atsléga, kura ir
atstata uz ierices rotéjosiem elementiem, var nopietni ievainot kermenu.

Jasaglaba lidzsvaru. Visu laiku jasaglaba pareizu poziciju. Tas atlaus vieglak stradat ar elekirisko ierici negaiditas situacijas.
Jaapgeérbj drosibas apgérbu. Nedrikst apgérbt brivo apgérbu un juvelierizstradajumu. Mati, apgérbs un darba daraini
jabut turéti talu no ierices kustigam dalam, jo var aizkabinaties uz ierices kustigiem elementiem.

Jalieto puteklu izsiikSanas ierici vai puteklu tvertnes, kad ierice ir ar tam apgadata. Jakontrolé, vai tadas ierices ir pareizi
pievienotas. Puteklu izsik3anas ierice atlauj samazinat bistamibu veselibai.

Elektriskas ierices lietoSana

Nedrikst parslogot elektrisko ierici. Jalieto ierici, kura ir pareiza noteiktai darbibai. Pareiza ierices izvéléSana atlauj stradat
efektivak un drosak.

Nedrikst lietot elektrisko ierici, kad ir bojats elektrisks slédzéjs. lerice, kuru nevar kontrolét ar elektrisko slédz&ju, ir bistama
un jabit atdota remontam.

Atslégt kontaktdakSu no ligzdas pirms reguléSanas, aksesuaru mainiSanas un ierices glabasanas. Tas var sargat no
ierices gadijuma iesleg$anas.

Glabat ierici bérniem nepieejama vieta. Neatlaut stradat ar ierici neapmacitiem cilvékiem. Elekiriska ierice var bt bistama
neapmacita personala rokas.

Nodrosinat pareizu ierices konservaciju. Kontrolét ierices neatbilstibu un atstarpes. Kontrolét, vai ierices elementi nav
bojati. Bojajumu konstatéSanas gadijuma to jasaremonté pirms elektriskas ierices lietoSanas. Daudz nejausibu var notikt
péc nepareizas ierices konservacijas.

Griezigo ierici jatur tiriba un uzasinata stavokli. Pareiza griezigas ierices konservacija atlauj vieglak kontrolét ierici darba laika.
Lietot elektrisko ierici un aksesuaru saskana ar So instrukciju. Lietot paredzéto ierici, ievéroSot darba veidu un apstak|u.
lerice lietota cita darbiba, neka bija paredzéta, var bt par bistamas situacijas iemeslu.

Remonti
lerici var remontét tikai autorizétos servisos, kuri lieto originalo rezerves dalu. Tas var nodrosinat pareizu listoanas drosibu.

PAPILDU DROSIBAS INSTRUKCIJAS

lerices lietoSanas laika vienmér ievérojiet lietoSanas instrukcija sniegto droSibas noradijumus un citas darba aizsardzibas ins-
trukcijas.

Smidzinasanas pistoles nedrikst lietot bérni vai personas, kas nav apmacitas smidzinaSanas pistolu apkalpoSana.

lerici nedrikst verst pret cilvékiem vai dzivniekiem.

SmidzinaSanas pistoles nedrikst izmantot viegli uzliesmojoSiem materialiem.

SmidzinaSanas pistoles nedrikst tirft ar viegli uzliesmojosiem Skidinatajiem.

zvairieties no izsmidzinama materiala raditiem riskiem. Parbaudiet mark&jumu uz tvertnes vai raZotaja sniegto informaciju par
izsmidzinamo materialu, tostarp prasibas attieciba uz individualas aizsardzibas lidzeklus lietoSanu.

Neizsmidziniet nekadus materialus, kas var radit nezinamu risku.

Uzmanibu! Augstspiediena strikla var izraisit nopietnus adas bojajumus. Nekad nepielaujiet nevienas kermena dalas saskari ar
straklu.

Aizsargapgérbs nenodroSina pietiekamu aizsardzibu pret traumam tadam ka nok|tSana zem adas.

Augstspiediena striklas nokldSanas zem adas gadijuma nekavéjoties sazinieties ar arstu. Informéjiet arstu par izsmidzinamas
vielas veidu.

Neédiet, nedzeriet un nesmékéjiet darba zona.

Vienmér valkajiet masku elpcelu aizsardzibai, kas nodro$ina aizsardzibu pret kaitigu izgarojumu ieelpoSanu.

NodroSiniet atbilstoSu ventilaciju, lai novérstu viegli uzliesmojosu izgarojumu uzkraSanos gaisa darba zona.

Veiciet atbilstoSus pasakumus, lai novérstu izsmidzinamas vielas raditos riskus. Rikojieties atbilstosi uz iepakojuma noraditajam
vai izsmidzindmas vielas raZotaja formulétajam instrukcijam.

Neizsmidziniet vielas, kas aizliegtas $aja instrukcija.

Neizsmidziniet materialus ar nezinamu sastavu.

Nelietojiet instrumentu bez uzstadita sprauslas parsega.

Nekad nelietojiet instrumentu, ja jebkadi aizsargelementi vai parsegi ir bojati.

Lietojiet tikai originalas rezerves dalas, visus remontus veiciet pilnvarota remonta centra.

Pirms problému ar ierici novérsanas, ta remonta un laika, kad ierice netiek lietota, atslédziet to no baro$anas tikla.
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Vienmér parliecinieties, ka baro$anas spriegums atbilst spriegumam, kas noradits ierices datu plaksnité.

SAGATAVOSANA DARBIBAI

UZMANIBU! Aprikojumu var uzstadit tikai pie atslégta baro$anas sprieguma. Izvelciet barodanas kabela kontaktdaksu no tikla
kontaktligzdas!

Parklajuma materiala viskozitates noteikSana

lerices aprikojuma ietilpst viskozimetrs (piltuve), kas lauj noteikt, vai krasas viskozitate (blivums) ir atbilstoSa pistolei.

Ripigi samaisiet parklajuma materialu, kas jauzsmidzina. MaisiSana lauj izvairities no parklajuma materiala blivuma nevienmé-
rigas sadali$anas.

legremdegjiet viskozimetru, I1dz tas atrodas zem Skidruma virsmas.

Paceliet viskozimetru virs Skidruma virsmas un izmériet laiku, kas nepiecieSams viskozimetra iztukSo$anai.

Atkariba no $kidruma veida viskozimetram ir jaiztuk3ojas 18 s £ 2 s laika.

Pistoles montaza (ll)

Nostipriniet galvu ar sprauslu un tvertni pie dzingja korpusa. Pérliecinieties, ka blokétaja grozama poga ir uzstadita uz atvertas
slédzenes simbola. levadiet galvu Iidz pretestibai cauruma korpusa, péc tam nospiediet grozdmo pogu un pagrieziet to ta, lai ta
noraditu slégtas sleédzenes simbolu. Parliecinieties, ka montaza ir veikta pareizi. Pareizi uzstadito galvu var demonteét, tikai pars-
ledzot blokétaja grozamo pogu ta, lai ta noraditu atvertas slédzenes simbolu.

Krasas tvertnes uzpildisana un montaza

Atskravejiet krasas tvertni. Stingri iespiediet sikSanas cauruli montazas cauruma. StkSanas caurules gals ir izliekts, lai atvieglotu
tvertnes iztukSoSanu, turot to zem lenka, pieméram, gridu vai griestu krasoSanas laika. Pagriezot sikSanas cauruli, novirziet
izliekto caurules galu pretéja virziena attieciba uz paredzéto pistoles nolieci (I1I). Uzpildiet tvertni ar krasu ar atbilstodu viskozitati.
Neparsniedziet krasas tvertnes augséjo tilpuma atzimi. Piesardzigi pieskrivéjiet tvertni pistolei un pievelciet tvertni, lai nodrosi-
natu savienojuma hermétiskumu.

PISTOLES LIETOSANA

Pistole nav piemérota $adu krasu uzsmidzinasanai:

krasas ar augstu blivumu;

krasas, kas satur abrazivus [idzeklus, pieméram, sarkano svina oksidu;
rupjgraudu krasas;

kodigas un sarmainas krasas.

Veicot darbibas, kas saistitas ar pistoles reguléSanu un uzstadisanu, tai ir jabit atslégtai no baroanas avota. Sim mérkim izvel-
ciet baroanas vada kontaktdakSu no tikla kontaktligzdas.

Pistoles regulésana

Pistoles sprausla |auj iestatit smidzinaSanas plakni un izsmidzinama materiala platumu. Smidzinasanas plakni var iestatTt, pagrie-
Zot gaisa sprauslas. Vertikali uzstaditas gaisa sprauslas nodroSina horizontalu smidzinaSanas plakni, un horizontali uzstaditas
sprauslas nodrosina vertikalu parklajuma materiala smidzinaSanas plakni (IV). Striiklas platums tiek iestatits ar atseviSku sviru,
uzstadot to viena no divam pozicijam (V), kas apzimétas ar Sauras vai platas parklajuma materiala striklas simbolu. Neuzstadiet
reguléSanas elementus citas pozicijas, kas nav aprakstitas instrukcija.

UZMANIBU! Nenospiediet pistoles méliti gaisa sprauslu regulé$anas laika.

Izsmidzinama pérklajuma materiala daudzuma requlésana (Vi)

Aiz mélites/sledza atrodas reguléSanas grozama poga, kas ierobezo mélites nospieSanas dzilumu. Jo dzilak nospiesta mélite,
jo vairak izsmidzinama materiala izpldst no pistoles sprauslas. Pagriezot grozdmo pogu pulkstenraditaja virzien, tiek palielinats
parklajuma materiala daudzumu, pagrieZot to pretéja virzien, tas tiek samazinats. Uz mélites ir markéjums, kas atvieglo regu-
leSanu.

leslégSana un izslégsana

Uzpildiet tvertni ar parklajuma materialu atbilstosi iepriekS aprakstitajai procedrai.

Parliecinieties, ka spriegums, kas noradits datu plaksnité, atbilst baroSanas tikla spriegumam.

Parliecinieties, kas pistoles mélite nav nospiesta.

Piesledziet baroSanas kabela kontaktdaksu tikla kontaktligzdai.

leslédziet ierici ar slédzi, novirziet pistoli dro$a vieta un nospiediet méliti. Ja nepiecieSams, noreguléjiet izsmidzindma materiala
daudzumu atbilstosi reguléSanas procedirai.
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Lai izslégtu pistoli, partrauciet nospiest méliti.

Kraso$ana

Pirmos parklajuma materiala uzsmidzina$anas méginajumus ieteicams veikt uz testa virsmas. Tas lauj izvairities no virsmas, kas
paredzéta darbam, bojasanas.

Parliecinieties, ka visas virsmas, kas nav japarklaj, ir cieSi aizsegtas. Parliecinieties, ka virsma, kas paredzéta parklasanai, ir fira,
sausa, attaukota un briva no putekliem.

Uzturiet ierici vertikali ta, lai sprauslas izeja atrastos aptuveni 20 cm attaluma no apstradajamas virsmas.

Parvietojiet pistoli uz saniem vai uz augsu un uz leju ta, lai ta vienmér batu pastaviga attdluma no apstradajamas virsmas (VII).
Saciet pistoles parvietoSanu un tikai tad nospiediet méliti. Atlaidiet spiedienu uz méliti pirms pistoles parvietoSanas pabeig$anas
(VIII). Parvietojiet pistoli ar vienmérigu kustibu. Tempa izmainas vai pistoles apturéSana smidzinasanas laika noved pie nevien-
mérigas parklajuma materiala sadali$anas.

Izvairieties no pistoles noliekSanas gan horizontala, gan vertikala plakné (IX). Tas noved pie nevienmérigas parklajuma materiala
sadaliSanas.

Uzklajiet dazus planus parklajuma materiala slanus viena bieza slana vieta. Pirms nakama slana uzklasanas lauijiet iepriek$€jam
nedaudz izzit. Rikojieties atbilstosi instrukcijam, kas pievienotas izsmidzindmajam materialam.

TIRISANA UN TEHNISKA APKOPE

Bridinajums! Nelietojiet tiriSanai un tehniskajai apkopei viegli uzliesmojoSus materialus.

Nekavéjoties pec pérkléjyma_ r_ngteriéla uzsmidzinaSanas pabeigSanas atskravéjiet tvertni un iztiriet tas ieképusi_un §U_l§éanas
paredzéts noteiktam parklajuma materialam, un saciet ta uzsmidzina$anu uz testa virsmu. Pabeidziet smidzina$anu bridr, kad no
sprauslas sak izplast tirais Skidinatajs.

Apturiet smidzinaanu, atslédziet baroSanas kabela kontaktdakSu no kontaktligzdas, péc tam demontgjiet tvertni, iztukSojiet to

kas paredzéts noteiktam parklajuma materialam. Neiegremdéjiet membranu $kidinataja, jo ta var tikt bojata.

Atskravejiet korpusa aizmuguréjas dalas stiprinaSanas skrvi un demontgjiet to un zem ta esoSo stikla filtru (XIII). Iztiriet filtru ar
saspiesta gaisa striklu ar spiedienu, kas neparsniedz 0,3 MPa. Ja péc tiriSanas filtrs joprojam nav tirs, nomaniet to pret jaunu.
Péc filtra tiriSanas uzstadiet atpakal filtru un korpusa aizmuguréjo dalu. Nelietojiet pistoli bez uzstadita filtra, jo tas var novest pie
pistoles bojasanas.

Pistoles atstaSana bez tiriSanas noved pie parklajuma materiala sakalSanas ierices iek3a. Tas var novest pie pistoles neatgrie-
zeniskas bojasanas.

lerices aréjas dalas tiriet ar mikstu, mitru lupatinu, péc tam nosusiniet tas.

Uzmanibul! Pistoli nedrikst tirit vérSot pret to striklu vai iegremdgjot to Gdent, Skidinataja vai jebkada cita Skidruma. Pistolu tirisa-

nai nedrikst izmantot asus priekSmetus un/vai abrazivus firisanas [idzeklus.



cz
CHARAKTERISTIKA VYROBKU
Elektricka malifska stfikaci pistole je zafizeni s elektrickou izolaci tfidy Il pro pokryvani povrchli natérovym materidlem nebo
lakem. Diky vestavénému kompresoru pistole nevyzaduje externi pfivod stlaceného vzduchu. Efektivni provoz zajistuje prostor-
na nadoba na barvy v kombinaci s vysokou U¢innosti. Spravna, bezchybna a bezpe€na prace naradi zavisi na jeho spravném
pouzivani, proto:
Pred zahajenim prace s naradim se seznamte s celym navodem a uschovejte jej.
Dodavatel neodpovida za $kody zplisobené nedodrzenim bezpecnostnich predpist a doporuceni této prirucky.
VYBAVENI

Baleni by mélo obsahovat: stfikaci pistoli, nadobu na barvu, viskozimetr.

TECHNICKE PARAMETRY
Parametr Mérna jednotka Hodnota
Katalogové ¢islo YT-82553
Sitové napéti V~] 220 - 240
Frekvence sité [Hz] 50
Jmenovity vykon w] 600
Trida elekirické ochrany Il
Hmotnost [ka] 13
Objem nadrZe U] 1
Jmenovity vykon [1/min] 1
Priimér trysky [mm] 26
Hladina hluku
tlak L, [dB(A)] 80,4+3,0
vykonL [dB(A)] 91,4£3,0
Urovefi vibraci a, [m/s?] 067+15
Stupen kryti IPX0

VSEOBECNE BEZPECNOSTNi PODMINKY

POZOR! Precist vSechny nize uvedené instrukce. Jejich nedodrzovani miize vést k zasazeni elektrickym proudem, pozaru nebo
Urazu. Pojem ,elektrické nafadi” pouZity v instrukcich se vztahuje na vSechna nafadi pohanéna elektrickym proudem bez ohledu
na to, jestli jsou s pfivodem nebo bez ného.

DODRZOVAT NiZE UVEDENE INSTRUKCE

Pracovisté

Pracovisté je tfeba udrzovat dobie osvétlené a Cisté. Nepofadek a Spatné osvétleni mohou byt pfiCinou nehod.

Neni dovoleno pracovat s elektrickym naradim v prostredi se zvySenym rizikem vybuchu, kde se nachazeji horlavé kapa-
liny, plyny nebo vypary. Elektricka nafadi vytvareji jiskry, které pfi styku s hoflavymi plyny nebo vypary mohou zpUsobit pozar.
Détem a nepovolanym osobam neni dovolen pfistup na pracovisté. Snizena pozornost mize byt pfi€inou ztraty kontroly
nad naradim.

Elektricka bezpeénost

Zastrcka elektrického privodu musi licovat se sit'ovou zasuvkou. Neni dovoleno zéstréku prizpisobovat. Neni dovoleno
pouzivat Zadné adaptéry pro pfizpiisobeni zastrcky do zasuvky. Nepfizplsobovana zastrcka licujici se zasuvkou snizuje
riziko zasazZeni elektrickym proudem.

Vyhybat se kontaktu s uzemnénymi plochami jako potrubi, ohfivace a lednicky. Uzemnéni téla zvySuje riziko zasazeni
elektrickym proudem.

Neni dovoleno vystavovat elektrické naradi kontaktu s atmosférickymi srazkami nebo vihkosti. Voda a vlhkost, které se
dostanou dovnitf elektrického naradi, zvysuji riziko zasazeni elektrickym proudem.

Nepietézovat napajeci kabel. Nepouzivat napajeci kabel k pfenaseni, pfipojovani nebo odpojovani zastrcky ze sitové za-
suvky. Zamezit dotyku napajeciho kabelu s teplem, oleji, ostrymi hranami a pohyblivymi predméty. Poskozeni napajeciho
kabelu zvy3uije riziko urazu elektrickym proudem.

V pripadé prace mimo uzavieného prostoru nutno pouzivat prodluzovaci kabel uréeny pro pouziti mimo uzavieného
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prostoru. Pouziti naleZitého prodluZovaciho kabelu sniZuje riziko zasazZeni elektrickym proudem.
V pripadé, Ze je pouziti naradi ve vihkém prostiedi nevyhnutné, je tfeba v napajecim obvodu pouzit jako ochranu rozdi-
lovy proudovy chrani¢ (RCD). Pouziti RCD snizuje riziko Urazu zavinéného elektfinou.

Osobni bezpecnost

Pracuj, jen kdyz jsi v dobré fyzické a psychické kondici. Soustred’ se na to, co délas. Nepracuj, kdyz jsi unaveny nebo
pod vlivem Iékii nebo alkoholu. Chvile nepozornosti béhem prace mlize vést k vaznym zranénim téla.

Pouzivej prostiedky osobni ochrany. Vzdy si nasad’ ochranné bryle. Pouzivani prostfedk( osobni ochrany jako protiprachovy
respirator, ochranna obuv, pfilba a chranice sluchu sniZuii riziko vaznych trazu.

Zabran nahodnému zapnuti naradi. Pred pfipojenim naradi k elektrické siti se ubezpe¢, ze elektricky spinac je v poloze
+Vvypnuto”. Drzeni nafadi s prstem na spinaci nebo pfipojovani elektrického nafadi, kdyZ je spina€ v poloze ,zapnuto’, miize
vést k vaZnym Grazam.

Pred zapnutim elektrického naradi odstran vSechny klice a jiné nastroje, kterych bylo pouzito na jeho sefizovani. Kli¢
ponechany v rotujicich elementech nafadi miiZe zplsobit vazné Urazy téla.

Udrzuj rovnovahu. Po celou dobu udrzuj nélezité postaveni. Umozni to jednodussi oviadnuti elektrického naradi v pfipadé
neocekavanych situaci béhem prace.

Pouzivej ochranny odév. Nepouzivej pfilis volny odév a bizutérii. Udrzuj vlasy, odév a pracovni rukavice mimo dosahu
pohyblivych ¢asti elektrického naradi. \olny odév, bizutérie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivych ¢asti naradi.
Pouzivej odsavace prachu nebo zasobniky na prach, jestlize je naradi timto zplisobem vybaveno. Postarej se o to, aby
byly spravné pripojeny. PouZivani odsavace prachu snizuje riziko vazného poskozeni zdravi.

Pouzivani elektrického naradi

Elektrické naradi nepretézuj. K dané praci pouzivej jen nafadi k tomu urcené. Spravny vybér nafadi pro dany druh prace
zabezpeci, ze prace bude efektivnéjsi a bezpecngjsi.

Nepouzivej elektrické naradi, kdyz nefunguje jeho sitovy spina¢. Nafadi, které nelze oviadat pomoci sitového spinace, je
nebezpecné a je tfeba ho odevzdat do opravy.

Vytahni zastréku z napajeci zasuvky pred sefizovanim, vyménou prislusenstvi nebo ulozenim naradi. Tim se zabrani
nahodnému zapnuti elektrického nafadi.

Naradi prechovavej v misté, které je nepfistupné détem. Nedovol, aby naradi obsluhovaly osoby nevyskolené k jeho
obsluze. Elektrické naradi v rukou nevyskolené obsluhy mize byt nebezpecné.

Zabezped nalezitou udrzbu naradi. Kontroluj naradi z pohledu nepfizpisobeni a vili pohyblivych ¢asti. Kontroluj, jestli
neni néjaky element naradi poskozen. V pripadé zjisténi néjakych zavad je potiebné je pred pouzitim elektrického naradi
opravit. Mnoho nehod je zplisobenych nespravné udrZovanym néfadi.

Rezné nastroje je potiebné udrzovat Cisté a nabrousené. Spravné udrzované fezné nastroje jsou béhem prace snadnéji
ovladatelné.

Pouzivej elektrické naradi a prislusenstvi v souladu s vySe uvedenymi instrukcemi. Pouzivej nafadi v souladu s jeho
uréenim a ber do avahy druh a podminky prace. PouZiti nafadi k jiné préci, nez bylo projektovano, maze zvysit riziko vzniku
nebezpecnych situaci.

Opravy
Naradi davej do opravy jen podnikiim k tomu opravnénym, které pouzivaji vyhradné originalni nahradni dily. Tim bude
zajisténa nalezita bezpeénost prace elektrického naradi.

DALSi BEZPECNOSTNi POKYNY

Béhem pouZivani stroje se vzdy fidte bezpecnostnimi pokyny uvedenymi v navodu k obsluze a dalSimi pokyny v oblasti BOZP.
Pouzivani stfikacich pistoli détmi nebo osobami, které nejsou v pouzivani stfikacich pistoli vySkoleny, neni povoleno.

Nikdy nesméfujte zafizeni na lidi ani zvifata.

Stfikaci pistole by se nemély pouzivat na hoflavé materialy.

Stfikaci pistole by nemély byt ¢istény hoflavymi rozpoustédly.

Vlyhnéte se nebezpecim zplisobenym stfikanym materidlem a zkontrolujte oznaceni na nadobé nebo informace poskytnuté vyrob-
cem o stfikaném materialu, véetné poZadavkd na pouziti osobnich ochrannych prostfedku.

Nestiikejte zadné materidly, které by mohly zplisobit neznamé nebezpeéi.

Upozornéni! Viysokotlaky paprsek muze zplsobit vazné poskozeni kiZe. Nikdy nedovolte, aby se jakakoli ¢ast vaseho téla dostala
do kontaktu s paprskem.

Ochranny odév neposkytuje dostatecnou ochranu proti zranéni pfi vstfiknuti.

Pokud dojde ke vstfiknuti proudu pod vysokym tlakem pod kizi, okamzité kontaktuijte Iékare. Lékar by mél byt informovan o typu
stfikané latky.

V pracovnim prostoru nejezte, nepijte a nekuite.

Vzdy pouZivejte dychaci masku, zajistujici ochranu pfed vdechnutim Skodlivych vypar.

Zajistéte dostate¢né vétrani, aby nedochézelo k hromadéni hoflavych par ve vzduchu pracovniho prostoru.
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Méla by byt pfijata vhodna opatfeni, aby se pfedeslo nebezpecim vyplyvajicim z rozpraSovani latky. Postupujte podle pokynd na
obalu nebo formulovanych vyrobcem latky, ktera ma byt stfikana.

Nestfikejte latky zakazané v této pFirucce.

Nestrkejte materialy s neznamym slozenim.

NepouZivejte naradi bez nasazeného krytu trysky.

Nikdy nepouzivejte nafadi, pokud jsou poSkozena néktera bezpe€nostni zafizeni nebo ochranné kryty.

Pouzivejte pouze originalni nahradni dily, veSkeré opravy provadéjte v autorizovaném servisu.

Pred odstrafiovanim problémd se zafizenim, servisem nebo pokud se nepouziva, odpojte zafizeni od napajeni.

VZdy zkontrolujte, zda stavajici napéjeci napéti odpovida napéti na typovém Stitku stroje.

PRIPRAVA K PRACI
POZOR! Vybaveni Ize instalovat pouze s odpojenym napajecim zdrojem. Odpojte napajeci kabel ze zasuvky!

Stanoveni viskozity natérové hmoty

Produkt je vybaven viskozimetrem (trychtyfem), ktery vam umozni uréit, zda je viskozita (hustota) barvy pro pistoli vhodna.
Natérovou hmotu, kterd ma byt stfikana duikladné promichejte. Cilem michani je zabranit nerovnomérnému rozdéleni hustoty
natérové hmoty.

Ponorte viskozimetr, dokud nebude pod hladinou kapaliny.

Zvednéte viskozimetr nad hladinu tekutiny a zméfte dobu potfebnou k vyprazdnéni viskozimetru.

V zavislosti na typu tekutiny by se mél viskozimetr vyprazdnit v pribéhu 18 s £ 2 s.

Hustota natérové hmoty muze byt snizena pouzitim fedidla specifikovaného v dokumentaci dodavané s natérovou hmotou.

Montaz pistole (Il)

Pripojte hlavici s tryskou a nadrzi ke skfini pohonu. Ujistéte se, ze je pojistny knoflik nastaven na symbol otevieného zémku. Vioz-
te hlavici UpIné do otvoru ve skfini pohonu, nasledné stisknéte a otocte knoflik tak, aby ukazoval na symbol zavieného zamku.
Ujistéte se, ze je spravné zamontovana. Spravné zamontovanou hlavici nelze vyjmout jinak nez otocenim pojistného knofliku tak,
aby ukazoval symbol otevieného zamku.

Plnéni a montaz nadoby na barvu

Odsroubuijte nadobu na barvu. Pevné zatlaéte saci trubku do montazniho otvoru. Konec saci trubice je ohnuty, aby usnadnil
dikladnéjsi vyprazdnéni nadoby, kdyZ drZite pistoli Sikmo, napfiklad pfi malovani podlah nebo stropli. Otacenim saci trubice
nasmérujte ohnuty konec trubice v opaéném sméru, nez je oéekavané naklonéni pistole (I11). Napliite nadobu barvou vhodné vis-
kozity. NepFekraCujte horni znacku objemu nadrze na barvu. Opatrné pfisroubujte nadobu k pistoli, utdhnéte ji a utésnéte spojeni.

POUZIVANI PISTOLE

Pistole neni vhodna pro stfikani nasledujicich barev:
Barvy s vysokou hustotou.

Barvy obsahuijici abraziva, jako je erveny oxid olovnaty.
Hrubozrnné barvy.

Ziravé a alkalické barvy.

V8echny ¢innosti souvisejici s regulaci nastfiku by mély byt provadény s vypnutym napajenim. Za timto u¢elem vytahnéte napa-
jeci kabel ze zasuvky ve zdi.

Nastaveni nastfiku

Tryska pistole umoZriuje nastaveni roviny stfikani a Sifky stfikaného materialu. Rovinu stfikani Ize nastavit ota¢enim vzduchovych
trysek. Vertikalné nastavené vzduchové trysky umoziuji ziskat horizontalni rovinu stfikani a horizontalné umisténé trysky umoz-
Auji ziskat vertikalni rovinu stfikani natérové hmoty (IV). Sitka proudu se nastavuje samostatnou pakou, nastavenim do jedné
ze dvou poloh (V), znazornénych symbolem tzkého nebo Sirokého proudu nétérové hmoty. Nenastavujte nastavovaci prvky do
jinych poloh, nez jaké jsou popsany v pfirucce.

POZOR! Béhem nastavovani vzduchovych trysek nestisknéte tlacitko spousté pistole.

Nastaveni mnozstvi stfikané natérové hmoty (VI) )

Za spousti / spinatem se nachazi nastavovaci knoflik, ktery omezuje hloubku zatazeni jazycku spousté. Cim hloubéji je spoust
stlacena, tim vice stiikaného materidlu vychazi z trysky pistole. Otaéenim knofliku ve sméru hodinovych rucicek se zvySuje
mnozstvi natérové hmoty, otagenim proti sméru hodinovych rucicek se snizuje. Na jazycku spousté se nachazi oznaceni, které
usnadriuje nastaveni.
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Zapnuti a vypnuti

Naplite nadrZ natérovou hmotou podle vySe uvedeného postupu.

Ujistéte se, Ze napéti na typovém Stitku odpovida sitovému napéti.

Ujistéte se, Ze neni stisknuta spoust pistole.

Pripojte zastréku napajeciho kabelu do zasuvky.

Zapnéte zafizeni pomoci spinace, namifte pistoli na bezpeéné misto a stisknéte spoust. V pfipadé potfeby upravte mnozstvi
stfikaného materialu podle postupu sefizeni.

Vypnuti pistole se provadi uvolnéni tlaku na spoust.

Malovani

Doporucuje se nejprve provést zkousku stfikani natérové hmoty na zkuSebnim povrchu. Predejdete tak poSkozeni pracovni
plochy.

Ujistéte se, Ze jsou vSechny povrchy, které nemaji byt pokryty, peclivé zakryty. Ujistéte se, Ze je povreh, ktery mé byt pokryty, Cisty,
suchy, odmastény a neni zapraseny.

UdrZujte zafizeni ve svislé poloze tak, aby vystup trysky byl pfiblizné 20 cm od stfikaného povrchu.

Presouvejte pistoli do stran nebo nahoru a dolti tak, aby byla vZzdy v konstantni vzdalenosti od stfikaného povrchu (VII). Nejprve
zagnéte pohybovat pistoli a teprve poté stisknéte spoust. Uvolnéte nejdfive spoust a teprve potom prestarite pohybovat pistoli
(VIIl). Pohybuite strikaci pistoli rovnomérné, zména tempa nebo zastaveni stikaci pistole béhem stfikani, zplisobi nerovnomérné
rozvrstveni nanaseného materialu.

Viyvarujte se naklanéni pistole vodorovné i svisle (IX). Zplsobi to nerovnomérné rozvrstveni nanaseného materialu.

Misto jedné silné vrstvy nana3ejte nékolik tenkych vrstev natérové hmoty. Pfed nanesenim dalSi vrstvy natéru nechte pfedchozi
vrstvu lehce zaschnout, fidte se pokyny pfipojenymi ke stfikané latce.

CISTENi A UDRZBA

Upozornéni! K Cisténi a Udrzbé nepouzivejte hoflavé materialy.

lhned po nastfiknuti natérové hmoty odSroubujte nadrz a vycistéte vnitfek a vnéjsi stény saciho potrubi fedidlem vhodnym pro
pouzitou natérovou hmotu. Nasledné napliite zasobnik fedidlem vhodnym pro pouZitou natérovou hmotu a zaénéte stfikat na
zkuSebni povrch. Stfikani by se mélo skon¢it, jakmile z trysky vychazi gisté fedidlo.

Prestanite stfikat, odpojte napéjeci kabel ze sitové zasuvky, nasledné odstrarite nadrZ, vyprazdnéte zbytek fedidla a vysuste ji.
Demontuite trysku a pohon a zkontrolujte stav tésnéni (X). MiZete je namazat tenkou vrstvou silikonového maziva nebo technické
vazeliny. OdSroubuijte upeviiovaci matici trysky a vSechny soucasti (XI) dukladné oéistéte mékkym hadfikem a fedidlem vhodnym
pro pouzitou natérovou hmotu. Demontujte saci potrubi a zkontrolujte, zda v ném neni zbytkova natérova hmota, pfipadné je
membranu (XII) a ofistéte ji hadfikem namogenym v fedidle vhodném pro pouZitou natérovou hmotu. Neponofujte membranu do
fedidla, protoZe by mohla byt poskozena.

Odsroubuijte Sroub zajistujici zadni ¢ast skfiné a odstranite ji a houbovy filtr nachézejici se pod ni (XIII). Vygistéte filtr proudem
stladeného vzduchu nepresahuijicim 0,3 MPa. Pokud je filtr po vy¢iSténi stale Spinavy, vymérite jej za novy. Po vycisténi filtru
zamontujte zpét filtr i zadni ¢ast krytu. NepouZivejte pistoli bez nainstalovaného filtru, mize to zpUsobit jeji poskozeni.
Ponechani pistole bez vy¢isténi zplsobi zaschnuti natérové hmoty uvnitf produktu. To mize vést k trvalému poskozeni pistole.
Vnéjsi ¢asti produktu by mély byt vycistény mékkym navihéenym hadfikem a nasledné vytfeny do sucha.

Upozornénil Je zakazano Cistit pistoli proudem vody nebo ponofenim do vody, fedidla nebo jiné kapaliny. K &isténi pistole nepo-
uzivejte ostré predméty a/nebo abrazivni €istici prostredky.
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CHARAKTERISTIKA VYROBKU
Elektricka maliarska pistol je elektrické zariadenie 2. izolacnej triedy, ktoré je urené na nanasanie naterov na povrchy — farby
alebo laky. Pistol vdaka integrovanému kompresoru nepotrebuje externé napéajanie stlacenym vzduchom. Objemna nadoba na
farbu spolu s vysokym vykonom zarucuje efektivne pouZivanie. Spravne, bezporuchové a bezpecné fungovanie zariadenia zavisi
od toho, ¢i sa zariadenie spravne pouziva, preto:
Predtym, nez zacnete zariadenie pouzivat, oboznamte sa s celou pouzivatel'skou priruckou a nalezite ju uchovajte.

Za pripadné Skody, ktoré vzniknu nasledkom nedodrziavania bezpeénostnych pokynov a odporacani, ktoré st uvedené v tejto
prirucke, dodavatel nezodpoveda.

VYBAVENIE

V baleni maju byt: striekacia piStol, nadoba na farbu, viskozimeter.

TECHNICKE PARAMETRE
Parameter Merna jednotka Hodnota
Katalogové Eislo YT-82553
Parametre el. siete [V~ 220 - 240
Frekvencia el. napétia [Hz] 50
Menovity prikon W] 600
Trieda ochrany pred zasahom el. pridom I
Hmotnost [kq] 13
Objem nadrZze 1 1
Menovita vydatnost [1/min] 1
Priemer dyzy [mm] 2,6
Urovefi hiuku
tlak L [dB(A)] 804+3,0
vykon L [dB(A)] 914430
Urover vibracii a, [m/s?] 0,67+15
Stupe ochrany IPX0

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE PODMIENKY

POZOR! Precitat vSetky nizSie uvedené instrukcie. Ich nedodrZiavanie mdze byt pri¢inou Urazu elektrickym pradom, poZiaru
alebo poskodenia zdravia. Pojem ,elektrické naradie” pouzity v instrukciach sa tyka vSetkych zariadeni pohananych elektrickym
prudom, a to stcasne bud's privodom alebo bez privodu elektrickej energie.

DODRZIAVAT NIZSIE UVEDENE INSTRUKCIE

Pracovisko

Pracovisko je potrebné udrziavat' dobre osvetlené a v Cistote. Neporiadok a slabé osvetlenie mozu byt pricinou nehdd.

S elektrickym naradim nie je dovolené pracovat' v prostredi so zvySenym rizikom vybuchu, s vyskytom horfavych kvapalin,
plynov alebo par. Elektrické zariadenia vytvarajd iskry, ktoré v styku s horfavymi plynmi alebo parami mézu spdsobit poZiar.
Nepovolanym osobam a det'om nie je dovoleny pristup na pracovisko. Znizenie pozornosti méZe mat za nasledok stratu
kontroly nad naradim.

Elektricka bezpecnost

Zastrcka elektrického privodu musi pasovat’ do siet'ovej zasuvky. Nie je dovolené zastréku upravovat'. Nie je dovolené
pouzivat' Ziadne adaptéry za Gicelom prispdsobenia zastréky do zasuvky. Neupravovana zastréka, ktora pasuje do zasuvky,
znizuje riziko zasiahnutia elektrickym pradom.

Vyhybat' sa kontaktu s uzemnenymi plochami ako rary, ohrievace a chladni¢ky. Uzemnenie tela zvySuje riziko zasiahnutia
elektrickym pradom.

Nie je dovolené vystavovat' elektrické naradie kontaktu s atmosférickymi zrazkami alebo s vlhkost'ou. Voda a vihkost,
ktoré sa dostanu do vnutra elektrického néradia, zvy3uju riziko zasiahnutia elektrickym pradom.

Nepret'azovat' napajaci kabel. Nepouzivat' napajaci kabel na nosenie, pripojovanie a odpojovanie zastrcky zo sietovej
zasuvky. Zabranit' kontaktu napéajacieho kabla s teplom, olejmi, ostrymi hranami a pohyblivymi predmetmi. PoSkodenie
napajacieho kabla zvy3uie riziko zasiahnutia elektrickym pradom.
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V pripade prace mimo uzavretych priestorov je potrebné pouZivat predizovacie kable uréené pre pracu mimo uzavretych
priestorov. PouZzitie naleZitého predlzovacieho kabla zniZuje riziko zasiahnutia elektrickym prudom.

V pripade, ze je pouzitie elektronaradia vo vlhkom prostredi nevyhnutné, je potrebné v napajacom obvode pouzit' ako
ochranu rozdielovy pridovy chrani¢ (RCD). Pouzitie RCD zniZuje riziko urazu zavineného elektrinou.

Osobna bezpecénost’

Pracuj, len ak si v dobrej fyzickej a psychickej kondicii. Sustred’ sa na to, o robi$. Nepracuj, ak si unaveny alebo pod
vplyvom liekov alebo alkoholu. Iba chvila nepozornosti poCas prace méze zapri€init vazne Urazy.

Pouzivaj prostriedky osobnej ochrany. Vzdy si nasad’ ochranné okuliare (uréené pre dany druh prace). PouZivanie pro-
striedkov osobnej ochrany ako prachové respiratory, ochranna obuv, prilby a chranice sluchu znizuju riziko vaznych drazov.
Zabran nahodnému zapnutiu naradia. Pred pripojenim naradia k elektrickej sieti sa uisti, Ze elektricky spina¢ je v polohe
»vypnuté”. DrZanie naradia s prstom na spinaci alebo pripajanie elektrického naradia, ked je spina¢ v polohe ,zapnuté”, moze
zapricinit vazne Urazy.

Pred zapnutim elektrického naradia odstran vSetky kftuce a iné nastroje, ktoré sa pouzivali na jeho nastavenie. KIu¢
ponechany na rotujucich ¢astiach zariadenia moze zapri€init vazne Urazy.

Udrzuj rovnovahu. Po cely ¢as udrzuj nalezité postavenie. To umozni jednoduchsie ovladanie elektrického naradia v pripade
neocakéavanych situacii pocas prace.

Pouzivaj ochranny odev. Neobliekaj si vofny odev, nenos bizutériu. Udrzuj vlasy, odev a pracovné rukavice v dostatocnej
vzdialenosti od pohyblivych ¢asti elektrického naradia. Voiny odev, bizutéria alebo dlhé vlasy sa méZu zachytit do pohybli-
vych Casti naradia.

Pouzivaj odsavace prachu alebo zasobniky na prach, pokial je nimi naradie vybavené. Postaraj sa, aby boli spravne
pripojené. PouZitie odsavania prachu znizuje riziko vazneho ohrozenia zdravia.

Prevadzkovanie elektrického néradia

Elektrické naradie nepret'azuj. Pre danu pracu pouzivaj spravne naradie. Spravny vyber naradia pre danu pracu zabezpedi,
Ze praca bude produktivnejsia a bezpecnejsia.

Nepouzivaj elektrické naradie, ak nefunguje jeho sietovy spinac. Naradie, ktoré sa ned4 ovladat pomocou sietového spina-
¢a, je nebezpecné a je potrebné odovzdat ho do opravy.

Pred nastavovanim, vymenou prisluSenstva alebo uskladnenim naradia odpoj zastrcku z napéjacej zasuvky. Zabrani sa
tak nahodnému zapnutiu elektrického néradia.

Naradie uskladriuj na mieste nepristupnom pre deti. Nedovol, aby s naradim pracovali osoby nezaskolené pre jeho ob-
sluhu. Elektrické naradie v rukach nezaskolenej obsluny méZe byt nebezpecné.

Zabezpeé nalezitt udrzbu naradia. Kontroluj naradie po stranke neprispdsobeni a vofe pohyblivych ¢asti. Kontroluj,
Ci niektora Cast’ naradia nie je poSkodena. V pripade zistenia zavad je potrebné ich pred pouzitim elektrického naradia
odstranit. Vela nehod byva sposobenych nespravne udrzovanym naradim.

Rezné nastroje je potrebné udrziavat v istote a naostrené. Spravne udrZované rezné nastroje sa pocas prace jednoduchsie oviadaju.
Pouzivaj elektrické naradie a prisluSenstvo v sulade s vyssie uvedenymi inStrukciami. Naradie pouzivaj na tcely, na
ktoré je uréené a vzdy zohladni druh a podmienky prace. PouZivanie naradia na iné prace, nez na ktoré bolo projektované,
moZe zvysit riziko vzniku nebezpeénych situdcii.

Opravy
Opravy naradia zver len k tomu opravnenym firmam, ktoré pouzivaju vyhradne originalne nahradné diely. Tak bude za-
bezpegena nalezita bezpecnost prace elektrického naradia.

DODATOCNE BEZPECNOSTNE POKYNY

Pri pouzivani zariadenia vzdy dodrZiavajte pokyny uvedené v pouzivatelskej prirucke, ako aj prislusné bezpecnostné predpisy
a predpisy BOZP.

Striekacie pistole nesmu pouzivat deti ani osoby, ktoré nemaju dostatoéné znalosti a skusenosti s pouzivani striekacich pistoli.
Zariadenie nikdy nemierte smerom na ludi alebo zvierata.

Striekacou pistolou v Ziadnom pripade nepouzivajte na nanasanie lahko horfavych latok.

Striekaciu piStol’ ne€istite lahko horlavymi rozpustadiami.

Predchadzajte rizikam, ktoré mdze spdsobit rozptylena latka, vzdy sa najprv oboznamte s oznaceniami, ktoré su uvedené na
obale, alebo informacie poskytnuté vyrobcom danej nanasane;j latky, vratane poziadaviek tykajucich sa pouZivania osobnych
ochrannych prostriedkov.

Nenanasajte ziadne latky, ktoré mézu spdsobit nezname ohrozenie.

Pozor! Prud s vysokym tlakom méZe vézne poSkodit pokoZku. Zabrarite, aby doslo k akémukolvek kontaktu ktorejkolvek Casti
tela s prudom.

Ochranny odev nezaru¢uje dostato¢nu ochranu pred urazmi sposobenymi v dosledku vstreknutia.

V pripade, ak dojde k vstreknutiu prudu s vysokym tlakom pod pokoZku, okamzite sa obrarte na lekara. Lekar musi byt poinfor-
movany o type vstreknutej latky.
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V/ oblasti vykonavania prace (v pracovnej zéne) nejedzte, nepite ani nefajcite.

VZdy pouZivajte vhodni masku chraniacu dychacie cesty, ktora ochrani pred vdychovanie Skodlivych vyparov.

Zabezpecte nalezité vetranie, aby sa vo vzduchu v pracovnej zéne nehromadili horfavé vypary.

Prijmite vetky potrebné opatrenia predchadzajiice moznym rizikam suvisiacim s nana$anou latkou. Postupujte podfa pokynov,
ktoré su uvedené na obale alebo ktoré poskytol vyrobca danej latky, ktora sa ma nanasat.

Nenanasajte latky, ktorych nanasanie je v tejto prirucke zakazané.

Nenana3ajte latky, ktorych zloZenie nepoznate.

Nepouzivajte naradie bez namontovanej clony dyzy.

Nikdy nepouzivajte néradie, ak akykolvek ochranny prvok, kryt alebo clona st poskodené.

Pouzivaijte iba origindlne nahradné diely, v3etky pripadné opravy vykondvajte iba v opravnenych (certifikovanych) servisoch.
Predtym, ako zaCnete odstranovat pripadné problémy so zariadenim, vykonavat servis, a tiez vtedy, ked zariadenie nepouZivajte,
odpojte ho od napéjania.

VZdy overte, ¢i sa parametre el. obvodu, ku ktorému chcete zariadenie pripojit, zhodujd s parametrami uvedenymi na vyrobnom
Stitku zariadenia.

PRIPRAVA PRED POUZITiM

POZOR! Vybavenie montujte vzdy iba vtedy, ked je zariadenie odpojené od el. napatia. Vytiahnite zastréku napajacieho kabla z
el. zasuvky!

Stanovenie viskozity nanasanej latky

Sucastou vybavenia vyrobku je viskozimeter (lievik), ktory umozniuje uréit, ¢i viskozita (hustota) farby je vhodna na pouzitie v
pistole. )

Latku, ktord budete nanasat, dokladne premieSajte. UCelom premieSania je vyhnit sa nerovnomerného rozlozZeniu hustoty na-
nasanej latky.

Viskozimeter ponorte tak, aby bol Uplne pod hladinou kvapaliny.

Zdvihnite viskozimeter nad hladinu kvapaliny a odmerajte, ako diho kvapalina z viskozimetra vyteka.

Podla typu kvapaliny, kvapalina by mala z viskozimetra vytiect v priebehu 18 s £2's.

Hustotu nanaSanej latky mozete zmenit pridanim vhodného riedidla, v sulade s pokynmi v prirucke nanaanej latky.

Montaz pistole (1)

Hlavu s dyzou a nadobou upevnite k plastu (korpusu) pohonu. Skontrolujte, ¢i je koliesko blokady pretocené na symbole otvorenej
zamky. Hlavu zasurite Uplne do konca do otvoru v plasti pohonu, nasledne zatlacte koliesko a pretocte tak, aby ukazovalo symbol
zamknutej zamky. Skontrolujte, &i je montaZz vykonana spravne. Ked je hlava upevnena spravne, neda sa vysunut inak, iba pre-
to¢enim kolieska blokady tak, aby ukazovalo symbol otvorenej zamky.

Napliianie a montaZ nadoby na farbu

Odskrutkujte nadobu na farbu. Silno vtlate saciu trubicu do montézneho otvoru. Koniec sacej trubice je vyhnuty, ma to poméct
dokladnejsie vyprazdiovat nadobu, ked je pistol vychylena, napr. pri malovani podlah alebo stropu. Saciu trubicu otoéte tak,
aby vyhnuty koniec trubice smeroval opaénym smerom, nez planované vychylenie pistole (Il). Do nadoby na farbu viejte farbu
s vhodnou viskozitou. Nepresahujte horny ukazovatel kapacity nadoby na farbu. Nadobu opatrne priskrutkujte k pistoli, nadobu
dotiahnite, aby bolo spojenie tesné.

POUZIVANIE PISTOLE

Pistol nie je vhodna na nanaanie nasledovnych farieb:

Velmi husté farby.

Farby obsahujuce drsné Ciastocky, ako napr. Eerveny oxid olovnato-olovicity.
Hrubozrnné farby.

Zieravé a zasadové farby.

V3etky Cinnosti stvisiace s nastavovanim nastreku vykonavajte iba vtedy, ked je zariadenie odpojené od el. napétia. Preto vzdy
vytiahnite zastréku napajacieho kabla z el. zasuvky.

Nastavenie nastreku

Dyza pistole umoznuje nastavit plochu rozptyfovania a Sirku nanasanej latky. Plochu rozptylovania méZete nastavit otacanim
dyzy vzduchu. Ked dyzu vzduchu nastavite v zvislom smere, ziskate zvisli rovinu rozptyfovania, ked dyzu nastavite v pozdlznom
smere, ziskate pozdlznu (vodorovnu) rovinu rozptyfovania nanasanej latky (IV). Sirka pridu sa nastavuje osobitnou pakou, ktor
moZzete nastavit v jednej z dvoch poldh (V), oznacené st symbolom Uzkeho a Sirokého pridu nanaSanej latky. Regulaéné prvky
nenastavujte v inych polohach, nez tie, ktoré si opisané v prirucke.

POZOR! Pocas nastavovania dyz vzduchu nestlacajte spust pistole.
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Nastavenie mnozstva striekanej nanasanej latky (VI) ;

Za spustou/zapinadom je umiestnené regulatné koliesko, ktorym sa obmedzuje hibka stlagenia spaste. Cim spust stlacite hibsie,
tym viac striekanej latky vychadza z dyzy pistole. OtoCenim kolieska v smere pohybu hodinovych ru€i¢iek mnozstvo latky zvac-
Site, otocenim proti smeru pohybu hodinovych ruci¢iek zmensite. Na spusti je uvedené oznacenie, ktoré ufahcuje nastavovanie.

Zapinanie a vypinanie

Néadobu na farbu (zasobnik) naplfite nana$anou latkou, postupujte podfa vyssie opisaného navodu.

Skontrolujte, &i parametre el. siete, ku ktorej chcete zariadenie pripojit, sa zhoduju s parametrami, ktoré st uvedené na vyrobnom
Stitku zariadenia.

Uistite sa, ¢i nie je stlatena spust pistole.

Zastrcku napajacieho kabla zastréte do kompatibilnej el. zasuvky.

Zariadenie najprv zapnite zapinatom, potom nasmerujte pistol na bezpecné miesto, a az potom stlacte spust. Ked je to potrebné,
nastavte mnozstvo nanasane; latky, postupujte podla uvedeného navodu.

Pistol prestane striekat latku, ked spust pustite.

Malovanie

Odport¢ame, aby ste prvy test nanasania danej latky vykonali na testovom povrchu. Vdaka tomu sa vyhnete zni¢eniu findineho
povrchu.

Skontrolujte, ¢i su vSetky povrchy, ktoré nemaju byt namalované, s dokladne zakryté. Skontrolujte, ¢i povrch, ktory ma byt ma-
fovany, je Cisty, suchy, odmasteny a nezapraseny.

Zariadenie drzte zvislo tak, aby sa vystup dyzy nachadzal vo vzdialenosti cca 20 cm od malovaného povrchu.

Pistol premiestriujte doprava a dolava alebo hore a dole tak, aby bola vzdy v rovnakej vzdialenosti od malovaného povrchu (VII).
Najprv zacnite premiestriovat pistol a az pocas pohybu stlacte spust. Pust spustite eSte predtym, ako pistol zastavite (VIII). Pistol
premiestriujte plynulym pohybom, v opaénom pripade, ak pocas striekania zmenite tempo alebo zastavite pistol, latka mozete
byt nanesena nerovnomerne. )

Vyhybajte sa vychyfovaniu pistole tak v zvislom ako aj pozdiznom smere (IX). PretoZe v opacnom pripade sa latka nebude na-
naSat rovnomerne.

Naneste niekolko tenkych vrstiev latky, namiesto jednej hrubej vrstvy. Predtym, ako nanesiete nasledujlcu vrstvu, predchadzaju-
ca musi trochu vyschnit, dodrziavajte pokyny vyrobcu nanasane;j latky.

CISTENIE A UDRZBA

Varovanie! Na ¢istenie ani na vykonavanie udrzby nepouzivajte fahko horfavé latky.

Hned po skonéeni nanasania, odskrutkujte nadobu a vy¢istite vnitro nadoby a vonkajSiu ¢ast' sacej trubice s pouzitim vhodného
riedidla podfa typu nanaSanej latky. Potom do nadoby nalejte vhodné riedidlo podra typu nanaSanej latky, a nasledne naneste na
testovy povrch. Striekanie skoncite vtedy, ked z dyzy zacne vytekat Cisté riedidlo.

Skoncite striekanie, vytiahnite zastrcku napajacieho kabla z el. zasuvky, nasledne zdemontujte nadobu, vylejte zvySok riedidla a
vysuste. Rozmontujte dyzu a pohon, a skontrolujte stav tesneni (X). Mdzete ich namazat tenkou vrstvou silikénového maziva ale-
bo technickej vazeliny. Odskrutkujte upeviiovaciu maticu dyzy a dokladne vycistite vSetky prvky (XI) s pouzitim mékkej handricky
a vhodné riedidla, podra typu nanasanej latky. Zdemontuijte saciu trubicu a skontrolujte, &i v nej nezostali zvySky nanaSanej latky,
ked je to potrebné, vycistit s pouzitim makkej kefy s plastovymi Stetinami. Skontrolujte stav tesnenia nadoby a stav vzduchovej
membrany. Zdemontujte membranu (XI1) a vy€istite ju s pouZitim handricky navih¢enej vhodnym riedidlom, podla typu nanaanej
latky. Membranu do riedidla neponarajte, pretoZe v opaénom pripade sa méze poskodit.

Odskrutkujte opeviiovaciu maticu zadnej asti plasta a zdemontuijte ju, ako aj Spongiovy filter, ktory je pod fiou (XIII). Filter vycis-
tite prudom stlageného vzduchu s tlakom nepresahujucim 0,3 MPa. Ak je filter aj po vy€isteny Spinavy, vymerite ho na novy. Filter
po vycisteni namontujte naspat na svoje miesto, tak isto ako zadnu Cast plasta. NepouZivajte pistol bez namontovaného filtra,
kedZe pistol sa mbZe v opaénom pripade poskodit.

V pripade, ak pistol po pouziti dokladne nevycistite, nanaSana latka moZe zaschnit vo vnutri vyrobku. Mozete to viest k nezvrat-
nému poskodeniu pistole.

VonkajSie Casti vyrobku Cistite mékkou navihéenou handrickou, a nasledne poutierajte dosucha.

Pozor! Pistol' v Ziadnom pripade necistite s pouZitim pridu alebo ponorenim do vody, riedidla alebo do inej kvapaliny. Pistol v
Ziadnom pripade necistite s pouZitim ostrych predmetov a/alebo drsnych Cistiacich prostriedkov.
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TERMEKJELLEMZOK

Az elektromos fest8pisztoly egy Il érintésvédelmi osztalyu elektromos készulék, mely felliletfedé anyaggal vagy lakkal vald lefe-
désére szolgal. A beépitett kompresszornak kszonhetden a pisztoly nem igényel killsé pneumatikus rendszert. A nagy drtartalmd
festéktartaly a magas hatékonysaggal egy(tt hatékony munkavégzést biztosit. A késziilék hibatlan, megbizhato és biztonsagos
mikodése a megfeleld izemeltetésen mulik, ezért:

A termék hasznalata el6tt olvassa el az egész hasznalati Utmutatot és drizze azt meg.

A biztonsagi el6irasok és a jelen Utmutato ajanlasainak be nem tartasabol eredd karokért a gyartd nem felel.

FELSZERELTSEG

A csomagolés tartalma: festpisztoly, festéktartaly, viszkoziméter.

MUSZAKI PARAMETEREK

Paraméter Mértékegység Erték
Kataldgusszam YT-82553
Halozati fesziiltség V~] 220 - 240
Halozati frekvencia [Hz] 50
Névleges teljesitmény w] 600
Erintésvédelmi osztaly Il
Tomeg [kg] 13
Tartaly (rtartalma U] 1
Névleges teljesitmény [1/min] 1
Favoka atmérje [mm] 2,6
Zajszint

hangnyomasszint L , [dB(A)] 80,4+3,0
hangteljesitményszint L , + KwA [dB(A)] 91,4+£3,0
Rezgésszint a, [m/s?] 06715
Védelmi fokozat IPX0

ALTALANOS BIZTONSAGI ELOIRASOK

FIGYELEM! Olvassa el az 6sszes alabbi eléirast. Az alabbiak be nem tartasa aramitéshez, tizvészhez illetve testi sériiléshez
vezethet. A hasznalati utasitdsokban hasznalt ,elektromos fesziiltség” fogalom minden drammal hajtott vezetékes, illetve vezeték
nélkili berendezésekre vonatkozik.

MINDIG TARTSA BE AZ ALABBI UTASITASOKAT

Munkahely

A munkahely legyen mindig jol kivilagitott és tiszta. A rendetlenség és a nem megfelel§ vilagitas balesetek kivaltd okai
lehetnek

Az elektromos késziilékekkel soha ne dolgozzon gyulékony folyadék, illetve gaz kézelében, robbanasveszélyes kornye-
zetben. Az elektromos berendezések szikrakat szérhatnak, melyek gyulékony gazokkal egyiitt tlizvészt okozhatnak.

Soha ne engedjen gyerekeket, illetve mas hozza nem értéket a munkahelyhez. Az dsszpontositas elveszitésével elveszitheti
a munkaeszkoz feletti uralméat is.

Elektromos biztonsag

Az elektromos tapvezeték csatlakozojanak illeszkednie kell az elektromos aljzatba. Soha ne alakitsa at a csatlakozot.
Soha ne hasznaljon semmilyen adaptert a csatlakozénak az aljzatba valé beillesztése érdekében. Nem médositott, az
aljzatba ill6 csatlakozo csokkenti az aramiités kockazatat.

Mindig keriilje el a foldelt feliiletekkel pl. csovek, fiitdtestek, hiitdszekrények stb. valé érintkezést. A test foldelése noveli
az aramiités kockazatat.

Soha ne tegye ki az elektromos berendezést csapadék, illetve nedvesség hatasanak. Az elektromos berendezésbe beleke-
rilé viz és nedvesség névelik az aramités kockazatat.

Soha ne terhelje tul az elektromos tapvezetéket. Soha ne hasznalja az elektromos tapvezetéket berendezés hordozasara,
a csatlakozonak az elektromos aljzatha/bél belkihuzésara. Keriilje el az elektromos vezetéknek meleggel, olajjal, éles
peremekkel illetve mozgé elemekkel vald érintkezését. Az elektromos tapvezeték sérilései ndvelik az aramités kockazatat.

E R E D E T | U T A S [ T A S



H

A zart helyiségen kiviil zajlé munka esetében kizarolagosan kiiltéri hosszabbitét hasznaljon. A megfelelé hosszabbitd
hasznélataval csokken az aramiités kockazata.

Abban az esetben, ha az elektromos eszkoz nedves kornyezetben torténd hasznalatat nem lehet elkeriilni, a tapfesziilt-
ség elleni védelemként aram-véddkapcsolét (RCD) kell hasznalni. Az RCD hasznalata csokkenti az elektromos &ramiités
veszélyét.

Személyvédelem

Csak o lelki és fizikai allapotban alljon munkaba. Mindig figyeljen arra, mit csinal. Soha ne dolgozzon, amikor tul faradt,
illetve gyogyszer vagy alkohol hatésa alatt all. Pillanatnyi figyelmetlenség komoly sérilésekhez vezethet.

Mindig alkalmazza a személyi védelem eszkozeit. Mindig vegye fel a véddszemiiveget. A személyvédelem eszkozeinek:
védémaszkok, védélabbeli, sisakok, illetve fiilvédék hasznalata jelentdsen csokkenti a testi sériilések kockazatat.

Keriilje el a berendezés véletlen bekapcsolasat. A berendezés az elektromos halézataba valo csatlakozasa el6tt mindig
bizonyosodjon meg arrél, hogy a kapcsolégomb a ,kikapcsolt” pozicidban van. Elektromos halézatba valé csatolaskor
benyomott kapcsolasi gomb illetve ,bekapcsolt” poziciéba tartott kapcsoldgomb komoly testi sérllésekhez vezethet.

A pneumatikus rendszer bekapcsolasa el6tt tiintesse el az dsszes, a beallitdsahoz hasznalt csavarhuzot és egyéb tar-
gyat. Amozgd elemeken felejtett kulcs komoly testi sérilésekhez vezethet.

Ugyeljen az egyensilyra. Egész id6 alatt tartsa fenn a megfeleld testhelyzetet. Munka kézben kialakuld vératlan helyzetek-
ben ez megkodnnyiti a elektromos berendezés iranyitasat.

Hasznaljon védéruhat. Ne hordjon laza ruhazatot, illetve ékszert. Hajat, ruhazatat illetve munkakesztyiijét tartsa tavol az
elektromos berendezésétdl. Laza ruhazat, ékszer illetve hosszd haj beleakadhat a berendezés mozgo alkatrészeibe.
Amennyiben lehetséges hasznaljon porelszivokat, illetve portarolokat. Ugyeljen a megfeleld, szabalyos felszerelésére.
Porelszivé hasznalata csokkenti a komoly testsériilések eléfordulasi kockazatat.

Elektromos berendezés hasznélata

Soha ne terhelje til az elektromos berendezést. Mindig az adott munkahoz megfelelé eszkozt hasznaljon. A megfeleld
munkaeszkoz kivalasztasa eredményesebb és biztonsdgosabb munkavégzéshez vezet.

Soha ne hasznalja az elektromos berendezést, amennyibe nem miikddik a kapcsoldgombja. A berendezés, melyet nem tud
szabalyozni kapcsolégombbal veszélyes, illetve javitandd.

Atartozékok cserélése és beallitasa el6tt illetve a berendezés eltarolasa eldtt huizza ki a csatlakozot az elektromos aljzat-
bol. Ez lehetévé teszi az elektromos berendezés véletlenszerii bekapcsolasanak elkerilését.

Az eszkozt mindig a gyerekek eldl elzart helyen tarolja. Soha ne hagyja, hogy a berendezést a hasznalataban nem kikép-
zett emberek hasznaljak. A nem kiképzett személyzet kezében az elektromos eszkdz veszélyes lehet.

Biztositsa a berendezés megfelelé karbantartasat. Ellendrizze a nem tokeéletesen illeszkedd, illetve tul laza mozgé ré-
szeket. Ellendrizze, hogy a berendezés valamelyik alkatrésze nem sériilt-e. Meghibasodas észlelése esetében még az
elektromos berendezés hasznalata megkezdése el6tt javitsa ezt ki. A berendezés nem megfeleld karbantartasa nagyon sok
balesetnek okozoja.

A vago elemeket mindig tartsa élesen és tisztan. A megfelelden karbantartott vagoeszkozoket munka kdzben kénnyebben
lehet iranyitani.

Az elektromos berendezéseket és tartozékait csak a jelen hasznalati utasitasban foglaltak szerint hasznalja. A beren-
dezéseket mindig rendeltetésszeriien, munka koriilményeit és fajtajat figyelembe véve hasznalja. A berendezések nem
rendeltetésszer(i hasznalata novelheti a veszélyes helyzetek kialakulasanak kockazatat.

Javitasok
Az eszkoz javitasait kizarolagosan az erre jogosult, eredeti alkatrészeket hasznalé szervizekben végeztesse. Ez garantalja
az elektromos berendezés biztonsagos munkajat.

TOVABBI BIZTONSAGI ELOIRASOK

A gép hasznalata kdzben tartsa be a mellékelt biztonsagi Utmutatét, valamint az egyéb munkabiztonsagi Utmutatdkat.
Afest8pisztolyt nem hasznalhatjék gyerekek, valamint a festdpisztolyok hasznélata terén oktatdsban nem részesiilt személyek.
Ne irdnyitsa a készuléket emberekre van allatokra.

Ne hasznalja a festpisztolyt gydlékony anyagok permetezésére.

Ne tisztitsa a festdpisztolyt gydlékony oldoszerrel.

Keriilie a permetezett szerrel kapcsolatos veszélyeket és mindig ellendrizze a tartalyon feltiintetett jelolést, a permetezett anyag
gyartdja altal mellékelt informaciokat, valamint a személyi védéfelszereléssel kapcsolatos kovetelményeket.

Ne permetezzen olyan anyagot, amely ismeretlen veszéllyel jarhat.

Figyelem! A nagy nyomasu sugar komoly bérkarosodast okozhat. Soha ne hagyja, hogy barmelyik testrésze a sugarral érintkezzen.
Avédéruha nem biztosit megfeleld védelmet a befecskendezett sériilésekkel szemben.

Anagy nyomasU sugar bér ala vald befecskendezés esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz. Téjékoztassa az orvost a befecs-
kendezett anyag tipusardl.

Ne egyen, ne igyon és ne dohanyozzon a munkatertileten.
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Mindig viseljen karos gézok belélegzése elleni védelmet biztositd Iégzésvédd maszkot.

Biztositson megfeleld szellézést, hogy a munkatertilet Iégterében ne gydiljon fel gyulékony géz.

Hozzon meg megfeleld ovintézkedéseket a permetezett anyag jelentette veszély megakadalyozasa érdekében. A csomagoldson,
valamint a permetezni kivant készitmény gyartéja altal megfogalmazott utasitasoknak megfelelen jarjon el.

Ne permetezzen a jelen Gtmutatoban tiltottként feltiintetett anyagokat.

Ne permetezzen ismeretlen 6sszetételli anyagot.

Ne haszndlja a szerszamot, ha nincs rogzitve a flvoka burkolata.

Soha ne hasznalja a szerszamot, ha barmelyik biztonsagi alkatrész vagy burkolat sériilt.

Kizarolag eredeti cserealkatrészeket hasznaljon, minden javitast arra felhatalmazott szervizben hajtson végre.

Akészlilékkel kapcsolatos problémak eltavolitasa elétt, valamint amikor hasznalaton kiviil van, hiizza ki a szerszamot az arambdl.
Mindig ellendrizze, hogy a tapellatas feszliltsége megfelel-e a gép adattablajan feltiintetett feszlltségnek.

BERENDEZES ELOKESZITESE

FIGYELEM! Az alkatrészek kizardlag lecsatlakoztatott aramellatas mellett rogzithet6k. Huzza ki a tapvezeték dugdjat a fali csat-
lakoz¢ aljzatbol!

Feliletfed6 anyag viszkozitésanak meghatarozasa

A termék egy viszkoziméterrrel (tolcsérrel) van ellatva, mely lehetévé teszi annak meghatarozéasat, hogy a festék viszkozitasa
(sirlisége) megfelel6-e a festdpisztoly szempontjabol.

Alaposan keverje dssze a permetezni kivant feliiletfedd anyagot. A keverés célja a feliletfedd anyag siiriiségének kiegyenlitése.
Meritse a viszkozimétert a folyadék felszine ala.

Emelje meg a viszkozumétert a folyadék felszine felé és mérje le a kilriléséhez szlikséges id6t.

Afolyadék tipusanak figgvényében a viszkoziméternek 18 mp + 2 mp alatt kell kitrtlnie.

Afeliiletfedd anyag siirlisége a felliletfedd anyaghoz mellékelt dokumentacidban megadott higitéval csokkenthetd.

Pisztoly dsszeszerelése (Il)

Rogzitse a fuvokaval és tartallyal ellatott fejet a hajtémi hazhoz. Gy6z6djon meg, hogy a retesz forgatégombja a nyilt lakat szim-
bélumra van allitva. Tolja be Utkézési a fejet a hajtom(i hazba, majd nyomja le a forgatégombot és forditsa el igy, hogy a zart lakat
szimbdlumnal legyen. Ellendrizze az dsszeszerelés helyességét. A megfeleléen rogzitett fej csak a retesz forgatdgombjanak nyilt
lakat szimbdlumra vald allitasaval vehetd le.

Festéktartaly feltoltése és régzitése

Csavarja le a festéktartalyt. Erésen nyomja be a szivdcsdvet a rogzitényilasba. A szivocsé vége hajlitott. Ennek célja a tartaly
alaposabb Uritésének el6segitése akkor, ha a pisztoly meg van dontve, pl. padlé vagy plafon festésekor. A szivocsd forgatasaval
allitsa a cs6 hajlitott végeét a pisztoly vart dolési iranyaval ellentétes iranyba. Téltse fel a tartalyt megfeleld viszkozitasu festékkel.
Ne Iépje tul a festéktartaly maximalis toltottségét jelzé szimbdlumot. Ovatosan csavarja fel a tartalyt a pisztolyra, majd a csatlako-
z4s szivargasmentessége érdekében huzza meg a tartalyt.

PISZTOLY HASZNALATA

A pisztoly nem alkalmas az alabbi festékek permetezésére:

Nagy sirliségli festékek.

Surolé hatasu anyagokat, pl. vords dlom-oxidot tartalmazo festékek.
Nagy szemcsés festékek.

Maré hatésu és lugos festékek.

A permetezés bedllitasaval kapcsolatos miiveleteket kikapcsolt dramellatas mellett végezze. E célbdl huzza ki a tapkabel dugojat
az elektromos aljzatbol.

Permetezés beéllitasa

A pisztoly fuvokaja lehetévé teszi a permetezési siknak, valamint a permetezett anyag szélességének a beallitasat. A permete-
zés sikja a levegd favoka forgatasaval allithato be. A fiiggélegesen beallitott levegd fuvokak vizszintes permetezési sikot, mig a
vizszintesen beallitott fivokak fiiggbleges permetezési sikot tesznek lehetdveé (IV). A sigar szélessége a dedikalt kar két helyze-
tének egyikébe allitdsaval modosithatd (V). A két helyzet egy keskeny és egy vastag anyagsugar szimbélummal van ellatva. Ne
allitsa a bedllitd elemeket az Utmutatoban leirt helyzetektd! eltérd helyzetbe.

FIGYELEM! Ne nyomja meg a pisztoly ravaszat a levegd fuvokak beallitasa kdzben.

Permetezett feliiletfedd anyag mennyiségének beéllitasa

A ravasz/kapcsologomb mdgétt taldlhatd a forgatdgomb, mely a ravasz behuzasi mélységének korlatozasara szolgal. Minél job-
ban meghuzza a ravaszt, annal tébb permetezett anyag jut ki a pisztoly fuvokajabol. A permetezni kivant anyag mennyiségének
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noveléséhez forditsa el a gombot az éramutatd jarasaval megegyez6 iranyba, a csokkentéséhez pedig az ellenkezd iranyba. A
ravaszon egy jeldlés talalhato, mely megkonnyiti a bedllitast.

Be- és kikapcsolas

Toltse fel a tartalyt felliletfedd anyaggal a fent leirt folyamatnak megfelelGen.

Gy6z6djon meg, hogy a tapfesziiltség megfelel az adattablan feltiintett fesz(iltségnek.

Gy6z4djon meg, hogy a pisztoly ravasza nincs meghuzva.

Atapvezeték dugdjat helyezze fali csatlakozo aljzatba.

Kapcsolja be a késziléket a bekapcsoldgombbal, majd iranyitsa a pisztolyt egy biztonsagos helyre és huzza meg a ravaszt.
Szilkség esetén dllitsa be a permetezett anyag mennyiségét a beallitasi folyamatnak megfeleléen.

A pisztoly a ravasz felengedésével kapcsolhato ki.

Festés

Ajanlott az els6 permetezési probat egy probafelileten végrehaijtani. Ez lehetévé teszi a megmunkaini kivant felilet kdrosoda-
sanak elkerllését.

Gy6z6djon meg, hogy minden lefedni kivant fellilet alaposan le lett tisztitva. Gy6z8djon meg, hogy a lefedni kivant fellilet tiszta,
szaraz, valamint zsir- s pormentes.

Tartsa a készliléket fligg6leges helyzetben, tgy, hogy a fuvoka kb. 20 cm-re legyen a permetezett feliilettdl.

Mozgassa a pisztolyt oldalra és fel-le gy, hogy mindig allandd tavolsagban legyen a permetezett fellilettdl (VII). Elészor kezdje
el a pisztoly mozgatéasat és csak ezt kovetden huzza meg a ravaszt. A ravaszt a pisztoly mozgatésanak abbahagyasa el6tt en-
gedje fel (VIII). A pisztolyt folyamatos mozdulatokkal mozgassa, a tempovaltas vagy a pisztoly permetezés kdzbeni megallitdsa
egyenetlen anyageloszlast eredményez.

Kertlje a pisztoly fliggéleges és vizszintes sikban valé dontését (IX). Ez a feliletfedd anyag egyenetlen eloszlasahoz vezet.
Afelliletfedd anyagot néhany vékony rétegben vigye fel egy vastag réteg helyett. A kbvetkezd réteg felvitele el6tt varja meg, hogy
az eléz6 enyhén megszaradjon. A permetezett anyaghoz mellékelt itmutatéknak megfelelen jarjon el.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

Figyelem! Tisztitas és karbantartaskor ne hasznaljon gyulékony anyagot.

Az anyag permetezésének befejezését kivetden haladéktalanul csavarja le a tartalyt és tisztitsa meg az adott feliletfedé anyag-
hoz szant higitéval a belsejét, valamint a szivocso kiils6 részét. Ezt kdvetben toltse fel a tartalyt az adott feliiletfedé anyaghoz
szant higitéval és permetezze azt a prébafeliiletre. A permetezést akkor hagyja abba, amikor a fivokabdl mar csak tiszta higitd
folyik ki.

Hagyja abba a permetezést, hiizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, majd vegye le a tartalyt, tavolitsa el belle a higitdmaradvanyt
és szaritsa meg. Szerelje le a flvokat és a hajtomiivet, ellendrizze a tdmitések allapotat (X). A tomitéseket vékonyan bekenheti
szilikonos vagy miiszaki vazelines kendanyaggal. Csavarja le a flvokat rogzité anyacsavart és alaposan tisztitsa meg az 6sszes
alkatrészt (XI) egy puha ronggyal és az adott felliletfedd anyaghoz szant higitéval. Szerelje le a szivocsovet és ellendrizze, hogy
nem maradt-e benne felliletfedé anyag maradvany, sziikség esetén tisztitsa meg puha, miianyag sortéjli kefével. Ellendrizze a
tartaly tomitésének, valamint a levegémembrannak az allapotat. Szerelje le a membrant (XI1) és tisztitsa meg az adott felliletfedd
anyaghoz szant higitoval &titatott ronggyal. Ne meritse a membrant higitoba, mivel az a karosodasahoz vezethet.

Csavarja ki a haz hatso részét rogzitd csavart és tavolitsa el az alatta 1évd szivacsos szirével egyutt (XII). A sziirét 0,3 MPa
nyomast meg nem haladd stiritett levegdvel tisztitsa. Ha a sz(irf a tisztitast kovetéen tovabbra is szennyezett, cserélje ki egy Ujra.
Aftisztitast kdvetden szerelje vissza a sziirét és rogzitse a haz hatso részét. Ne hasznalja a pisztolyt megfeleléen rogzitett sziiré
nélkil, az a pisztoly karosodasahoz vezethet.

A pisztoly tisztitdsanak elmulasztasa a feliletfedd anyag pisztoly belsejében valé megszaradasahoz vezet. Ez visszafordithatat-
lan kérokat tehet a pisztolyban.

Atermék kiilsé részeit puha, nedves ronggyal tisztitsa, majd térélje szarazra.

Figyelem! Tilos a pisztolyt arra iranyitott sugarral vagy vizbe, higitdba vagy egyéb folyadékba meritve tisztitani. Tilos a pisztoly
tisztitasakor éles targyat és/vagy surold hatasu tisztitészert hasznaini.
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CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Pistolul de vopsit este un aparat electric cu clasa de izolatie II, destinat acoperirii suprafetelor cu material de acoperire sau vop-
sea. Datoritd compresorului integrat, pistolul de vopsit nu are nevoie de o sursa externa de aer comprimat. Rezervorul de vopsea
de mare capacitate, in combinatie cu performantele ridicate, asigura functionarea continua. Functionarea corectd, fiabild si sigura
a sculei depinde de utilizarea sa corectd, de aceea:
Cititi si pastrati intregul manual inainte de prima utilizare a produsului.

Furnizorul nu accepta nicio responsabilitate pentru daune rezultate in urma nerespectarii regulilor de siguranta si instructiunilor
din acest manual.

ACCESORII
Pachetul trebuie s& contina pistolul de vopsit, rezervorul pentru vopsea si viscozimetrul.

PARAMETRI TEHNICI

Parametru Unitate Valoare
Nr. Catalog YT-82553
Tensiunea de alimentare electrica [V~] 220 - 240
Frecventa de alimentare [Hz] 50
Putere nominala W] 600
Clasa de protectie electrica Il
Masa [kq] 13
Capacitatea rezervorului: M 1
Capacitate nominald [l/min.] 1
Diametrul duzei [mm] 2,6
Nivel de zgomot

Presiune acustica L [dB(A)] 80,4+3,0
Putere acustica L , [dB(A)] 914+30
Nivel de vibratie a, [m/s?] 067+15
Clasificarea protectiei IPX0

CONDITII GENERALE DE SECURITATE

ATENTIE! Trebuie citite toate instructiunile de mai jos. Nerespectarea lor poate duce la electrocutae, la incendiu sau la leziuni.
Notiunea “scula electrica” folosita in instructiuni se refera la toate sculele actionate cu curent electric, atét cele alimentate cu
energie prin cablu cat si cele fara cablu.

TREBUIE RESPECTATE INSTRUCTIUNILE DE MAI JOS

Locul de lucru

Locul de lucru trebuie intretinut curat si sa fie bine iluminat. Dezordinea cat si iluminarea insuficienta pot fi pricina accidentelor.
Nu se recomanda utilizarea sculelor electrice in mediu in care este marit riscul exploziei, sau in mediu care contine fluide
inflamabile, gaze sau vapori. Sculele electrice genereaza scantei care, in contact cu gaze sau vapori inflamabili pot pricinui
incendiu.

Evitati aproprierea la locul de munca a copiilor sau a altor persoane straine. In afard acest avertisiment fifi foarte atentj,
deoarece pierderea concentratiei poate pricinui pierdera controluluii asupra sculei.

Securitatea electrica

Sztecarul conductorului electric trbuie sa corespunda cu priza electrica. Este interzisa modificarea stecarului. Este interzisa
modificarea stecarului cu scopul de a fi adaptabil la priza electrica. Sztecarul ne modificat micsoreaza riscul electrocutarii.
Evitati posibilitatea contactului cu cu obiecte cu impamantare ca tevi, radiatoare si instalatii frigorifere. Corpul omenesc
impamantat mareste riscul electrocutarii.

Se recomanda evitarea expunerii sculei electrice in contact cu percipitatii atmosferice sau cu umezeala. Apa si umezeala,
care intra in interiorul sculei electrice mareste riscul electrocutarii.

Nu supraincarcati conducta de alimentare electrica. Nu purtati scula tindnd-o de conducta de alimentare electrica, nu
trageti de conductd vrand sa scoateti stecarul din priza de alimentare electrica. Evitati contactul conductei cu caldura,
cu uleiuri, sau cu obiecte ascutite si elemente in migcare. Defectarea conductei de alimentare mareste riscul electrocutarii.
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In cazul efectuarii lucrului in afara incaperilor trebuie sa intrebuintati conductori prelungitori destinati pentru intrebuin-
farea lor afara. Intrebuintarea conductorilor corespunzatori micsoreaza riscul elctrocutarii.

In cazul in care nu puteti evita sa utilizai unealta electrica intr-un mediu umed, drept protectie impotriva tensiunii electri-
ce trebuie sa utilizati un dispozitiv cu curent diferential (RCD). Utilizarea RCD scade riscul de electrocutare.

Securitatea personala

Apuca-te de lucru numai in buna conditie fizica si psihica. Fii precaut la ceace faci. Nu lucra atunci cand esti obosit sau
sub influenta medicamentelor sau a alcoolului. Cea mai mica neatentie, in timpul lucrului, poate provoca leziuni serioase a
corpului.

Intrebuinteaza mijloace de protejare personala. Totdeauna puneti ochelari de protectie. Intrebuintarea mijloacelor de pro-
tejare personald, adicd masti respiratorii de protectie, incaltaminte de protectie, casti si antifoane pe urechi micsoreaza riscul
leziunilor serioase ale corpului tau.

Evita intamplatoarea punere in functiune a sculei. Inainte de a alimenta scula cu energie electrica verifica totdeauna daca
intrerupatorul este pe pozitia ,,deconectat”. Tinand degetul pe intrerupatorul sculei sau punerea in functiune a sculei electrice
atunci cand intrerupatorul este pe pozitia , conectat’ poate duce la leziuni serioase ale corpului tau.

Inainte de a pune in functiune scula electrica da la o parte toate cheile si alte scule care au fost intrebuintate la reglarea
ei. Cheia lasata pe elementele rotitoare ale sculei poate duce la leziuni serioase ale corpului tau.

Pastreaza-ti echilibrul. Tot timpul pastreaza statura corespunzatoare. Aceasta pozitie iti va permite sa stapanesti scula
electrica in cazuri de situatji de lucru neasteptate.

Impbraca-te in haine de protejare. Nu te imbraca in haine largi si cu bijuterii. Parul, imbracamintea i manusile sa nu
le apropii de piesele in migcare ale sculei electrice. Imbracamintea larga, bijuteria sau parul lung se pot agata de piesele in
miscare ale sculei.

Intrebuinteaza extractor de praf sau recipient pentru praf, daca scula este inzestrata cu recipient. Imbina le corect. Utili-
zarea extractorului de praf micgoreaza riscul leziunilor serioase ale corpului tau.

Utlizarea sculei electrice

Nu supra incdrca scula electrica. Utilizeaza scula corespunzatoare lucrului care trebuie sa-l faci. Alegerea sculei corespun-
zatoare lucrului respectiv, asigura eficientd si siguranta in timpul lucrului.

Nu intrebuinta scula electrica, daca intrerupatorul ei nu functioneaza corect. Scula, pe care nu o poti verifica utilizand intre-
rupatorul alimentarii electrice este foarte periculoasa deci trebuie data la reparat.

Inainte de reglarea sculei, schimbarea accesoriilor sau la terminrea lucrului, deconecteaza conducta de alimentare. Scula
electrica deconectatd dela alimentare evité o neasteptata, intdmplatoare punere in functiune.

Pastreaza scula la loc neaccesil copiilor. Nu permite nimanui sa lucreze cu scula electrica daca nu este scolarizat in
ceace priveste deservirea ei. Scula electrica poate fi foarte periculoasa in ména cuiva ne scolarizat.

Scula trebuie sa fie intretinuta corespunzator. Verifica daca scula este bine pasuita, nu are jocuri la piesele in migcare.
Verifica desemeni, daca vreun element la scula electrica nu este defectat. In caz ca vei constata vreun deranjament, el
trebuie eliminat inainte de a utiliza scula. Multe accidente au avut loc din cauza intretinerii ne corespunzatoare.

Sculele taietoare trebuie intretinute curate si scutite. Intretinerea corespunzatoare a sculei téietoare poate fi cu usurinta
controlata in timpul lucrului.

Utilizeaza scula electrica si accesoriile conform instructiunilor de mai sus. Utilizeaza sculele in conformitate cu destnatia
lor, avand in vedere felul lucrului si conditiile de lucru. Intrebuintarea sculelor la alt fel de lucrari decét la cele pentru care au
fost proiectate, mareste riscul nasterii situatiilor periculoase.

Reparatiile
Repararea sculei trebuie executata numai de catre ateliere autorizate, care au numai piese de schimb originale. In acest
fel, este asigurata securitatea utilizarii sculei electrice.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA SUPLIMENTARE

Respectati intotdeauna instructiunile de siguranté din Manualul de instructiuni precum si alte instructiuni de siguranta muncii si
siguranta ocupationala la utilizarea aparatului.

Copiii si persoanele neinstruite in utilizarea pistoalelor de vopsit nu au voie sa le foloseasca.

Nu orientati niciodata dispozitivul spre oameni sau animale.

Nu folositi pistoalele de pulverizare in apropiere de materiale inflamabile.

Nu curatati pistoalele de pulverizare folosind solventi inflamabili.

Evitati pericolele cauzate de materialul pulverizat si verificati marcajul de pe rezervor sau informatiile oferite de furnizor in legatura
cu materialul de pulverizat, inclusiv cerintele privind uz echipamentului individual de protectie.

Nu pulverizati materiale care pot provoca pericole necunoscute.

Atentie! Un jet de presiune ridicatd poate provoca leziuni grave ale pielii. Nu Iasati niciodata vreo parte a corpului sa intre in
contact cu jetul.

Imbracémintea de protectie nu oferd protectie suficienta impotriva accidentelor produse prin patrunderea jetului.
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Tn cazul patrunderii jetului de presiune ridicata sub piele, contactati imediat medicul. Informati medicul in legatura cu substanta
injectata.

Nu méncati, beti sau fumati in zona de lucru.

Folositi intotdeauna o mascé de protectie pentru respiratie pentru protectie impotriva vaporilor nocivi.

Asigurati ventilatie adecvata astfel incat s& nu se acumuleze vapori inflamabili in aer in zona de lucru.

Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a preveni pericolele cauzate de substanta pulverizata. Respectati instructiunile de
pe ambalaj sau instructiunile specificate de producétorul substantei de pulverizat.

Nu pulverizati substante care sunt enumerate ca fiind interzise in acest manual.

Nu pulverizati materiale cu compozitie necunoscuta.

Nu porniti aparatul fara capacul duzei instalat.

Nu folositi niciodata dispozitivul dacd elementele sau capacele de protectie sunt deteriorate.

Folositi doar piese de schimb originale si efectuati reparatiile la un centrul de service autorizat.

Deconectati scula de la reteaua electrica inainte de efectuarea oricaror lucrari de service si atunci cand nu o folositi.

Verificati intotdeauna daca tensiunea prezentd la retea corespunde cu tensiunea indicaté pe placa de identificare a sculei.

PREGATIREA PENTRU FUNCTIONARE

ATENTIE! Instalati echipamentul doar cand tensiunea de alimentare este deconectaté. Scoateti stecherul cablului de alimentare
din priza de retea!

Determinarea vascozitétii materialului de acoperire

Produsul este livrat impreuna cu un viscozimetru (palnie) care permite sa determinati daca vascozitatea (densitatea) vopselei este
adecvata pentru pistolul de vopsit.

Amestecati bine materialul de acoperire care urmeaza s fie pulverizat. Scopul amestecérii este sa se evite distributia neuniforma
a materialului de acoperire din punct de vedere al densitatii.

Cufundati viscozimetrul pana ce ajunge sub suprafata lichidului.

Ridicati viscozimetrul deasupra suprafetei lichidului si mésurati timpul necesar pentru golirea sa.

In functie de tipul de lichid, viscozimetrul trebuie sa se goleasca in timp de 18 s £2s.

Densitatea materialului de acoperire poate fi redusa folosind diluantul specificat in documentatia materialului de acoperire.

Asamblarea pistolului (1)

Atasati capul cu duza si rezervorul pe carcasa sistemului de antrenare. Asigurati-va ca butonul de blocare este pus spre simbolul
lacat deschis. Impingeti capul cat se poate de mult in orificiul din carcasa sistemului de antrenare, apoi apasati butonul si rotiti-|
astfel incat sa indice spre simbolul lacét deschis. Asigurati-va ca asamblarea este facuta corect. Capul corect asamblat nu poate
fi desprins altfel decéat rotind butonul astfel incat sa fie indreptat spre simbolul lacat deschis.

Umplerea si asamblarea rezervorului de vopsea

Desurubati rezervorul de vopsea. Impingeti teava de aspiratie ferm in orificiul de montaj. Capatul tevii de aspiratie este indoit
pentru a ajuta la golirea mai bund a rezervorului atunci cand tineti pistolul intr-o pozitie inclinatd, de exemplu la vopsirea pardo-
selilor sau a plafoanelor. La rotirea tevii de aspiratie, orientati capatul indoit al tevii in directie opusé fatd de inclinatia anticipata a
pistolului (Ill). Umpleti rezervorul cu vopsea de vascozitate adecvaté. Nu depasiti marcajul superior de capacitate al rezervorului
pentru vopsea. Insurubati cu atentie rezervorul pe pistolul de vopsit, strangeti rezervorul pentru etansarea conexiunii

UTILIZAREA PISTOLULUI DE VOPSIT

Pistolul de vopsit nu este destinat pulverizarii urmatoarelor tipuri de vopsea:
Vopsele de inaltd densitate.

Vopsele care contin agenti abrazivi, de exemplu miniu rosu de plumb.
Vopsele cu pigmenti cu granulatie mare.

Vopsele corozive si bazice.

Toate operatiile de ajustare ale duzei trebuie efectuate cu scula deconectatd de la sursa de alimentare electrica. Pentru aceasta,
scoateti stecherul cablului de alimentare din priza de retea.

Ajustarea pulverizérii

Duza pistolului permite ajustarea planului de pulverizare si a I&timii materialului de pulverizat. Planul de pulverizare se poate ajus-
ta rotind duzele de aer. Duzele de aer plasate in pozitie verticald permit obtinerea unui plan de pulverizare orizontal, iar duzele
de aer in pozitie orizontala permit obtinerea unui plan de pulverizare vertical a materialului de pulverizat (IV). Latimea jetului se
seteaza prin intermediul unei manete separate care se poate seta in una dintre cele doud pozitii (V) marcate cu un simbol de
jet ingust sau un jet larg de material de pulverizat. Nu puneti elementele de reglare in alte pozitii decét cele descrise in manual.
ATENTIE! Nu apasati tragaciul pistolului de vopsit in timpul ajustdrii duzelor de aer.
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Reglarea cantitatii de material de pulverizat (VI).

In spatele tragaciului /comutator existd un surub de reglare care permite limitarea cursei tragaciului. Cu cét tragaciul este apasat
mai mult, cu atat iese mai mult material pulverizat prin duza pistolului de vopsit. Prin rotirea butonului in sensul acelor de ceasornic
se creste cantitatea de material de acoperire iar prin rotirea butonului in sens invers acelor de ceasomnic se reduce cantitatea de
material de acoperire. Tragaciul are un marcaj pentru facilitarea reglarii.

Pornirea/Oprirea

Umpleti rezervorul cu material de acoperire in conformitate cu procedura descrisa mai sus.

Verificati intotdeauna daca tensiunea prezentd la retea corespunde cu tensiunea indicata pe placa de identificare a sculei.
Asigurati-va ca tragaciul pistolului nu este apasat.

Introduceti stecherul cablului de alimentare in priza de retea.

Porniti scula din comutator, indreptati pistolul de vopsit spre un loc sigur si apasati tragaciul. Ajustati cantitatea de material pulve-
rizat, daca este necesar, in conformitate cu procedura de reglare.

Oprirea pulverizarii se face prin eliberarea tragaciului.

Vopsirea

Se recomanda ca primele incercari de pulverizare a materialului de acoperire sa se facé pe o suprafatd de proba. In felul acesta
se evitd deteriorarea suprafetei de lucru.

Asigurati-va cd toate suprafetele care nu trebuie vopsite sunt bine acoperite. Asigurati-va ca suprafata de vopsit este curatd,
uscatd, degresatd si fara praf.

Tineti aparatul drept in pozitie verticala astfel incét iesirea duzei s fie la aproximativ 20 de cm de suprafata vopsita.

Mlscatl pistolul de vopsit pe lateral sau vertical astfel inct sa se afle intotdeauna la o distanta constantd de suprafata pe care
pulver|zat| (VI1). Tncepeti sa deplasati pistolul si apasati tragaciul. Eliberati trdgaciul Tnainte de finalizati deplasarea pistolului de
pulverizare (VIII). Miscati pistolul de vopsit in mod uniform, modificarea ritmului sau oprirea pistolului de vop3|t in timpul pulverizarii
duce la distributia neuniforma a materialului de acoperire.

Evitati inclinarea pistolului de vopsit in plan orizontal sau vertical (IX). Aceasta va duce la distributia materialului de acoperire.
Aplicati mai multe straturi subtiri de material de acoperire in locul unui singur strat gros. Inainte de aplicarea stratului urmator,
lasati stratul anterior s& se usuce putin, respectati instructiunile care insotesc materialul de acoperire.

CURATARE $I INTRETINERE

Avertizare! Nu folositi materiale inflamabile pentru curatare si intretinere.

Desurubati rezervorul si curatati interiorul si exteriorul tevii de aspiratie folosind diluantul pentru materialul de acoperire, imediat
dupa terminarea lucrului. Apoi umpleti rezervorul cu un diluant destinat materialului de acoperire respectiv si incepeti pulverizarea
pe suprafata de proba. Opriti pulverizarea cand incepe sé iasé diluant curat prin duza.

Incetati pulverizarea, scoateti stecherul cablului electric din priza si apoi demontati rezervorul, goliti restul de diluant si uscati
rezervorul. Demontati duza si sistemul de antrenare si verificati starea garniturilor (X). Ele pot fi lubrifiate cu un strat subtire de
vaselind siliconica sau vaselina tehnica. Desurubati piulita de montare a duzei si curatati bine toate componentele (XI) cu laveta
moale si un diluant adecvat pentru materialul de acoperire respectiv. Scoateti teava de aspiratie si verificati sa nu existe material
de acoperire si curatati-o cu o perie moale din plastic dacé este necesar. Verificati starea garniturii rezervorului si a membranei
de aer. Scoateti membrana (XII) si curdtati-o cu o laveta muiatd in diluantul destinat materialului de acoperire. Nu cufundati mem-
brana in diluant, deoarece se poate deteriora.

Desurubati surubul de montare a panoului din spate si scoateti-l impreund cu filtrul burete de dedesubt (XIIl). Curétati cu jet de aer
comprimat la o presiune de maximum 0,3 MPa daca este necesar. In cazul in care filtrul este incd murdar dupa curatare, inlocuiti-l.
Dupé curatarea filtrului, montati filtrul si partea din spate a carcasei. Nu folositi pistolul de pulverizare fara a avea instalat filtrul
deoarece aceasta poate duce la deteriorarea pistolului.

Daca lasati pistolul de pulverizare necuratat, materialul de acoperire se va usca in interiorul sau. Aceasta poate duce la deterio-
rarea ireversibild a pistolului.

Curatati partile exterioare ale produsului cu o laveta moale, umeda, apoi uscati-le prin stergere.

Atentie! Este interzis sa curatati pistolul de vopsit prin orientarea unui jet spre el sau prin cufundarea lui in apd, diluant sau alt
lichid. Este interzis sa folositi obiecte ascutite silsau agenti de curdtare abrazivi pentru curatarea pistolului de vopsit.
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Una pistola de pintura eléctrica es un dispositivo aislante eléctrico de la clase Il que se utiliza para cubrir la superficie con un
material de revestimiento o barniz. Gracias al compresor incorporado, la pistola no necesita una alimentacién externa de aire
comprimido. EI amplio depésito de pintura, combinado con un alto rendimiento, garantiza un funcionamiento sin problemas. Un
trabajo correcto, fiable y seguro de la herramienta depende de su operacion adecuada, por lo tanto:

Antes de empezar a usar el aparato lea todo el manual y guardelo para futuras consultas.

El proveedor no asume responsabilidad de dafios derivados del incumplimiento de las normas de seguridad e instrucciones
contenidas en este manual.

EQUIPAMIENTO

El embalaje debe incluir: pistola pulverizadora, depésito de pintura, viscosimetro.

PARAMETROS TECNICOS
Parametro Unidad de medida Valor
Nimero de catélogo YT-82553
Tension de red [V~ 220 - 240
Frecuencia de red [Hz] 50
Potencia nominal W] 600
Clase de resistencia eléctrica Il
Peso [kq] 13
Capacidad del depdsito ] 1
Capacidad nominal [1/min] 1
Didmetro de la boquilla [mm] 2,6
Nivel sonoro
presion L_ [dB(A)] 804+3,0
potencia L, [dB(A)] 914+30
Nivel de vibracion a, [m/s?] 067+15
Grado de proteccion IPX0

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

{ATENCION! Lea todas las siguientes instrucciones. Si no se observan las instrucciones, existe el peligro del choque eléctrico,
incendio o lesiones. La nocidn de ,herramienta eléctrica” que se aplica en las instrucciones se refiere a todas las herramientas
alimentadas con corriente eléctrica — tanto aldmbricas como inalambricas.

OBSERVENSE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

El lugar de trabajo

El lugar de trabajo debe ser bien iluminado y limpio. Desorden e iluminacion débil pueden ser causas de accidentes.

No use herramientas eléctricas en condiciones de un riesgo elevado de explosion, cerca de liquidos o gases inflama-
bles. Herramientas eléctricas generan chispas que pueden causar incendios en contacto con gases inflamables.

Evite el acceso de nifios y personas no autorizadas al lugar de trabajo. Falta de concentracion necesaria puede causar que
pierda el control de la herramienta.

Seguridad eléctrica

El enchufe del cable eléctrico debe ser adecuado para el contacto. Queda prohibido modificar el enchufe y usar adap-
tadores para adecuar el enchufe al contacto. El enchufe no modificado que es adecuado para el contacto reduce el riesgo
del choque eléctrico.

Evita el contacto con superficies conectados con tierra — pipas, calentadores y radiadores. Lo cual puede aumentar el
riesgo del choque eléctrico.

No exponga las herramientas a precipitaciones o humedad. Agua y humedad que se filtren al interior de la herramienta
eléctrica aumentan el riesgo del choque eléctrico.

No permita la sobrecarga del cable de alimentacion. No use el cable de alimentacion para cargar, conectar y desconectar
el enchufe del contacto de la red eléctrica. Evita el contacto del cable de alimentacién con objetos calientes, aceites,
bordes afilados y elementos maviles. Defectos del cable de alimentacidon aumentan el riesgo del choque eléctrico.
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En el caso del trabajo fuera de los interiores cerrados, use extensiones adecuados para tales trabajos. Aplicacion de
extensiones adecuadas reduce el riesgo del choque eléctrico.

Seguridad personal

Empiece el trabajo en buenas condiciones fisicas y psiquicas. Ponga atencion a lo que esta haciendo. Evite el trabajo
si esta cansado o bajo influencia de medicinas o alcohol. Un momento de descuido durante el trabajo puede ser causa de
lesiones graves.

Use medios de proteccion personal. Siempre use anteojos protectores. Uso de medios de proteccién personal como mas-
caras contra polvo, calzado protector, cascos y protectores del oido reduce el riesgo de lesiones graves.

Evite encender la herramienta por casualidad. Asegurese que el interruptor eléctrico esta en la posicion ,apagado” an-
tes de conectar la herramienta a la red eléctrica. Sujetar la herramienta con un dedo sobre el interruptor o conectarla cuando
el interruptor esta en la posicion ,encendido” puede ser causa de lesiones graves.

Antes de encender la herramienta eléctrica, remueva todas las llaves y herramientas de ajuste. Una llave en los elementos
giratorios de la herramienta puede ser causa de lesiones graves.

Manténgase en equilibrio y todo el tiempo conserve una posicion adecuada. Esto le permitira controlar la herramienta
eléctrica con mas facilidad en el caso de situaciones imprevistas durante el trabajo.

Use ropa protectora. No se ponga ropa floja y bisuteria. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes lejos de los elemen-
tos moviles de la herramienta eléctrica. Ropa floja, bisuteria o cabello largo pueden atorarse en los elementos méviles de la
herramienta.

Use removedores o contenedores de polvo, si la herramienta esta equipada con ellos. Conéctelos correctamente. Uso
de removedores de polvo reduce el riesgo de lesiones graves.

Uso de la herramienta eléctrica

No permita la sobrecarga de la herramienta eléctrica. Use la herramienta adecuada para el tipo de trabajo. Uso de herra-
mientas adecuadas garantizara un trabajo mas efectivo y mas seguro.

No use la herramienta eléctrica si no funciona su interruptor. La herramienta que no se puede controlar por medio de su
interruptor es peligrosa y debe repararse.

Desconecta el enchufe del contacto antes de cualquier ajuste, cambio de accesorios o almacenamiento de la herramien-
ta. Eso permitira evitar que la herramienta eléctrica se encienda casualmente.

Almacena la herramienta fuera del alcance se nifios. No permita que trabajen con ella personas no capacitadas. La he-
rramienta eléctrica puede ser peligrosa en las manos de tales personas.

Asegure mantenimiento adecuado de la herramienta. Controle la herramienta respecto al encaje y piezas moviles flojas.
Revise si cualquier elemento de la herramienta no esta daiiado. Si se detectan defectos, es menester eliminarlos antes
de que se use la herramienta eléctrica. Muchos accidentes son causados por un mantenimiento inadecuado de la herramienta.
Herramientas cortantes deben mantenerse limpios u afilados. Herramientas cortantes correctamente conservadas pueden
controlarse con mas facilidad durante el trabajo.

Use herramientas eléctricas y accesorios con acuerdo a las presentes instrucciones. Use las herramientas con acuerdo
a su funcién tomando en cuenta el caracter y las condiciones del trabajo. Usar las herramientas para propésitos diferentes
a los de su disefio puede aumentar el riesgo de situaciones peligrosas.

Reparaciones
Repare las herramientas solamente en talleres autorizados que usan refacciones originales. Esto garantizara la seguridad
del trabajo con la herramienta eléctrica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES

Al utilizar la maquina, observe siempre las instrucciones de seguridad que figuran en el manual de instrucciones, asi como las
demas instrucciones de seguridad.

No esta permitido el uso de pistolas pulverizadoras por parte de nifios o personas no entrenadas para el uso de pistolas pulve-
rizadoras.

Nunca dirija la unidad hacia personas o animales.

Las pistolas pulverizadoras no deben usarse para materiales inflamables.

No limpie las pistolas con disolventes inflamables.

Evite los peligros causados por la pulverizacion de material y compruebe el marcado en el envase o la informacién suministrada
por el fabricante sobre el material pulverizado, incluidos los requisitos para el uso del equipo de proteccion personal.

No pulverice ninglin material que pueda causar un peligro desconocido.

jAtencion! Un chorro de alta presion puede causar dafios graves en la piel. Nunca permita que ninguna parte del cuerpo entre
en contacto con el chorro.

La ropa de proteccion no proporciona suficiente proteccion contra las lesiones en forma de inyeccion.

En caso de inyeccion de una corriente de alta presion debajo de la piel, consulte a un médico inmediatamente. Se debe informar
al médico sobre el tipo de sustancia pulverizada.
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No coma, beba ni fume en el &rea de trabajo.

Utilice siempre una mascarilla de proteccion respiratoria para protegerse de los humos nocivos.

Proporcione una ventilacion adecuada para que no se acumulen vapores inflamables en el aire del espacio de trabajo.

Deberan adoptarse las medidas adecuadas para evitar los peligros derivados de la sustancia pulverizada. Siga las instrucciones
del embalaje o las instrucciones del fabricante de la sustancia pulverizada.

No pulverice las sustancias prohibidas en este manual.

No pulverice materiales de composicion desconocida.

No utilice la herramienta sin la tapa de la boquilla montada.

Nunca utilice la herramienta si se ha dafiado algun dispositivo de seguridad o proteccion.

Utilice unicamente piezas de repuesto originales, realice todas las reparaciones en un taller autorizado.

Desconecte la unidad de la red eléctrica antes de solucionar problemas, realizar tareas de mantenimiento o cuando no esté en uso.
Compruebe siempre que la tensién de alimentacion existente corresponde a la indicada en la placa de caracteristicas de la
maquina.

PREPARACION PARA LA OPERACION

JATENCION! El equipo solo puede instalarse cuando la tensién de alimentacién esta desconectada. Retire el enchufe del cable
de alimentacion de la toma de corriente.

Determinacion de la viscosidad del material de revestimiento

El producto esta equipado con un viscosimetro (embudo), que permite determinar si la viscosidad (densidad) de la pintura es
adecuada para la pistola.

Mezcle bien el material de revestimiento a pulverizar. El propésito de la mezcla es evitar una distribucion desigual de la densidad
del material de revestimiento.

Sumerja el viscosimetro hasta que quede por debajo de la superficie del fluido.

Eleve el viscosimetro por encima de la superficie del fluido y mida el tiempo necesario para vaciarlo.

Dependiendo del tipo de fluido, el viscosimetro debe vaciarse en un tiempo de 18 s+ 2's.

La densidad del material de revestimiento puede reducirse utilizando el diluyente especificado en la documentacion que acom-
pafia al material de revestimiento.

Montaje de la pistola (Il)

Conecte el cabezal con boquilla y depésito a la carcasa del accionamiento. Asegurese de que la perilla de bloqueo esté ajustada
en el simbolo de candado abierto. Empuje el cabezal hasta el tope en la abertura de la carcasa del accionamiento, luego presione
la perilla y girela hasta que apunte hacia el simbolo del candado. AsegUrese de que la instalacion sea correcta. Un cabezal co-
rrectamente ajustado no puede ser removido excepto ajustando la perilla de bloqueo para indicar un simbolo de candado abierto.

Llenado y montaje del depésito de pintura

Desenrosque el depdsito de pintura. Empuije el tubo de succién firmemente en el orificio de montaje. El extremo del tubo de
succion esta doblado para ayudar a vaciar el recipiente con mayor precision cuando se sujeta la pistola en angulo, por ejemplo,
cuando se pintan suelos o techos. Cuando gire el tubo de succién, apunte el extremo doblado del tubo en la direccion opuesta a la
inclinacion esperada de la pistola (I1). Llene el recipiente con pintura de viscosidad adecuada. No exceda el marcador de capaci-
dad superior del depdsito de pintura. Atornille con cuidado el contenedor a la pistola, apriete el contenedor para sellar la conexion.

USO DE LA PISTOLA

La pistola no es adecuada para pulverizar las siguientes pinturas:
Pinturas de alta densidad.

Pinturas que contengan abrasivos como 6xido de plomo rojo.
Pinturas de grano grueso.

Pinturas corrosivas y alcalinas.

Todas las operaciones de ajuste de pulverizacion se realizaran con la alimentacion desconectada. Para ello, desenchufe el cable
de alimentacion de la toma de corriente.

Ajuste de pulverizacion

La boquilla de la pistola permite ajustar la superficie de pulverizacion y la anchura del material pulverizado. La superficie de pulve-
rizacion se puede ajustar girando las boquillas de aire. Las boquillas de aire colocadas verticalmente producen una superficie de
pulverizacién horizontal, mientras que las boquillas horizontales producen una superficie de pulverizacion vertical (IV). El ancho
del chorro de pulverizacion se ajusta con una palanca separada en una de las dos posiciones (V) ilustradas por el simbolo de
una pulverizacion estrecha o ancha de material de revestimiento. No coloque los elementos de ajuste en posiciones distintas a

las descritas en el manual.
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JATENCION! No pulse el boton de disparo de la pistola mientras ajusta las boquillas de aire.

Ajuste de la dosificacién del material de revestimiento (Vi)
Detras del gatillo/interruptor hay una perilla de ajuste que limita la profundidad de la descarga de la lengiieta del gatillo. Cuanto
mas profundo se aprieta el gatillo, mas material de pulverizacion sale de la boquilla de la pistola. Al girar la perilla en sentido
horario se incrementa la cantidad del material de revestimiento, mientras que girandola en sentido antihorario se la reduce. La
lengUeta del gatillo lleva una marca para facilitar el ajuste.

Encendido y apagado

Llene el depésito con el material de revestimiento de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente.

Asegurese de que la tension indicada en la placa de caracteristicas corresponde a la tensién de red.

Asegurese de que el gatillo de la pistola no esté presionado.

Conecte el enchufe del cable de alimentacion a la toma de corriente.

Encienda el dispositivo con el interruptor, apunte la pistola hacia un lugar seguro y pulse el botdn del gatillo. Ajuste la cantidad de
material de pulverizacion, si es necesario, de acuerdo con el procedimiento de ajuste.

La pistola se desconecta al dejar de apretar el gatillo.

Pintado

Se recomienda que los primeros intentos de pulverizacion del material de revestimiento se lleven a cabo en la superficie de
prueba. Esto evitara dafios en el &rea de trabajo.

Asegurese de que todas las superficies que no se vayan a pintar estén bien cubiertas. AsegUrese de que la superficie a pintar
esté limpia, seca, desengrasada y libre de polvo.

Mantenga la unidad en posicién vertical de modo que la salida de la boquilla se encuentre a unos 20 cm de la superficie a pul-
verizar.

Desplace la pistola hacia los lados o hacia arriba y hacia abajo, de modo que esté siempre a una distancia constante de la
superficie a pulverizar (VII). Empiece a mover la pistola y apriete el gatillo. Suelte la presion sobre el gatillo antes de completar
el movimiento de la pistola (VIII). Mover la pistola con un movimiento constante, cambiar el ritmo o detener la pistola durante la
pulverizacién provocara una distribucion desigual del material de revestimiento.

Evite inclinar la pistola tanto horizontal como verticalmente (IX). Esto resultara en una distribucién desigual del material de
revestimiento.

Aplique varias capas finas de material de revestimiento en lugar de una capa gruesa. Antes de aplicar la siguiente capa, deje
secar ligeramente la anterior, siguiendo las instrucciones suministradas con el material pulverizado.

LIMPIEZA'Y MANTENIMIENTO

jAviso! Para la limpieza y mantenimiento no utilice materiales inflamables.

Inmediatamente después de pulverizar el material de revestimiento, desenrosque el depdsito y limpie el interior y el exterior del
tubo de succion con un diluyente para el material de revestimiento. Luego llene el depdsito con el diluyente destinado para el
material de revestimiento y comience a pulverizarlo sobre la superficie de prueba. Deje de pulverizar cuando el diluyente limpio
salga de la boquilla.

Deje de pulverizar, desenchufe el cable de alimentacion de la toma de corriente, luego retire el depésito, elimine el resto del dilu-
yente y seque el depdsito. Desmonte la boquilla y el accionamiento y compruebe el estado de las juntas (X). Pueden lubricarse
con una fina capa de grasa de silicona o vaselina técnica. Desenrosque la tuerca de fijacion de la boquilla y limpie a fondo todos
los componentes (XI) con un pafio suave y un diluyente adecuado para el material de revestimiento correspondiente. Retire el
tubo de succién y compruebe si hay restos de material de revestimiento y limpielo con un limpiador de cerdas de plastico suave
si es necesario. Compruebe el estado de la junta del depésito y de la membrana de aire. Retire la membrana (XII) y limpiela con
un pafio empapado en el diluyente previsto para el material de revestimiento. No sumerja la membrana en un diluyente, ya que
puede dafiarse.

Desenrosque el tornillo de montaje del panel trasero y retirelo junto con el filtro de esponja que se encuentra debajo (XIII). Limpie
el filtro con una corriente de aire comprimido a una presion no superior a 0,3 MPa. Si el filtro sigue sucio después de la limpieza,
cambielo por uno nuevo. Después de limpiar el filtro, coloque el filtro y la parte trasera de la carcasa en su sitio. No utilice la pistola
sin el filtro instalado, ya que se podria dafiar la pistola.

Dejando la pistola sin limpiar se secara el material de revestimiento dentro del producto. Esto puede provocar un dafio irreversible
de la pistola.

Limpie las partes exteriores del producto con un pafio suave y humedo y luego séquelo.

jAtencion! Esta prohibido limpiar la pistola pulverizadora dirigiéndole un chorro o sumergiéndola en agua, disolvente u otro liqui-
do. Esta prohibido utilizar objetos punzantes y/o productos de limpieza abrasivos para limpiar las pistolas.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Le pistolet de peinture électrique est un dispositif électrique de classe d'isolation Il utilisé pour recouvrir la surface d’'un maté-
riau de revétement ou d'un vernis. Grace au compresseur intégré, le pistolet n’a pas besoin d’une alimentation externe en air
comprimé. Un réservoir de peinture de grande capacité combiné a un rendement élevé assure un fonctionnement efficace. Un
fonctionnement correct, fiable et sdr de 'outil dépend donc de sa bonne utilisation, c'est pourquoi il faut :

Lire ce manuel avant d'utiliser I'appareil et le conserver.

Le fournisseur n’est pas responsable des dommages résultant du non-respect des consignes de sécurité et des recommanda-
tions de ce manuel.

EQUIPEMENT

L'emballage doit comprendre : un pistolet de pulvérisation, un réservoir de peinture, un viscosimétre.

PARAMETRES TECHNIQUES
Paramétre Unité de mesure Valeur
Référence catalogue YT-82553
Tension d'alimentation [V~ 220 4240
Fréquence du secteur [Hz] 50
Puissance nominale w] 600
Classe de protection électrique Il
Masse [ka] 13
Capacité du réservoir U] 1
Capacité nominale [/ min] 1
Diamétre de la buse [mm] 2,6
Niveau sonore
Pression acoustique L , [dB(A)] 80,4+3,0
puissance L , [dB(A)] 91,4+£3,0
Niveau de vibration a_ [m/s?] 067+15
Degré de protection IPX0

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

ATTENTION ! Lisez toutes les consignes mentionnées ci-dessous. Le non respect de ces consignes peut conduire a une com-
motion électrique, & un incendie ou a des blessures. La notion d’«outil électrique » utilisée dans les notices d'utilisation se référe
a tous les outils alimentés par un courant électrique, tant a ceux avec fil qu'a ceux sans fil.

RESPECTEZ LES CONSIGNES CI-DESSOUS

Lieu de travail

Le lieu de travail doit étre bien éclairé et propre. Un désordre et un mauvais éclairage peuvent provoquer des accidents.

Il est interdit d’utiliser des outils électriques dans un environnement a grand risque d’explosion, Ia ou il y a des liquides
inflammables, des gaz ou des vapeurs. Les outils électriques font apparaitre des étincelles qui, étant en contact avec des gaz
ou vapeurs inflammables, risquent de provoquer un incendie.

Protégez le lieu de travail contre I'accés des tiers et des enfants. En cas de déconcentration ['utilisateur risque de ne pas
controler 'outil.

Sécurité électrique

La fiche du cable électrique doit correspondre a la prise. Il est interdit de modifier la fiche. Des adapteurs qui ont pour
but d’adapter la fiche a la prise sont également interdits. Une fiche non modifiée qui correspond a la prise réduit le risque de
commotion électrique.

Evitez tout contact avec des surfaces mises a la terre telles que des tuyaux, des radiateurs et des réfrigérateurs. La mise
a la terre du corps augmente le risque de commotion électrique.

N’exposez pas d’outils électriques a la pluie ou a 'humidité. L'eau et 'humidité qui pénétrent a l'intérieur de l'outil électrique
augmentent le risque de commotion électrique.

Ne surchargez pas le cable d’alimentation. N'utilisez pas le cable d’alimentation pour transporter, connecter et décon-
necter la fiche de la prise électrique. N’exposez pas le cable d’alimentation a la chaleur, aux huiles, aux arétes vives et
aux éléments mobiles. Un endommagement du cable d’alimentation augmente le risque de commotion électrique.
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Si vous travaillez hors des locaux fermés utilisez uniquement des rallonges électriques prévus pour étre utilisés hors
des locaux fermés. L'utilisation d'un rallonge électrique approprié réduit le risque de commotion électrique.

Dans le cas ou l'utilisation de Ioutil électrique dans un environnement humide est inévitable, utilisez un dispositif dif-
férentiel a courant résiduel (DDR) en tant que protection contre la tension d’alimentation. L'utilisation des DDR réduit le
risque de commotion électrique.

Sécurité individuelle

N'utilisez I'outil que lorsque vous étre en une bonne condition physique et mentale. Faites attention a tous vos mou-
vements. Ne travaillez pas lorsque vous étes fatigué ou sous I'influence de médicaments ou d’alcool. Méme un moment
d'inattention lors du travail peut entrainer des blessures graves.

Portez un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection. L utilisation de I'équipement
de protection individuelle comme des masques respiratoires, des chaussures de sécurité, des casques et une protection auditive
réduit le risque de blessures graves.

Evitez tout démarrage accidentel de I'outil. Assurez-vous que l'interrupteur électrique est en position « arrét » avant de
connecter I'outil au réseau électrique. Si vous tenez le dispositif avec un doigt posé sur l'interrupteur ou si vous branchez I'outil
électrique lorsque l'interrupteur est en position « en marche », vous risquez de subir des blessures graves.

Avant de mettre I'outil électrique en marche, retirez toutes les clés et autres outils qui ont été utilisés pour son ajustage.
Une clé laissée sur des éléments de I'outil en rotation peut entrainer des blessures graves.

Gardez votre équilibre. Gardez tout le temps une position convenable. Ainsi, vous pourrez bien contréler I'outil électrque en
cas de situations imprévue lors du travail.

Portez des vétements de protection. Ne portez pas de vétements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, des véte-
ments et des gants loin des pieces mobiles de I'outil électrique. Des vétements amples, des bijoux ou des cheveux longs
risquent d'étre attrapés par des piéces mobiles de I'outil. Utilisez des extracteurs de poussiéres ou des bacs pour pous-
siéres, si 'outil en est équipé. Connectez-les correctement. L'utilisation d’'un extracteur de poussiére réduit le risque de
blessures graves.

Utilisation de I'outil électrique

Ne surchargez pas votre outil électrique. Utilisez un outil qui est approprié pour un travail donné. Un choix convenable de
I'outil vous garantit la sécurité et I'efficacité lors du travail.

N'utlisez pas I'outil électrique lorsque son interrupteur ne fonctionne pas. Un outil qui ne peut étre controlé a l'aide de
Iinterrupteur électrique est dangereux et doit étre réparé.

Débranchez I'outil de la source d’alimentation avant de régler, de remplacer des accessoires ou de stocker I'outil. Ceci
permet d’éviter la mise en marche accidentelle de I'outil électrique.

Stockez I'outil hors de portée des enfants. Ne permettez pas aux personnes non qualifiées d’utiliser I'outil électrique. Les
outils électriques peuvent étre dangereux lorsque ses utilisateurs n'ont pas été convenablement formés.

Veillez a P'entretien approprié de I'outil. Assurez-vous qu’il n’y a pas de piéces inappropriées ou de jeux des éléments
mobiles. Assurez-vous qu’aucun élément de I'outil n’est endommagé. Tout défaut remarqué doit étre réparé avant d’uti-
liser outil. De nombreux accidents sont causés par des outils incorrectement entretenus. Gardez I'outil coupant propre et
affaté. Il est plus facile de contréler un outil coupant lorsqu'il est bien entretenu.

Utilisez les outils électriques et ses accessoires conformément aux indications ci-dessus. Utilisez toujours des outils
conformément a leur destination et aux conditions de travail. L'utilisation des outils pour des opérations différentes a celles
pour lesquelles ils ont été congues augmente le risque d’apparition des situations dangereuses.

Réparations
Uniquement des services autorisés ont le droit de réparer I'outil ou I'on utilise des piéces de rechange d’origine. Ceci
garantit la sécurité lors de l'utilisation de I'outil électrique.

CONSIGNES DE SECURITE

Lors de I'utilisation de la machine, respectez toujours les consignes de sécurité de la notice d'utilisation ainsi que les autres ins-
tructions sur la santé et la sécurité au travail.

L utilisation de pistolets de pulvérisation par des enfants ou des personnes qui ne possédent pas de formation appropriée a I'uti-
lisation des pistolets de pulvérisation, n'est pas autorisée.

Ne dirigez jamais I'outil vers les humains ou les animaux.

Les pistolets de pulvérisation ne doivent pas étre utilisés pour les matiéres inflammables.

Ne nettoyez pas les pistolets de pulvérisation avec des solvants inflammables.

Evitez les dangers causés par le produit a pulvériser et vérifiez le marquage sur le récipient ou les informations fournies par le
fabricant sur le produit & pulvériser, y compris les exigences relatives a l'utilisation des équipements de protection individuelle.
Ne pulvérisez pas de produits pouvant présenter un danger inconnu.

Attention ! Un jet a haute pression peut causer de graves lésions cutanées. Ne laissez jamais aucune partie du corps entrer en
contact avec le jet.

I NSTRUCTIONS ORIGINALES
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Les vétements de protection n'offrent pas une protection suffisante contre les blessures par injection.

En cas d'injection d’un jet a haute pression sous la peau, consultez immédiatement un médecin. Le médecin doit étre informé du
type de substance pulvérisée.

Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de travail.

Portez toujours un masque de protection respiratoire pour vous protéger contre les vapeurs nocives.

Assurez une ventilation suffisante pour éviter I'accumulation de vapeurs inflammables dans I'air de 'espace de travail.

Des mesures appropriées doivent étre prises pour éviter les dangers provoqués par la substance pulvérisée. Suivez les instruc-
tions indiquées sur 'emballage ou les instructions du fabricant spécifiées pour la substance a pulvériser.

Ne pas pulvériser de substances interdites dans ce manuel.

Ne pas pulvériser de produits de composition inconnue.

Ne pas utiliser I'outil sans le capot de buse installé.

N'utilisez jamais I'outil si des dispositifs de sécurité ou de protection ont été endommagés.

N'utilisez que des piéces de rechange d'origine, effectuez toutes les réparations dans un atelier agréé.

Débranchez I'outil du réseau d’alimentation avant de procéder au dépannage, a son entretien ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
Vérifiez toujours que la tension d’alimentation existante correspond & la tension indiquée sur la plaque signalétique de la machine.

PREPARATION AVANT L'UTILISATION

ATTENTION ! Le montage de I'appareil n'est autorisé que lorsque la tension d’alimentation est coupée. Ensuite, débranchez le
céble d'alimentation de la prise de courant!

Détermination de la viscosité du matériau de revétement

Le produit est équipé d'un viscosimétre (un entonnoir) qui permet de déterminer si la viscosité (la densité) de la peinture est
adaptée au pistolet.

Mélangez soigneusement le produit de revétement a pulvériser. L'objectif de cette opération est d’éviter une répartition inégale
de la densité du matériau de revétement.

Plongez le viscosimétre jusqu'a ce qu'il soit sous la surface du liquide.

Soulevez le viscosimetre au-dessus de la surface du liquide et mesurez le temps nécessaire pour vider le viscosimetre.

Selon le type du liquide, le viscosimétre doit étre vidé dansles 18 s+ 2s.

La densité du matériau de revétement peut étre réduite en utilisant le diluant spécifié dans la documentation accompagnant le
matériau de revétement.

Assemblage du produit (Il)

Fixez la buse avec la téte et le réservoir sur le boitier de 'entrainement. Assurez-vous que le bouton de verrouillage est réglé sur
le symbole de cadenas ouvert. Poussez la téte jusqu’a la butée dans I'ouverture du boitier d'entrainement, puis appuyez sur le
bouton et tournez-le pour qu'il pointe le symbole de cadenas fermé. Assurez-vous que l'installation est correcte. Une téte correcte-
ment fixée ne peut étre enlevée qu'en déplacant le bouton de verrouillage de maniere qu'il indique le symbole de cadenas ouvert.

Remplissage et installation du réservoir de peinture

Dévissez le réservoir de peinture. Enfoncez fermement le tuyau d'aspiration dans le trou de fixation. L'extrémité du tuyau d’aspi-
ration est redressée pour aider a vider le récipient avec plus de précision lorsque le pistolet tenu & la main est incliné, par exemple
pour peindre les sols ou les plafonds. Lors de la rotation du tuyau d'aspiration, dirigez I'extrémité redressée du tuyau dans la
direction opposée a l'inclinaison prévue du pistolet (Il). Remplissez le récipient avec la peinture d’une viscosité appropriée. Ne
dépassez pas le repére de capacité supérieur du réservoir de peinture. Vissez avec précaution le récipient au pistolet et serrez le
récipient pour avoir un raccordement étanche.

UTILISATION DU PISTOLET

Le pistolet ne convient pas a la pulvérisation des peintures suivantes :
Peintures haute densité.

Peintures contenant des abrasifs, tels que I'oxyde de plomb rouge.
Peintures a gros grains.

Peintures corrosives et alcalines.

Toutes les opérations de réglage de pulvérisation doivent étre effectuées avec l'outil hors tension. Pour ce faire, débranchez le
céble d'alimentation de la prise de courant.

Réglage de pulvérisation

La buse du pistolet permet d'ajuster la surface de pulvérisation et la largeur du matériau pulvérisé. La surface de pulvérisation
peut étre réglée en tournant les buses d’air. Les buses d’air positionnées verticalement permettent d’obtenir une surface de pul-
vérisation du matériau de revétement horizontale, tandis que les buses positionnées horizontalement permettent d'obtenir une
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surface de pulvérisation verticale (IV). La largeur du jet est réglée a I'aide d'un levier spécifique positionné dans I'une des deux
positions (V) illustrées par le symbole de jet étroit ou de jet large du matériau de revétement. Ne placez pas les éléments de
réglage dans des positions autres que celles décrites dans le manuel.

ATTENTION ! N'appuyez pas sur la gachette du pistolet de pulvérisation pendant le réglage des buses d'air.

Réglage du débit du matériau de revétement pulvérisé (VI)

Derriére la gachette/linterrupteur il y a un bouton de réglage qui limite la profondeur d’enfoncement de la gachette. Plus la ga-
chette est enfoncée, plus produit a pulvériser sort de la buse du pistolet. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’'une montre
pour augmenter la quantité du matériau de revétement, tournez le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour
diminuer la quantité du matériau de revétement. Sur la gachette il y a un marquage pour faciliter le réglage.

Enclenchement et déclenchement

Remplissez le réservoir avec le matériau de revétement selon la procédure décrite ci-dessus.

Veillez a ce que la tension indiquée sur la plaque signalétique corresponde & la tension du réseau d’alimentation.

Assurez-vous que la gachette du pistolet n'est pas pressée.

Branchez la fiche du cable d'alimentation dans la prise de courant.

Mettez I'appareil en marche a 'aide de l'interrupteur, dirigez le pistolet vers un endroit sr et appuyez sur le bouton de déclenche-
ment. Si nécessaire, réglez la quantité de produit a pulvériser conformément a la procédure de réglage.

Désactivez le pistolet en arrétant d’appuyer sur la gachette.

Peinture

Il est recommandé d'effectuer des premiers essais de pulvérisation du matériau de revétement sur une surface d’essai. Cela
permettra d'éviter d’endommager la zone de travail.

Assurez-vous que toutes les surfaces qui ne doivent pas étre pulvérisées, sont bien couvertes. Veillez a ce que la surface a
recouvrir soit propre, seche, dégraissée et exempte de poussiére.

Tenez I'appareil verticalement de fagon a ce que la sortie de la buse soit a une distance d’environ 20 cm de la surface a pulvériser.
Déplacez le pistolet latéralement ou en haut et en bas de fagon a ce qu'il soit toujours & une distance fixe de la surface a pulvériser
(VIl). Commencez a déplacer le pistolet et seulement pendant son déplacement appuyez sur la gachette. Relachez la pression
sur la gachette avant de terminer le déplacement du pistolet (VIII). Déplacez le pistolet d'un mouvement uniforme, les change-
ments de vitesse ou ['arrét du pistolet pendant la pulvérisation entrainera une répartition inégale du matériau de revétement.
Evitez d'incliner le pistolet horizontalement et verticalement (IX). Cela entrainera une répartition inégale du matériau de revétement.
Appliquez plusieurs couches minces du matériau de revétement au lieu d’une seule couche épaisse. Avant d'appliquer la couche
suivante, laissez sécher légerement celle précédente, suivez les instructions fournies avec le produit a pulvériser.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avertissement ! N'utilisez pas de matériaux inflammables pour le nettoyage et 'entretien.

Immédiatement apres la pulvérisation du matériau de revétement, dévissez le récipient et nettoyez son intérieur et 'extérieur du
tuyau d'aspiration avec un diluant adapté au matériau de revétement spécifique. Remplissez ensuite le réservoir avec le diluant
prévu pour le matériau de revétement spécifique et commencez a le pulvériser sur une surface d’essai. Arrétez la pulvérisation
lorsque le diluant propre sort de la buse.

Arrétez la pulvérisation, débranchez le cable d’alimentation de la prise de courant, puis enlevez le réservoir, videz-le des résidus
du diluant et séchez-le. Démontez la buse et I'entrainement et vérifiez I'état des joints (X). lls peuvent étre lubrifiés avec une fine
couche de graisse a base de silicone ou de vaseline. Dévissez I'écrou de fixation de la buse et nettoyez soigneusement tous ses
composants (XI) avec un chiffon doux et un diluant adapté au matériau de revétement spécifique. Enlevez le tuyau d'aspiration
et vérifiez s'il y en a des résidus du matériau de revétement et si nécessaire, nettoyez-le avec un écouvillon a poils souples en
plastique. Vérifiez I'état du joint du réservoir et de la membrane d’air. Démontez et nettoyez la membrane (XII) avec un chiffon
imbibé du diluant adapté au matériau de revétement spécifique. N'immergez pas la membrane dans un diluant car elle pourrait
étre endommagée.

Dévissez la vis de fixation de la partie arriére du boitier et enlevez la vis et le filtre éponge situé en dessous d’elle (XIIl). Nettoyez
le filtre a 'aide d'un jet d’air comprimé avec une pression inférieure a 0,3 MPa. Si apres le nettoyage le filtre est toujours sale,
remplacez-le par un filtre neuf. Aprés avoir nettoyé le filtre, mettez le filtre et la partie arriére du boitier en place. N'utilisez pas le
pistolet de pulvérisation sans le filtre installé, car cela pourrait provoquer 'endommagement du pistolet.

Laisser le pistolet de pulvérisation sales entrainera le dessechement du matériau de revétement a l'intérieur du produit. Cela
pourrait endommager le pistolet de fagon irréversible.

Nettoyez les parties extérieures du produit avec un chiffon doux et humide et ensuite essuyez-les.

Attention ! Il est interdit de nettoyer le pistolet de pulvérisation en dirigeant un jet vers Iui ou en l'immergeant dans de I'eau, du
diluant ou un autre liquide. Il est interdit d'utiliser des objets tranchants et/ou des produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer
les pistolets.
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La pistola elettrica per verniciare & un dispositivo elettrico, di classe di isolamento I, utilizzato per coprire la superficie con un
materiale di rivestimento o una vernice. Grazie al compressore incorporato, la pistola non necessita un’alimentazione esterna di
aria compressa. ll capiente serbatoio di vernice combinato e le prestazioni elevate assicurano un lavoro efficace. Il funzionamento
corretto, affidabile e sicuro di questo apparecchio dipende dal suo buon utilizzo, percio:

Prima di iniziare i lavori con questo apparecchio leggere il presente manuale d’uso per intero e conservarlo.

II fornitore declina ogni responsabilita per danni derivanti dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza e delle raccoman-
dazioni contenute nel presente manuale.

ACCESSORI
L'imballaggio deve comprendere: una pistola a spruzzo, un serbatoio di vernice, un viscosimetro.

PARAMETRI TECNICI

Parametro Unita di misura Valore
Numero di catalogo YT-82553
Tensione di rete [V~ 220 - 240
Frequenza di rete [Hz] 50
Potenza nominale W] 600
Classe di protezione elettrica I
Peso [kq] 13
Capacita del serbatoio M 1
Capacita nominale [1/min] 1
Diametro ugello [mm] 2,6
Livello di rumore

pressione L_ [dB(A)] 80,4+3,0
potenza L [dB(A)] 914+3,0
Livello di vibrazioni a, [m/s?] 067+15
Grado di protezione IPX0

CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

ATTENZIONE! Leggere attentamente le istruzioni sotto riportate. Il mancato rispetto delle istruzioni di cui sotto puo causare una
scossa elettrica, un incendio o lesioni. La nozione ,dispositivo elettrico” riportata nei manuali d'uso si riferisce a tutti i dispositivi
azionati elettricamente, con e senza cavo.

RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DI CUI SOTTO

Posto di lavoro

Il posto di lavoro deve essere adeguatamente illuminato e pulito. Il disordine sul posto di lavoro e I'illuminazione insuf-
ficiente possono causare infortuni.

Non utilizzare dispostivi elettrici in ambienti che presentano un elevato rischio di esplosione, con liquidi, gas o vapori
infiammabili.

Vietare I'accesso al posto di lavoro ai terzi ed ai bambini. La mancanza di concentrazione puo portare alla perdita di controllo
del dispositivo.

Sicurezza elettrica . .

La spina del cavo elettrico deve essere idonea alla presa di corrente. E vietato modificare la spina. E vietato utilizzare
adattatori per adattare la spina alla presa di corrente. La spina non sottoposta alle modifiche che corrisponde alla presa di
corrente riduce il rischio di scossa elettrica.

Evitare il contatto con superfici con messa a terra, quali tubazioni, radiatori e frigoriferi. La messa a terra aumenta il rischio
di scossa elettrica.

Proteggere i dispositivi elettrici dalle precipitazioni atmosferiche o dall’umidita. La penetrazione dell'acqua all'interno del
dispositivo aumenta il rischio di scossa elettrica.

Evitare il sovraccarico del cavo di alimentazione. Non utilizzare il cavo di alimentazione per trasportare il dispositivo,
per collegare e scollegare la spina dalla presa di corrente. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle fonti di calore,
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dagli oli, dai bordi acuti e dagli elementi mobili. Il cavo di alimentazione danneggiato aumenta il rischio di scossa elettrica.
Qualora il dispositivo dovesse essere utilizzato all’aperto, utilizzare solo prolunghe adatte all’'uso all’aperto. L'uso di
un’adeguata prolunga riduce il rischio di scossa elettrica.

Qualora fosse indispensabile utilizzare il dispositivo elettrico in un ambiente umido, occorre impiegare il dispositivo di
protezione contro la corrente di guasto (RCD). L'impiego del dispositivo RCD riduce il rischio di scossa elettrica.

Sicurezza individuale

Provvedere al lavoro in buona condizione fisica e mentale. Fare attezione a cio che si fa. Non lavorare se ci si sente
stanchi, sotto I'effetto di farmaci o alcol. Una minima disattenzione durante I'uso del dispositivo pud causare gravi lesioni.
Indossare i mezzi di protezione individuale. Portare sempre gli occhiali di protezione. L'uso dei mezzi di protezione indivi-
duale quali maschere antipolvere, scarpe di protezione, elmetti e protezioni dell'udito riduce il rischio di gravi lesioni.

Evitare I'avviamento accidentale del dispositivo. Assicurarsi che I'inseritore si trova in posizione “OFF” prima di col-
legare il dispositivo alla rete elettrica. Non tenere il dito sull'inseritore o0 non collegare il dispositivo alla rete con l'inseritore in
posizione “ON” per evitare gravi lesioni.

Prima di avviare il dispositivo elettrico, rimuovere tutte le chiavi e altri attrezzi di regolazione. La chiave lasciata sugli
elementi mobili puo causare gravi lesioni.

Stare sempre in equilibrio. Stare sempre in una posizione adeguata per controllare meglio il dispositivo in caso di situa-
zioni inaspettate durante I'uso del dispositivo.

Indossare adeguati indumenti di protezione. Non indossare indumenti larghi o pendenti né gioielli. Tenere i capelli, gli
indumenti e i guanti di protezione lontani dai pezzi mobili del dispositivo. Gli indumenti larghi, i gioielli oppure i capelli
sciolti potrebbero entrare in contatto con i pezzi mobili del dispositivo. Impiegare impianti di aspirazione o contenitori
per polveri, se il dispositivo ne é dotato. Collegarli in modo corretto. L'impiego del sistema di aspirazione riduce il rischio
di gravi lesioni.

Utilizzo del dispositivo elettrico

Evitare il sovraccarico del dispositivo elettrico. Utilizzare sempre il dispositivo idoneo al tipo di lavorazione. Il dispositivo
idoneo al tipo di lavorazione permette di utilizzare il dispositivo in modo pi efficiente e sicuro.

Non utilizzare il dispositivo elettrico se I'inseritore non funziona. Il dispositivo che non pud essere controllato tramite l'inse-
ritore, & pericoloso e va consegnato al centro di assistenza.

Prima di eseguire lavori di regolazione, sostituzione accessori o conservazione, rimuovere la spina dalla presa, per
evitare I'avviamento accidentale del dispositivo elettrico.

Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone non addestrate.
Il dispositivo utilizzato dalle persone non addestrate pud essere pericoloso.

Garantire una corretta manutenzione del dispositivo. Controllare eventuali giochi dei pezzi mobili. Controllare eventuali
danneggiamenti dei componenti del dispositivo. In caso di qualsiasi difetto, riparare il dispositivo prima dell’'uso. Molti
infortuni derivano da un’inadeguata manutenzione del dispositivo. Il dispositivo da taglio deve essere pulito e affilato. La
corretta manutenzione permette di controllare meglio il dispositivo da taglio durante I'uso.

| dispositivi elettrici e gli accessori vanno utilizzati conformemente alle prescrizioni sotto riportate. Utilizzare i dispositivi
per gli scopi cui sono destinati, prendendo in considerazione il tipo e le condizioni della lavorazione. L'uso dei dispositivi
per gli scopi diversi puo provocare situazioni pericolose.

Riparazioni
La riparazione del dispositivo deve essere eseguito solo presso centri di assistenza autorizzati, che impiegano i pezzi di
ricambio originali. Cio garantisce la sicurezza dell’uso del dispositivo elettrico.

IMPORTANTI AVVERTIMENTI DI SICUREZZA

Durante I'uso dell'apparecchio, osservare sempre le avvertenze di sicurezza contenute nelle istruzioni per 'uso e le altre avver-
tenze in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

Non & consentito 'uso di pistole a spruzzo da parte di bambini o di persone non addestrate all'uso di tali pistole.

Non puntare I'apparecchio verso persone o animali.

Le pistole a spruzzo non devono essere utilizzate per materiali infiammabili.

Non pulire le pistole a spruzzo con solventi infiammabili.

Evitare i pericoli causati dal materiale da spruzzare e controllare la marcatura sul contenitore o le informazioni fornite dal produt-
tore sul materiale da spruzzare, compresi i requisiti relativi all'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Non spruzzare materiali che possono causare un pericolo sconosciuto.

Attenzione! Un getto ad alta pressione pud causare gravi danni alla pelle. Non permettere mai che una qualsiasi parte del corpo
venga a contatto con il getto.

L'abbigliamento di protezione non assicura una protezione sufficiente contro le lesioni da iniezione.

In caso di iniezione di flusso ad alta pressione sotto la pelle, consultare immediatamente un medico. Il medico deve essere infor-
mato sul tipo di sostanza spruzzata.
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Non mangiare, non bere e non fumare nell'area di lavoro.

Indossare sempre una maschera protettiva per le vie respiratorie per proteggersi dall'inalazione di fumi nocivi.

Assicurare un’adeguata ventilazione in modo che non vi sia accumulo di vapori infiammabili nell'aria del’ambiente di lavoro.
Devono essere adottate misure adeguate per evitare rischi di irrorazione. Seguire le istruzioni riportate sull'imballaggio o le istru-
zioni del produttore della sostanza da spruzzare.

Non spruzzare sostanze proibite nel presente manuale.

Non spruzzare materiali di composizione sconosciuta.

Non utilizzare I'utensile senza il coperchio dell'ugello montato.

Non utilizzare mai 'utensile se sono stati danneggiati dispositivi di sicurezza o protezioni.

Utilizzare solo ricambi originali, eseguire tutte le riparazioni presso un’officina autorizzata.

Scollegare l'utensile dalla rete elettrica prima di effettuare la ricerca di guasti, la manutenzione o quando non € in uso.
Verificare sempre che la tensione di alimentazione esistente corrisponda alla tensione indicata sulla targa dati della macchina.

PREDISPOSIZIONE AL LAVORO

ATTENZIONE! Gli accessori possono essere installati solo quando la tensione di alimentazione € scollegata. Estrarre la spina del
cavo di alimentazione dalla presa di corrente!

Determinazione della viscosita del materiale di rivestimento

Il prodotto & dotato di un viscosimetro (un imbuto), che permette di determinare se la viscosita (la densita) della vernice & ade-
guata alla pistola.

Miscelare accuratamente il materiale di rivestimento da spruzzare. Lo scopo della miscelazione & quello di evitare una distribuzio-
ne non uniforme della densita del materiale di rivestimento.

Immergere il viscosimetro fino a quando si trova sotto la superficie del liquido.

Sollevare il viscosimetro sopra la superficie del liquido e misurare il tempo necessario per svuotare il viscosimetro.

A seconda del tipo di liquido, il viscosimetro deve essere svuotato entro 18 s+ 2s.

La densita del materiale di rivestimento puo essere ridotta utilizzando il diluente specificato nella documentazione che accompa-
gna il materiale di rivestimento.

Assemblaggio della pistola (I)

Collegare I'ugello e il serbatoio all'alloggiamento dell'azionamento. Accertarsi che la manopola del blocco sia impostata sul sim-
bolo del lucchetto aperto. Spingere la testa fino all'interno dell'apertura dellalloggiamento dell’azionamento, quindi premere la
manopola e ruotarla in modo che punti verso il simbolo del lucchetto chiuso. Assicurarsi che I'assemblaggio sia corretto. La testa
installata correttamente non pud essere rimossa se non spostando la manopola di blocco nella posizione in cui indica il simbolo
del lucchetto aperto.

Riempimento e montaggio del serbatoio di vernice

Svitare il serbatoio di vernice. Spingere saldamente il tubo di aspirazione nel foro di montaggio. L'estremita del tubo di aspirazione
& ripiegata per aiutare a svuotare il contenitore con maggiore precisione, quando si tiene la pistola inclinata, ad esempio quando
si verniciano pavimenti o soffitti. Quando si gira il tubo di aspirazione, puntare I'estremita ripiegata del tubo nella direzione opposta
allinclinazione prevista della pistola (I1l). Riempire il contenitore con una vernice di viscosita adeguata. Non superare I'indicatore
di capacita superiore del serbatoio di vernice. Avvitare con cautela il contenitore alla pistola e stringere il contenitore per sigillare
il collegamento.

UTILIZZO DELLA PISTOLA

La pistola non & adatta a spruzzare le seguenti vernici:
Vernici ad alta densita.

Vernici contenenti abrasivi, come l'ossido di piombo rosso.
Vernici a grana grossa.

Vernici corrosive e alcaline.

Tutte le operazioni di regolazione della spruzzatura devono essere effettuate con I'alimentazione elettrica dell'utensile scollegata.
Per questo bisogna togliere la spina del cavo di alimentazione dalla presa di rete.

Regolazione della spruzzatura

L'ugello della pistola a spruzzo consente di regolare la superficie di spruzzo e la larghezza del materiale spruzzato. La superficie
di spruzzo puo essere regolata ruotando gli ugelli d'aria. Gli ugelli d’aria posizionati verticalmente permettono di ottenere una
superficie di spruzzo orizzontale, mentre gli ugelli posizionati orizzontalmente permettono di ottenere una superficie di spruzzo del
materiale di rivestimento verticale (IV). La larghezza del getto viene impostata con una leva specifica in una delle due posizioni (V)
illustrate dal simbolo di un getto stretto o largo di materiale di rivestimento. Non collocare gli elementi di regolazione in posizioni
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diverse da quelle descritte nel manuale.
ATTENZIONE! Non premere il grilletto della pistola a spruzzo mentre si regolano gli ugelli d'aria.

Regolazione della quantita del materiale di rivestimento spruzzato (VI)

Dietro il grilletto/il pulsante di accensione c'¢ una manopola di regolazione che limita la profondita di pressione della linguetta
del grilletto. Piu a fondo viene premuto il grilletto, piti materiale di spruzzatura esce dall'ugello della pistola a spruzzo. Ruotando
la manopola in senso orario si aumenta la quantita di materiale di rivestimento, ruotando la manopola in senso antiorario si di-
minuisce la quantita di materiale di rivestimento. Sulla linguetta del grilletto figura una marchiatura che ne faciliti la regolazione.

Accensione e spegnimento

Riempire il serbatoio con il materiale di rivestimento secondo la procedura sopra descritta.

Accertarsi che la tensione indicata sulla targa dati corrisponda alla tensione di rete.

Accertarsi che il grilletto della pistola non sia premuto.

Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente.

Accendere l'utensile con il pulsante di accensione, puntare la pistola verso un luogo sicuro e premere il grilletto. Se necessario,
regolare la quantita di materiale da spruzzare, secondo la procedura di regolazione.

La pistola si spegne quando si smette di premere il grilletto.

Pittura

Si raccomanda di effettuare le prime prove di spruzzatura del materiale di rivestimento su una superficie di prova. In questo modo
si evitano danni all'area di lavoro.

Assicurarsi che tutte le superfici che non devono essere rivestite, siano ben coperte. Assicurarsi che la superficie da rivestire sia
pulita, asciutta, sgrassata e priva di polvere.

Tenere I'apparecchio in posizione verticale in modo che I'uscita dell'ugello si trovi ad una distanza di circa 20 cm dalla superficie
da spruzzare.

Spostare la pistola a spruzzo lateralmente oppure su e git in modo che sia sempre ad una distanza costante dalla superficie da
spruzzare (VII). Iniziare a muovere la pistola e solo allora premere il grilletto. Rilasciare la pressione sul grilletto prima di comple-
tare il movimento della pistola (VIIl). Spostare la pistola a spruzzo con un movimento continuo, il cambio di ritmo o I'arresto della
pistola durante la spruzzatura provochera una distribuzione non uniforme del materiale di rivestimento.

Evitare di inclinare la pistola sia orizzontalmente che verticalmente (IX). Cio comporterebbe una distribuzione non uniforme del
materiale di rivestimento.

Applicare piu strati sottili del materiale di rivestimento invece di uno strato spesso. Prima di applicare lo strato successivo, lasciare
asciugare leggermente quello precedente, secondo le istruzioni fornite con la sostanza da spruzzare.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Attenzione! Non utilizzare materiali infiammabili per la pulizia e la manutenzione.

Subito dopo aver spruzzato il materiale di rivestimento, svitare il serbatoio, pulire il suo interno e la parte esterna del tubo di aspi-
razione utilizzando un diluente appositamente studiato per il materiale di rivestimento specifico. Riempire quindi il serbatoio con
il diluente previsto per il materiale di rivestimento e iniziare a spruzzarlo sulla superficie di prova. Smettere di spruzzare quando
dall'ugello esce il diluente pulito.

Smettere di spruzzare, togliere la spina del cavo di alimentazione dalla presa di rete, quindi rimuovere il serbatoio, svuotarlo
dal resto del diluente e asciugarlo. Smontare I'ugello e 'azionamento e controllare lo stato delle guarnizioni (X). Le guarnizioni
possono essere lubrificate con un sottile strato di grasso siliconico o di vaselina tecnica. Svitare il dado di fissaggio dell'ugello e
pulire accuratamente tutti i suoi componenti (XI) con un panno morbido e un diluente adatto al materiale di rivestimento specifico.
Rimuovere il tubo di aspirazione, controllare se non ci sono residui del materiale di rivestimento e, se necessario, pulirlo con uno
scovolo con setole morbide di plastica. Controllare lo stato della guarnizione del serbatoio e del diaframma dell'aria. Rimuovere
il diaframma (XII) e pulirlo con un panno imbevuto del diluente adatto al materiale di rivestimento specifico. Non immergere il
diaframma nel diluente perché potrebbe danneggiarsi.

Svitare la vite di fissaggio della parte posteriore dell'involucro e rimuoverla insieme al filtro in spugna sottostante (XIII). Pulire il
filtro con un getto d'aria compressa ad una pressione non superiore a 0,3 MPa. Se dopo la pulizia il filtro & ancora sporco, sosti-
tuirlo con uno nuovo. Dopo aver pulito il filtro, montarlo insieme alla parte posteriore dell'involucro in posizione. Non utilizzare la
pistola a spruzzo senza filtro installato, in quanto cio potrebbe danneggiare la pistola.

Quando la pistola a spruzzo viene lasciata sporca, il materiale di rivestimento si secca al suo interno. Cié pud provocare danni
irreversibili alla pistola.

Pulire le parti esterne del prodotto con un panno morbido e umido, quindi asciugarle.

Attenzione! E vietato pulire la pistola a spruzzo dirigendovi un getto o immergendola in acqua, diluente o altro liquido. E vietato
usare oggetti appuntiti e/o detergenti abrasivi per la pulizia delle pistole.
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PRODUCTKENMERKEN
Een elektrisch verfpistool is een klasse Il geisoleerd elekirisch apparaat dat wordt gebruikt om een opperviak te bedekken met
een coatingmateriaal of vernis. Dankzij de ingebouwde compressor heeft het pistool geen externe persluchttoevoer nodig. De rui-
me verftank in combinatie met een hoog rendement zorgen voor een soepele werking. De juiste, betrouwbare en veilige werking
van het apparaat is afhankelijk van de juiste exploitatie, daarom:
Lees voorafgaand aan het gebruik van het apparaat de volledige handleiding en bewaar deze goed.

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en aanbeve-
lingen in deze handleiding.

UITRUSTING

De verpakking moet bevatten: spuitpistool, verftank, viscositeitsmeter.

TECHNISCHE PARAMETERS
Parameter M heid Waarde
Catalogusnummer YT-82553
Netspanning [V~] 220 - 240
Netwerkfrequentie [Hz] 50
Nominaal vermogen W] 600
Elektrische veiligheidsklasse I
Massa [kq] 13
Inhoud tank M 1
Nominaal vermogen [1/min] 1
Diameter sproeimond [mm] 2,6
Geluidsniveau
druk L, [dB(A)] 80,4£3,0
vermogen L, [dB(A)] 914+3,0
Trillingsniveau a, [m/s?] 067+15
Beschermingsgraad IPX0

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LET OP!! Lees al deze instructies. Het niet naleven van de instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand of persoonlijk
letsel. De term ,elektrisch gereedschap” dat wordt gebruikt in de instructies verwijst naar alle apparaten die worden aangedreven
door elektrische stroom zowel bedraad als draadloos.

NALEVEN VAN ONDERSTAANDE INSTRUCTIES

Werkplaats

Houd de werkplek goed verlicht en schoon. Een rommelige werkplek en slechte verlichting kunnen leiden tot ongelukken.
Men dient het gereedschap niet te gebruiken in een omgeving met verhoogd risico op ontploffing die brandbare vloei-
stoffen, gassen of dampen bevatten. Van elektrisch gereedschap kunnen vonken afkomen die brand kunnen veroorzaken
indien deze vonken in aanraking komen met brandbare gassen of dampen.

Geen kinderen of omstanders toelaten tot de werkplaats. Concentratieverlies kan leiden tot controleverlies over het apparaat.

Elektrische veiligheid

De stekker van de elektrische kabel dient te passen in het stopcontact. Men dient de stekker niet aan te passen. Het is
verboden gebruik te maken van adapters om op die wijze de stekker geschikt te maken voor het stopcontact. Een niet
aangepaste stekker die past op het stopcontact vermindert het risico op elektrische schokken.

Vermijd contact met geaarde oppervlakken zoals buizen, verwarmingen en koelers. Aarding van het lichaam verhoogt het
risico op een elektrische schok.

Het elektrisch gereedschap niet blootstellen aan contact met regen of vocht. Water en vocht dat in het elektrische apparaat
terecht komt vergroot de kans op een elektrische schok.

De stroomkabel niet overbelasten. Gebruik de stroomkabel niet om het apparaat te dragen of om de stekker uit het
stopcontact te trekken. Vermijd contact van de stroomkabel met hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Een
beschadigde stroomkabel verhoogt het risico op een elektrische schok.

OORSPRONKELIJKE INSTRUCTIES
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In geval van werkzaamheden in de open lucht dient men gebruik te maken van verlengsnoeren die bestemd zijn voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een correcte verlengsnoer vermindert het risico op elektrische schokken.

Indien het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdbaar is dient men ter bescher-
ming tegen voedingsspanning gebruik te maken van een aardlekschakelaar(RCD). De toepassing van een aardlekschake-
laar vermindert het risico op een elektrische schok.

Persoonlijke bescherming

Start de werkzaamheden indien men in een goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeerd. Besteed aandacht aan
hetgeen dat men doet. Verricht geen werkzaamheden indien men moe is of onder invioed van medicijnen of alcohol. Een
moment van onoplettendheid kan leiden tot ernstige verwondingen.

Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een veiligheidsbril. Het gebruik van persoonlijke be-
schermingsmiddelen, zoals stofmaskers, veiligheidsschoenen, helmen en gehoorbeschermers verminderen het risico op ernstig
lichamelijk letsel.

Voorkom het onbedoeld inschakelen van gereedschap. Controleer of de elektrische schakelaar zich in de positie “uit”
bevindt voordat het gereedschap wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Het vasthouden van het apparaat met de vinger
op de schakelaar of het aansluiten van het elektrische apparaat op het moment dat de schakelaar op “aan” staat kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.

Voordat men het elektrische gereedschap inschakelt dient men eventuele sleutels en andere gereedschappen die zijn
gebruikt voor het instellen te verwijderen. Een sleutel die is achtergelaten op de roterende onderdelen van het gereedschap
kunnen leiden tot emnstige verwondingen.

Blijf in evenwicht. Blijf de gehele tijd in de juiste houding. Dit maakt het makkelijker het elektrische apparaat onder controle
te houden in geval van onverwachte situaties tijdens het gebruik.

Maak gebruik van beschermende kleding. Draag geen loszittende kleding en sieraden. Houd het haar, kleding en werk-
handschoenen uit de buurt van bewegende delen van het elektrische gereedschap. Loszittende kleding, sieraden of lange
haren kunnen in aanraking komen met de bewegende delen van het gereedschap. Maak gebruik van stofafscheiders of
stofbakken indien van toepassing. Zorg ervoor dat dit correct wordt vastgemaakt. De toepassing van een stofafzuiging
vermindert het risico op ernstige verwondingen.

Gebruik van het elektrische apparaat

Het elektrische apparaat niet belasten. Maak gebruik van gereedschap dat nodig is voor de desbetreffende werkzaam-
heden. Correct gereedschap dat bestemd is voor de desbetreffende werkzaamheden zorg voor efficiéntere en veiligere werk-
zaamheden.

Maak geen gebruik van het elektrische gereedschap indien de schakelaar niet werkt. Gereedschap dat niet kan worden
gecontroleerd door middel van de schakelaar is gevaarlijk en dient te worden gerepareerd.

Trek de stekker uit het stopcontact voordat men het apparaat gaat afstellen, toebehoren gaat vervangen of voordat men
het gereedschap wilt opslaan. Dit voorkomt het onbedoeld inschakelen van het elektrische gereedschap.

Bewaar het gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat ongeschoolde personen geen gebruik maken van het
gereedschap. Het elektrisch gereedschap kan gevaarlijk zijn in de handen van ongeschoolde personen.

Zorg voor het juiste onderhoud van het gereedschap. Controleer het gereedschap op fouten of loszittende onderdelen.
Controleer de onderdelen op beschadigingen. In geval van eventuele gebreken dient men dit te repareren voordat men
gebruik gaat maken van het elektrische apparaat. Veel ongelukken worden veroorzaakt door onjuist onderhouden gereed-
schap. Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschappen zijn makkelijker te controleren
tijdens de werkzaamheden.

Gebruik elektrisch gereedschap en accessoires in overeenstemming met deze instructies. Gebruik gereedschappen
voor het beoogde doel, rekening houdend met het type en de arbeidsomstandigheden. Het gebruik van gereedschappen
voor andere werkzaamheden dan de bestemming daarvan kan de kans op gevaarlijke situaties te verhogen.

Reparatie
Repareer het gereedschap alleen op de daarvoor gerechtigde plaatsen en maak alleen gebruik van originele onderdelen.
Dit garandeert een goede veiligheid van het elektrisch gereedschap.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem bij het gebruik van de machine altijd de veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzing en alsook de andere veiligheidsin-
structies in acht.

Het gebruik van spuitpistolen door kinderen of personen die niet zijn opgeleid voor het gebruik van spuitpistolen is niet toegestaan.
Richt het apparaat nooit op mensen of dieren.

Spuitpistolen mogen niet worden gebruikt voor brandbare materialen.

Spuitpistolen niet reinigen met ontvlambare oplosmiddelen.

Vermijd risico’s die worden veroorzaakt door sproeimateriaal en controleer de markering op de verpakking of de door de fabrikant
verstrekte informatie over sproeimateriaal, met inbegrip van de eisen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
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Spuit geen materialen die een onbekend gevaar kunnen opleveren.

Let op! Een hogedrukstraal kan ernstige huidbeschadiging veroorzaken. Laat nooit een deel van het lichaam in contact komen
met de straal.

Beschermende kleding biedt onvoldoende bescherming tegen letsels onder vorm van injecties.

In geval van injectie van een hoge drukstroom onder de huid, onmiddellijk een arts raadplegen. De arts moet worden geinfor-
meerd over het soort stof dat werd ingespoten.

Niet eten, drinken of roken in de werkomgeving.

Draag altijd een adembeschermingsmasker ter bescherming tegen het inademen van schadelijke dampen.

Zorg voor voldoende ventilatie, zodat er geen ophoping van brandbare dampen in de lucht van de werkruimte ontstaat.
Passende maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat gevaren worden veroorzaakt door de stof die wordt ge-
sproeid. Volg de instructies op de verpakking of de instructies van de fabrikant voor de te verstuiven stof.

Spuit geen stoffen die verboden zijn in deze handleiding.

Spuit geen materialen van onbekende samenstelling.

Gebruik het apparaat niet zonder de gemonteerde sproeikap.

Gebruik het apparaat nooit als er veiligheidsvoorzieningen of afschermingen beschadigd zijn.

Gebruik alleen originele reserveonderdelen, voer alle reparaties uit in een geautoriseerde reparatiewerkplaats.

Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u problemen oplost, onderhoud uitvoert of wanneer u het apparaat
niet gebruikt.

Controleer altijd of de bestaande voedingsspanning overeenkomt met de op het typeplaatje van de machine aangegeven spanning.

VOORBEREIDING OP HET WERK

LET OP! Accessoires mogen alleen worden geinstalleerd als de stroomtoevoer wordt onderbroken. Trek de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact.

Bepaling van de viscositeit van het coatingmateriaal

Het product is uitgerust met een viscometer (trechter), waarmee kan worden bepaald of de viscositeit (dichtheid) van de verf
geschikt is voor het pistool.

Meng het te spuiten coatingmateriaal grondig. Het doel van het mengen is om een ongelijke verdeling van de dichtheid van het
coatingmateriaal te voorkomen.

Dompel de viscositeitsmeter onder tot hij zich onder het opperviak van de vloeistof bevindt.

Hef de viscositeitsmeter boven het vioeistofopperviak en meet de tijd die nodig is om de viscositeitsmeter te legen.

Afhankelijk van het type vioeistof moet de viscositeitsmeter binnen 18 s + 2 s worden geleegd.

De dichtheid van het coatingmateriaal kan worden verminderd door gebruik te maken van de verdunner die in de documentatie
bij het coatingmateriaal is gespecificeerd.

Pistoolassemblage (1)

Bevestig de kop met het mondstuk en de verftank op de aandrijvingsbehuizing. Zorg ervoor dat de vergrendelknop op het open
hangslotsymbool is ingesteld. Druk de kop tot aan de opening in de aandrijvingsbehuizing, druk vervolgens de knop in en draai
hem zodanig dat hij naar het hangslotsymbool wijst. Controleer of de installatie correct is. Een correct gemonteerde kop kan niet
worden verwijderd, behalve door de vergrendelknop te verstellen om een open hangslotsymbool aan te geven.

Vullen en monteren van de verftank

Schroef de verftank los. Druk de aanzuigbuis stevig in het montagegat. Het uiteinde van de zuigpijp is gebogen om de verftank
nauwkeuriger te kunnen legen wanneer het pistool onder een hoek wordt gehouden, bijvoorbeeld bij het schilderen van vioeren of
plafonds. Richt bij het verdraaien van de aanzuigleiding het gebogen uiteinde van de buis in de tegenovergestelde richting van de
verwachte helling van het pistool (IIl). Vul de verftank met verf van geschikte viscositeit. De bovenste capaciteitsmarkering van de
verftank niet overschrijden. Schroef de verftank voorzichtig vast aan het pistool, draai de tank vast om de verbinding af te dichten.

HET GEBRUIK VAN HET PISTOOL

Het pistool is niet geschikt voor het spuiten van de volgende verven:
Verven met een hoge dichtheid/viscositeit.

Verven met schuurmiddelen zoals rode loodoxide.

Grofkorrelige verven.

Bijtende en alkalische verven.

Alle activiteiten met betrekking tot sproeiregulatie moeten worden uitgevoerd met de stroom uitgeschakeld. Trek hiervoor de
stekker van de voedingskabel uit het stopcontact.

OORSPRONKELIJKE INSTRUCTIES
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Aanpassing van het sproeien

Met de sproeikop van het pistool kunt u het spuitopperviak en de breedte van het spuitmateriaal aanpassen. Het sproeipatroon
kan worden aangepast door het draaien van de luchtsproeiers. Verticaal geplaatste sproeikoppen produceren een horizontaal
sproeipatroon, terwijl horizontale sproeikoppen een verticaal sproeipatroon (IV) produceren. De breedte van de straal wordt inge-
steld met een aparte hendel in een van de twee standen (V), geillustreerd door het symbool van een smalle of brede straal met
coatingmateriaal. Plaats de instelelementen niet op een andere plaats dan in de handleiding beschreven.

LET OP! Druk niet op de trekker van het spuitpistool tijdens het afstellen van de luchtsproeiers.

Sproeihoeveelheidsinstelling voor het coatingmateriaal (VI)

Achter de trigger/schakelaar bevindt zich een bedieningsknop die de beweging van de trekker beperkt. Hoe dieper de trekker
wordt ingedrukt, hoe meer spuitmateriaal er uit de spuitmond van het spuitpistool komt. Door de knop met de klok mee te draaien
neemt de hoeveelheid coatingmateriaal toe, tegen de klok in neemt de hoeveelheid af. De trekker is voorzien van een merkteken
om de aanpassing te vergemakkelijken.

Inschakelen en uitschakelen

Vul de tank met het coatingmateriaal volgens de hierboven beschreven procedure.

Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning.

Zorg ervoor dat de trekker van het pistool niet wordt ingedrukt.

Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.

Zet het apparaat aan met de schakelaar, richt het pistool op een veilige plaats en druk op de trekker. Pas de hoeveelheid spuit-
materiaal aan, indien nodig, volgens de afstellingsprocedure.

Het pistool wordt uitgeschakeld door de trekker niet meer in te drukken.

Schilderen

Het wordt aanbevolen om eerst wat coatingmateriaal op een testopperviak te spuiten. Dit voorkomt schade aan het werkgebied.
Zorg ervoor dat alle niet te verven oppervlakken goed afgedekt zijn. Zorg ervoor dat het te bedekken opperviak schoon, droog,
ontvet en stofvrij is.

Houd het apparaat rechtop, zodat de sproeieruitiaat zich op ongeveer 20 cm van het te besproeien opperviak bevindt.

Beweeg het spuitpistool zijwaarts of op en neer zodat het altijd op een constante afstand van het te spuiten opperviak staat (VII).
Begin met het verplaatsen van het pistool en haal dan pas de trekker over. Laat de druk op de trekker los voordat de beweging
van het pistool wordt voltooid (VIII). Het verplaatsen van het spuitpistool met een constante beweging, het veranderen van het
tempo of het stoppen van het spuitpistool tijdens het spuiten zal resulteren in een ongelijke verdeling van het coatingmateriaal.
Vermijd het horizontaal en verticaal kantelen van het pistool (IX). Dit resulteert in een ongelijke verdeling van het coatingmateriaal.
Breng meerdere dunne lagen coatingmateriaal aan in plaats van één dikke laag. Voordat u de volgende laag aanbrengt, laat u de
vorige licht drogen, volg de instructies die bij het spuitmiddel zijn geleverd.

REINIGING EN ONDERHOUD

Waarschuwing! Niet gebruiken voor het reinigen en onderhouden van brandbare materialen.

Onmiddellijk na het spuiten van het coatingmateriaal de verftank losdraaien en de binnen- en buitenkant van de aanzuigleiding
reinigen met behulp van een voor het coatingmateriaal ontworpen verdunner. Vul vervolgens de tank met de voor het coating-
materiaal bestemde verdunner en begin met het spuiten op het testopperviak. Stop met sproeien wanneer schone verdunner uit
de sproeier komt.

Stop het sproeien, haal de stekker uit het stopcontact, verwijder vervolgens de tank, maak de rest van de verdunner leeg en
droog deze. Demonteer het mondstuk en de aandrijving en controleer de toestand van de afdichtingen (X). Ze kunnen gesmeerd
worden met een dun laagje siliconenvet of technische vaseline. Schroef de bevestigingsmoer van de spuitmond los en reinig alle
componenten (XI) grondig met een zachte doek en verdunner voor het coatingmateriaal. Demonteer de aanzuigleiding en con-
troleer of er eventueel nog coatingmateriaal is achtergebleven, maak indien nodig schoon met een zachte borstel met kunststof
haren. Controleer de toestand van de tankafdichting en het luchtmembraan. Verwijder het diafragma (XII) en reinig het met een
in de voor het coatingmateriaal bestemde verdunner gedrenkte doek. Dompel het membraan niet onder in verdunner, omdat het
beschadigd kan raken.

Draai de schroef los waarmee de achterkant van de behuizing is bevestigd en verwijder deze en het sponsfilter eronder (XIII).
Reinig het filter met een stroom perslucht van maximaal 0,3 MPa. Als het filter na het reinigen nog steeds vuil is, vervang het dan
door een nieuw filter. Na het reinigen van het filter, monteert u het filter en het achterste gedeelte van de behuizing op zijn plaats.
Gebruik het spuitpistool niet zonder filter, omdat dit het spuitpistool kan beschadigen.

Door het spuitpistool schoon te laten, droogt het coatingmateriaal in het product uit. Dit kan leiden tot onomkeerbare schade aan
het toestel.

Reinig de buitenste delen van het product met een zachte, vochtige doek en veeg ze vervolgens droog.

Let op! Het is verboden om het spuitpistool te reinigen door er een straal op te richten of het onder te dompelen in water, verdunner of
andere vloeistof. Het is verboden om scherpe voorwerpen en/of schurende reinigingsmiddelen te gebruiken om de pistolen te reinigen.
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XAPAKTHPIZTIKA NPOIONTOZ
To nAekTpIKG TOTOM Bagrg eivar pia NAEKTPIKA Guokeun We T pévwan khdan |l TTou TpoopileTal yia TV ETTiXPION ETIPAVEILV HE
UNIKG eTmIKGAUWNG 1) BepvikI. Xdpn OTOV EVOWUOTWHEVO GUNTTIEDTH, TO TIOTOM eV XpeIdleTal EWTEPIKF TPOYodOTia TTETTIETHEVOU
aépa. Eva eupiywpo doxeio xpuwuatog padi pe v uwnAr amddoon eao@alilel Tnv opaAr Aeitoupyia. H katdAAnAn, agiémoTn
kal ao@aAig Aeiroupyia TG e§aptaral atd Tnv KatdAnAn xprian, yi’ autd 1o Adyo:
Mpiv apyioeTe va xpnoipotrolgite Tn CUTKEUR, TTPETel va SiaBdoeTe TIg 0dnyieg Xpong Kail va TI QUAGEETE.

Ta i {nuIEG TToU TIPOKUTITOUV OTTO U CUPMOPOWOT PE TOUG KaVoVIoHoUG ao@aAEiag Kal TIG GUOTAOEIG TIOU avagépovTal aTIg
TopPoUoES 0dnyieg XpAaNnG o TTPOUNBEUTAG dev QEPVEl kapia eublivn.

EZOMAIZMOZ

H ouokeuaaia Ba TpETTEN va TTEPIEXEL: TTIOTOM WEKAGHOU, SOKEIO XPWHATOG, IEWABLETPO.

TEXNIKEZ MAPAMETPOI
Napdperpog Movdda pérpnong Tign
Kwdikég karahdyou YT-82553
Taon diktdou [V~ 220 - 240
ZuyvotnTa dikTlou [Hz] 50
OvopaoTiki 10XUg W] 600
KAdon nAekTpikrg TpooTadiag I
Bépog [kq] 13
XwpnTikdTnTa deCapEVAG Mn 1
OvopaoTiki amédoon [1/min] 1
AiGpeTpog akpogpuaiou [mm] 2,6
Emimedo BopUBou
iean L, [dB(A)] 80,4£3,0
1oxUg L, [dB(A)] 914£3,0
Emimedo BopUpou a [m/s?] 067+15
Babpdg mpoaTaaiag IPX0

FENIKOI OPOI AZQAAEIAZ

NMPOZOXH! AiafaoTe kahd Tig odnyieg xpriong. H pn mpnon pmopei va géper Tnv nAektpotAngia, Tnv TTUpKaYIG 1 TIG CWHATIKEG
BAABEG. H évvoia ,nAekTpIKG EpYaAED” TTOU XPNGIMOTIOIETAI OTIG 08NYieG XPAONG apopd 6Aa Ta epyaheia Tou TTpowBolvTal g TO
NAEKTPIKG PEUPT 600 WE TO KaAWSIO TOTO Kal XWPIG.

NAYMNAKOYETE TIZ MAPAKATQ OAHTIEZ

Tomog epyaaiog

‘0 161r0g NG EpYaciag Tpémel va diatnpeital KaAd wTifopevog kai kaBapdg. H akataotacia Kai o XaunAdg @wriouog pto-
polv va GEpouV atuxrpara.

Aev mpémel va epydleoTe Pe To nAEKTPIKA epyaheia aTo ePIBAAAOV pE To au§nuévo pioko kpnéng, TTou TePIEXEl EUPAE-
KTa uypd, aépia 1 aTpoUg. Ta nAekTpikd epyaleia Bydadouv aTiBeg, ToU UTTOPOUV va TIPOKAAEOUV TTUPKAYIA OE ETTAQRH HE TO
€0QAEKTO A€PIO ) ATHOUG.

Na kpardre pakpid Ta TaIdid Kal Ta TPITA MPOCWTTA oo ToV XWpo epyaciag. H EAAEIYn TG ouykévTpwaong PTmopei va Tmpo-
KaAéael TV ammwAEla eEAEyXou 0To epyaheio

HAekTpIKA ao@dAeia

O peupatoAQTITNG TPETTEl VO TaIPIGTEN Pe TNV Tpila. ATTayopeUETal i TPOTTOTTOINGN TOU PEUUATOAATITN. ATrayopeUETal N
XPioN OTOIOUSATIOTE TUTTOU TTPOCAPHUOYEX E OKOTTO TNV TTPOGAPHOYH Tou QIg oTnV Tpila. Mn Tpototoinuévog peupato-
ATITNG TToU TaupIdel oTNV TIPICa PEIDVEN TO PIOKO NAEKTPOTTANGiaG.

No amopelyete TnV MO PE YEIWHEVES EMIPAVEIEG TETOIEG OTTWG OF TWANVEG, Ta KAAOPIPEP Kal Ta Yuyeia. H yeiwan Tou
owparog augdvel To pioko TG NAeKTpOTTANEiag.

Aev mpémel va ekBETETE Ta NAEKTPIKA EpyaAeia o€ ETaQn pe To aTHOTQAIPIKG amoBAnTa 1} TNV uypagia. To vepd Kai n
uypaoaia, ou Ba €I0éABel T E0WTEPIKO TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou augdvel To pioko TG NAekTPOTTIANSiag.

Na pnv emBapiveral To kKaAwdio Tpo@odotnong. Na unv xpnoiporroigite 10 kaAwdio TPOPOSATHONG YIa TN HETAPOPA,

APXIKESS OAHTIESTS m
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™ oUv8eon kai Tnv amooUvdeon Tou @ig atd Tn wpida. No amopelyere TV emagn Tou kaAwdiou TPOPOSOTNGNG HE TN
BeppoTnTa, To AGSI0, TO KOPTEPA AVTIKEIPEVA Kal Ta KIVTd aTolxeia. H BAGRN Tou kaAwdiou Tpopodétnong augdvel To pioko
nAekTpotrAngiag.

LTNV TEPITITWOT TG EPYATiag EKTOG KAEIGTWV XWPWV TPETTEI VA XPNOIHOTIOIETE TIG PTTAAAVTE(EG TTOU TTpOOpifovTal I
NV £pyaoia €KTOG TwV KAEIGTWVY XWpwV. H xpran e katdAAnAng umaAavTédag pelwvel 1o pioko TG NAEKTPOTTANGIaG.

LTnv mepimrTwan, 6mou 1 Xprion Tou nAekTpikol epyaAeiou o€ uypod TepIBAAAOV Eival avaTTOPEUKTN, WG TNV TTPOCTACIX
aTroé TV T4ON TPOYOSOTNANG TPETEI VA XPNOIUOTIOIEITE T GUOKEUN UTToAEITOpEvoU peuparog (RCD). H xprion Tou RCD
EILOVEI TO pioko NAeKTPOTTANGiaG.

H mpoowmikA ao@dAsia

Zekivnoe Tnv epyacia o€ kaAn QUOIKNA Kal YUXIKA KatdaTaon. Awoe mpoooyn o€ auté ou Kavelg. Na pnv epydlecal
KOUPAOUEVOG 1} UTTO TNV ETTIPPON TWV PaPUAKWY 1 Tou aAKOOA. AKOpa KOl pia OTIYUFA OTTPOCESiOG KaTd TV pyacia uTropel
va QEPEI TIG OOPAPEG TWUATIKEG BAGREG.

Xpnoipotoinoe Ta péoa TG TPoowMIKAG ag@dAeiag. Na gopdg mavra Ta yuaAid TpoaTagiag. H xpron Twv péowv Tng
TPOCWTIKAG AOPAAEIag, TETOIWY 6TTWG O HAOKEG KATG TNG OKOVNG, Ta TIPOCTATEUTIKG UTTOBAKATA, Ta KPAVN KAl O WTOOTTIdES
EIWVOUV TO PIOKO TWV ETTIKIVOUVWY CWHOTIKWY BAaBWY.

Na amro@elyetal n Tuxaia evepyotroinan Tou epyaAciou. Befaiwbeite, 0 nAekTpIkdg SIakOTTNG ivan oTn B ,Evepyo-
ToInpévog” TpIv TN o0vdean Tou epyaleiou aTo BikTUO NAEKTPIKAG EvEPYEIDg. To KpdTnua Tou epyaAeiou pe To daxTUuAO 01O
diakdTr A n o0vdean Tou NAekTPIKOU epyaheiou, 6Tav o dlakdTrng eivar ot B€on ,evepyotroinuévog” pTmopei va gépel oPapég
OowaTIKEG PAGBES.

Mpiv TNV evepyotoinan Tou nAekTpikoU epyaleiou agaipeoe OAa Ta KAEIBIG Kal To NAEKTPIKG pyaAcia, TTouU Xpnaoio-
moifnkav yia Tn pUBPIGN Tou. To agnuévo KAEIdi OTa TTEPIOTPEPOPEVA aTOIEIR TOU EPYaAEioU PTTOpET var PEQEI TIG TOPAPEG
OWHaTIKEG BAGRES.

Aiathpnoe v 100ppotia. Alotipnoe ouvéxela TNV KatdAAnAn 8éon. Autd Ba Zou emTpéwer Tov IO EUKOAO €Aeyx0 OTO
NAEKTPIKG EpYaAEio O TIEPITITWOT TWV OVATTOPEUKTWY KATAGTACEWY KATd TNV Epyacia.

Qépu ™mv év6uon npooraciag Na v wopdrs v xaAapr évéuon kai kooppata. Kpdra Ta paMld mv évﬁucn Kal Tl
ydvTia epyamug pqula aTmo 1o Klvnm pépn Tou nAekTpikoU epyaAciou. H xahapr évduan, Ta Koopnpmu A 10 pakpIa pC()\)\IC(
pTropouv va TiaoTolv aTa KIVNTa pépn Tou epyaleiou. Xpncluonomos TOUG cuMsKng oKovng i} Ta Soxeia yia T oxovn,
€dv T0 epyaeio eival e§omAiopévo ot TéTola. PPOVTIOE WOTE VO Ta EYKATAOTATEIS KaAG. H Xprion Tou GUMEKTN TnG oKovng
EIWVEI TO PIOKO TWV GORAPWY CWHATIKWY BAaBWV.

H xprion Tou nAekTpikoU epyaheiou

Na pnv emBaplivere 10 nAekTpIkd epyaleio. Xpnaipotmoinae To katdAAnAo epyaleio yia Tn guykekpipévn epyacia. H
katdAAnAn emAoyn Tou epyaheiou yia Tn cuykekpipévn epyaaia, Ba gou Eac@aNioel TV o aTmodoTIKr Kal ao@alr epyacia.

Na pnv xpnoipotroigital To nAekTpIKO pyaeio, edv dev Asioupyei 0 nAekTPIKOG SIaKOTITNG TOu pedpaTOG. To EpyaAeio, TTou
eAéyxeral pe T PoRBeia Tou dlakdTITN Tou pedpaTog €ival emKivOUVO Kol TTPETEl va DoBEl TTPOg ETTIOKEUN.

BydiAe 1o @ig atrd TV Wpila WpIv TN pUBHIGN, TNV aAAayn Twv avTaAAakTIKWY A TRV aoBnkeuo Tou epyaleiou . Autd Ba
EMITPEWEI TNV OTTOQUYI TNG TUXAIOG EVEPYOTTOINGNG TOU NAEKTPIKOU EPYaAEioU.

To epyahcio va uAdooeTal pakpid amd Ta Toudid. No pnv emirpémere va epydadovTal Pe T0 EpyaAcio Ta TpOoWTTa TTOU Sev
ekandeUTnKa. To NAekTpIKG epyaleio PTTopEi va eival EMKIVOUVO OTa XEPI EVOG N EKTTAIGEUEVOU.

E§ao@dhioe Tnv kaAuTepn ouvtipnon tou epyalciou. EAeyxe To epyaleio atrd TN ywvia TOU PN TOIPINOTOU KAl TWV Xa-
AapoTATWY TWV KIVTWV TUnudTwy. ‘EAeyxe €dv To omolodrToTE GTOIXEIO TOU Epyaleiou dev eival KATEGTPAPPEVO. ZTNV
mePIMTWON TNG avakdAuyng Twv BAaBwv mpémel va Tig emdiopBwaeTe TPIv TN XPrion Tou NAekTpIKOU epyaeiou. Mo
aruyfipara pokaAouvTal Adyw TG akatdAAnAng auvtripnaong Tou epyaAeiou. Ta epyaleia koG TPETEl va SiatnpolvTal Ka-
Bapd kai akoviopéva. Ta katdMnAa ouvinpnuéva epyaleia eAéyyovTal KaAUTepa katd TV epyaoia.

Xpnoipotroinoe Ta nAekTpIKA epyaleio kai To avTOAAOKTIKG oUP@WVa PE TIG TrapaTravw odnyieg xpnong. Xpnoipomoinoe
T0 EpyaAgia CUPQWVA e TOV TTPOOPIoHO AapBdvovTag uTrown To €idog kal TI§ cuVBKeS epyaaiag. H xprion Twv epyaAeiwv
yia GAAn epyacia ammé autv TTou oxedIdaTnkav pTropei va augrael To pioko dnuioupyiag Twv ETIKIVOUVWY KATAOTAOEWY.

Emiokeuég
Emiokéuaoe 10 epyaleio povo oe e§ouaiodotnuéva OUVEPYEia, XPNOIHOTIOIWVTAG HOVO Ta auBEVTIKA aviaAAakTIKG. Autd
Ba oou eEaopahioel T katdANAN ac@dAeia epyaaiag Tou NAEKTPIKOU epyaleiou.

NPOZOETEZ OAHTIEZ AZOAAEIAZ

Kard n xpron Tou pnxavAiuatog akoAouBeite avTa Tig 0dnyieg aopaleiag ou epiAapavovTal aTig 0dnyieg xpriong Kabuwg Kai
GAeg 0dnyieg yia TV uyeia kal TNV ao@AAeia.

AmayopeUeTal n xprion moToNwv wekaopuoU amo Taidid A Gropa TTou 6ev EXOuv EKTTAIEUTET OTN XPrion TOTONWY WEKAOHOU.
Mnv kaTeuBUVETE TTIOTE TN OUOKEUN TTPOG TOUG avBpWTTOUG 1 Ta {Wa.

Ta moTOMO wekaopoU dev TTPETTEN va XpNo1oTrolodvTal yia EUQAEKTA UNIKA.

Ta moToMa wekaopoU dev Tpémel va kaBapifovTal Je EUPAEKTOUG SIGAUTEG.

APXIKES OAHTIIES
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Amo@eUyeTe TOUG KIVOUVOUG TTOU TrpokaAoUvTal amrd 10 UAIKO TOU WekaopoU Kai EAEYXETE TV emruavan oto Goxeio A TIG TTAN-
POPOPIEG TTOU TTAPEXE! O KATAOKEUADTNAG TOU OXETIKG e TO UNIKG Tou WekaopoU, oupmrepIAauBavopévwy Twy amaimogwy yid
Xprion Tou eE0TTAIGUOU ATOMIKAG TTPOCTACTAG.

Mnv wekadeTe e UNKG TToU UTTopE Vol TTPOKAAEGOUV GyvwaTo Kivouvo.

MpocoyA! Mia pofy uwnArg Trieang ptropei va mpokaAéael coBapr| BAGRN oTo dépua. Mnv eMTPETTETE OE KavEVa UEPOG TOU CWHA-
TG 004G VO £PXETAI OE ETTAQNA WE TN POT.

H mpooTareuTikr eviupacia 8V TTOPEXE! ETTAPK TTPOCTACTR ATT6 TPAUPATIONOUG AOYwW EVEONG.

Edv ouppei évean uwnAng Trieang kdtw amoé 1o dépua, EMKOIVWVACTE auéowg We Tov yIaTpo. O yIaTpog TPETIEN va evnpepwBEi yia
TOV TUTTO TNG 0UTIaG TTOU WEKALETOI.

Mnv Tpwre, TTiveTE A KaTTvieTe 0NV TEPIOYT Epyaciag.

Na opdre TTAvTa QVOTIVEUOTIKR JAOKA YIa Va TTPOOTATEUETTE ATTO TNV EI0TIVON ETMIRAABWY KATIV)V.

BeBaiwBeite o1 utrdpyel ETAPKAG EGAEPIONOG, WATE VA UNV UTIGPXEI CUCCWPEUGT) EUQAEKTWY OTUWV OTOV GEPQ XWPOU EPYOTIOG.
Mpémer va AappdvovTal Ta katdAnAa péTpa yia Ty TpoANWnN Twv KIvAUvwv amd Tov wekaoud Tng ouaiag. AkoAouBraTe Tig odnyieg
0T GUOKEUAaIia TIOU TIAPEXOVTAI ATTO TOV KATAOKEUACTH| TNG TTPOG WEKAGHOG 0uaiag.

Mnv wekaleTe pe ouaieg Tou amayopedovTal o€ auTég TIG 0dnyieg Xprong.

Mnv wekdadeTe e UNKG pe GyvwaTn ouveean.

Mn XPnCIWOTIOIEITE TO EPYAAEIO XWPIG VO £XEI EyKATATTABE TO TTPOGTATEUTIKO TOU OKPOPUGIOU.

[oté unv xpnoipoTroieiTe 10 pyaheio av Exouv uTroaTei BAGRN e§apTAUaTa aoQaAEiag rj TTPOOTATEUTIKA.

Xpnoiuoroleite pévo auBevikd aviaAaKTIKG, TTpayUOTOTIOIEITE GAEG TIG ETMOKEUEG OE £50UCIOBOTNUEVO GUVEPYEID ETTIOKEUWV.
Mpiv a6 TV avripeTwmon TPoBANUdTwWY A TN ouvTAPNON TG CUCKEURG 1} OTAV BEV XPNOILOTIOIEITAI, ATTOCUVOEDTE TNV OTTO TV
Tapoxn pevpaTog.

ENéyyete dvTa €4v n utdpyouca Tdon Tpopodoaiag avTIGTOIXEI aTNV TAON OTNV TTIVAKIGa TUTTOU TOU UNXAVAUOTOG.

NPOETOIMAZIA T'lA AEITOYPTIA

MPOZOXH! H cuvappohdynon Tou egotrAiopol ptopei va yivel pévo pe amoouvdedepévn Téon Tpopodoaiag. ATToouvdEaTe TO
kaAwdio Tpo@odoaiag amd Ty Tpidal

Mpoadiopiauds Tou IEwdous Tou UAIKoU emkdAuwng

To Tpoidv eival eEoTAIopEVO e IEWBOHETPO (XWVi), TO OTT0I0 Cag EMTPETEN va TTPOCIOPIoETE GV TO IEWOES (TTUKVOTNTA) TOU
Xpwpartog eival KatdAAnAo yia 1o 6tAo.

Mpémer axoAaaTikd va avapicere 10 UNIKG emKGAUWNG e To oTToio TPOKEITaI va WekddeTe. H avauign yiverar e okoTé va aTroQEy-
XBei n dvion katavopr| G TTUKVETNTAG Tou UNIKOU ETTIKGAUWNG.

BuBioTe 10 1§wdOPETPO pEXPI Va BpioKeTal KATW OTTO TV ETTIQAVEIR TOU UYPOU.

INKWOTE TO IEWSOUETPO TIAVW QTG TNV ETTIYAVEIDN TOU UYPOU Kal UETPAOTE TO XPAVO TTOU XPEIGZeTa yia va adEIdaEl TO IEWSOMETPO.
Avdhoya e Tov TUTTO TOU UYpOU, TO IEWBONETPO TTPETEl va adeidoel péoa o€ 18 s+ 2s.

H mrukvéTnTa Tou UNikoU emmkGAuwng pTTopei va pelwbei Pe Xprion apaiwTIkou TTou TpodiaypdeeTal aTnV TeKUNpiwan Tou ouvo-
Beel To UNIKO eTTKAAUWNG.

2uvappoAdynan marohiou (1)

Tnv AegaAr} pe 1o akpo@Ualo kal To BOYEIO EyKATaOTAOTE 0TO TrEPIBANUA TOU KivTrpIOU Pnyaviopou. BeBaiwdeite 611 10 KoupTi
ao@dhiong deixvel To oUuBoAo avoixTig kAeidapidg. Eiodyete Tnv kegaAr atnv 1pUTIa 0TO TrEPiBANpa TOU KIVNTAPG PEXPI TO TEAOG,
0Tn OUVEXEID TTIETTE KOl TIEPIOTPEWTE TO KOUTTH £T01 WaTe va deixvel To aUuBoAo kAeloTg kAeidapidg. BeBaiwBeite 6T eival owoTr
n eykaraotaon. Mia owaTd eykataoTnpévn Ke@ahr dev pTmopei va agaipebei Tapd Pévo TrEpITTPEPOVTAG TO KOUWTT a0 @aNIong ETal
wate va deixvel 10 oUpPoA0 TG avoixTAg KAEIBapIAG.

[TARpwan Kai eykardatacn 1ou GoXEIOU XPWUATOS

ZeBIBWOTE TO BOXEIO XPWUATOG. ZTPWETE TPIXTA TO GwARva avappdenang oty o TotmobETang. To dkpo Tou cwArva avap-
poenang eival Auyiopévo yia va BonBroer va adeidoer To doxeio e peyaAiTepn akpiBeia dtav To oA Bpioketal UG ywvia, Tr.X.
otav Bagete 6dmeda A opo@Es. MepioTpéPovTag Tov SwAva avappdenang, kateubivete To Auyiopévo Gkpo Tou GwARVa TTPOG
v avtiBern karedBuvon pe Tv avapevopevn khion tou maTohiod (1Il). CepioTe 10 doyeio pe xpwpa katdAAnAou i§wdoug. Mnv
uTrepBaivere 10 VW Orpa TG XWPNTIKGTNTAG 0T GOXEID XPWHATOG. BIdWaTe TTpooeKTIKG TO doyeio aTo MOTOA, @ifTe TO SoyEio
yia va oepayioel ) o0voEan.

XPHZH MIZTOAIOY

To moTOM OV €ivar katdMnAo yia wekaoud pe Ta akdhouba xpwpara:
Xpwyata uynAig TTukveTnTaG.

XpwpaTa 10U TTEPIEXOUV AEIQVTIKG GTTWG TO KOKKIVO 0§€idIo Tou oAUBdoU.
XovdpdKkokka xpwpara.

AlaBpwrikG Kai aAKAAIKE XPWpaTa.

APXIKESS OAHTIESTS
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'O\eg o1 dpaoTnEIGTNTEG TTOU OXETICOVTal e TN PUBION WekaapoU TTPETTEI VO EKTEAOUVTAN JE TNV QTTEVEPYOTTOINGN TNG TPOYOd0aiag
pedpatog. Ma autd To okoTé TPaPRgTE T0 @I Tou kaAwdiou Tpogodoaiag amd v Tpifa Tou dIKTUoU.

PU6uion wekaouou

To akpo@uaio Tou ToTohioU emTpETel TN pUBUION Tou EMTTESOU WEKAOHOU Kal ToU TTAGTOUG Tou wekaopévou UAIKou. To eTrimedo
WEKOAOWOU PTTOpEI va PUBKICTE PE TIEPITPOPR TV aKPOPUOTWY aépa. Ta KABETa diaTeTaypéva akpo@Uola aépa ETTITPETTOUV TV
€miTeugn evog opICovTIou ETITTESOU WekaooU kal opICovTIar SlaTeTayuéva akpo@UaIa ETHITPETIOUV TNV ETTITEUEN £VOG KATAKOPUPOU
emmédOU Wekaopou uhikoU emkdAuwng (IV). To AdTog TG pofg puBpiCeTal amd éva gexwpiaTd HoxAd TTou To BETel o€ pia amd
716 800 Béoeig (V), ou ameikoviovtal amé 1o aUuBoAo evog oTevou f peydhou porig uNikoU emikdAuwng. Mn Bétete Ta oToikEia
puBpIong o€ GAAeG Béaelg amd auTég TTou TrEpIypd@ovTal OTIG 08NYiES XPHONG.

MPOZOXH! Mnv méCeTe T0 KOUPTTi OKAVOAANG TOu TTIGTOAIOU KaTd TN pUBKICN Twv aKPOPUTIWY aépa.

PU6uion moadmrag ou uAikou emkaAuyng yia wekaouo (VI)

Miow amd ™ okavdaAn/ To SIaKOTITN UTTIAPXKE! Eva KoupTri pUBHICNG TIou TrEplopidel To BABog Tpaprypatog g okavddAng. Oco o
Babid méCeTan n okavdaAn, 1600 TEPIoadTEPO UAIKG Wekaapou Ba Byer ammd To akpo@Uaio Tou TaToAIoU. Me Tnv TepIoTpogr Tou
KoupTmoU Katd Tn Gopd Twv DEIKTWV Tou poAoyiol autaveral n ToadTnTa Tou UNIKOU ETTIKGAUYNG, UE TNV OTPON TTPOG T APIOTEPE
pelwveTal. YTTAPXE! pia orjuavon otn okavadAn yia va dieukoAuveei n pubuion.

Evepyormoinon kai amevepyomoinan

["epioTe T0 doxEio Pe TO UNKG eTTIKAAUWNG oUpQwva Pe T dladikagia TTou TTEPIyPAQETal TTaPATTAVW.

BeBaiwBeite 611 n 1d0on otV mvakida 100U QVTIOTOIXET OTNV TdON BIKTUOU TPOYOBOTIag.

BeBaiwbeite 611 n okavodAn Tou moToAIOU Bev Eival TraTnPEVN.

TuvdéaTe To QI Tou kawdiou Tpo@odoaiag oTnv TPIa NAEKTPIKOU dIKTUOU.

EvepyotroiraTe T GUOKEUr XpNoIHOTIOIVTAG TOV BIaKATITN, TOTTOBETAGTE TO OTTAO O€ A0QAAEG UEPOG KAl TTATAGTE TO KOUWTTI OKaV-
ddAng. Edv eivar amrapaitnto, pubpioTe TV ToadTNTA TOU UAIKOU WekaauoU aUpewva e T diadikacia pueuiong.

H amevepyoroinan Tou MAToAIOU yiveTal pe Tv ammeAeuBépwan Tng okavaaAng.

Bagr

ZUVIOTATAI TIPWTO VO WekdaeTe To UNIKO ETTKGAUWNG O€ pia ETTIQAVEIR SOKIUAG. AUTS Ba aTTOTPETTEI TNV KATAOTPOK TNG EMPAVEITG
€pyaoiag.

BeBaiwbeite 611 0Aeg o1 emipdveieg TTou dev Tpémel va kahu@Bolv e xpwua eival TTpooTaTeupéves. BeBaiwbeite ot n emodveia
TIoU TIPETTEN Vol KaAuBei ivar kaBapn, ateyvn, amohiravBeioa Kal un okoviopévn.

KpatioTe T ouokeun 6pBia waoTe n £§080g akpo@uaiou va eival epitou 20 cm aTd TV ETIPAVEIR TIOU PEKATETAN.

MeTakiveire T0 THIOTOA TTPOG Ta TTAGYIQ 1 TIPOG Tat TIAvVW KOl TIPOG Ta KATW £T01 WOTE var BpiokeTal TTdvTa oe aTabepr| ammdoTacn amd Ty
em@dveia ou wekdderal (VII). ApyioTe va peTakiveiTe 10 THOTOM Kal uvo KaTa T dIGPKEID TG METAKIVNONG EVEPYOTTOINOTE TO OTTAO.
AmeAeuBepWOTE TN oKaVOAAN TPV aTapaTAOETE Var PeTakiveite To TaToM (VIII). MetakiveiTe To moTOA aTaBepd, n aAayr Tg TaxutnTag
1} T0 oTapdTnua Tou TMoToAIoU Katd T didpkeia Tou WekaapoU Ba TTPOKaAETE avopoIBuop®n Katavopr Tou UNKoU eTTKGAUWNG.

Na amoelyete TV KAian Tou ToToAIoU 1600 opIfdvTia 600 Kai katakdpu@a (IX). Auté Ba TTpokaAéaer TNV OHOIBOP®N KATavVOH
T0U UNIKOU €TTIKGAUYNG.

Na e@apudlete TOAE Aetitd oTpwpata uhikoU emkaAuwng avti yia éva rayy aTpwya. Mpiv amAwoete T emdpEvn aTpwon,
aQroTE TNV TTPONYOUKEVN Va OTEYVWOEI EAaQPE, aKOAOUBROTE TIG 08NYiEG TTOU ETTICUVATITOVTOI GTOV TIAPAYOVTA WEKATHOU.

KAGAPIZMOZ KAI ZYNTHPHZH

Mpoeidotroinon! Mn xpnoipotoieite UAeKTa UNKA yia KaBapioud Kai GuvTrpnan.

AuEOWG PETA TOV Wekaaud Tou UAIKOU emmkaAuwng, EeBISWaTe To SoxEio Kal kaBapioTe TO ECWTEPIKG Kal TO EEWTEPIKS TOU TWARVa
avappoenong ue éva apaiwTIKG TTOU TIPOOPICETAl VIO TO GUYKEKPIMEVO UNIKO ETTIKGAUWNG. TN GUVEXEID, YeUioTe To Doxeio HE TO
apaIWTIKG TTOU TTPOOPIETaI yia TO UNIKS €TKAAUWNG Kai EEKIVAOTE TOV WEKAOWO ToU aTnV €mMQAveia dokiunAg. O wekaopos Ba
mETEl va oAokAnpwOei dTav aTmd 10 akpo@Ualo Byaivel kabapo apalwTIKo.

ZTapatioTe Tov WeKaopo, amoouvdéoTe To KaAwdio Tpo@odoaiag amd Ty Tpida, apaipéaTe To BoxEio, AdEIGOTE TO UTTOAOITIO TOU
apaiwTkoU Kal OTEYVWOTE To GoxEi0. ATIOOUVAPHOAOYHAOTE TO AKPOPUTIO Kal TOV KIVNTAPIO UNXavIopd kai eAEyETe Tnv KatdaTaon
Twv TapepBuapaTwy (X). Mmopolv va Aimaivovtal pe éva AeTiTo oTpwpa ypdaou oIAkovng i TexvikAg Badehivng. =efidwate
T0 TTEPIKOXNIO OTEPEWONG TOU KPOYUTioU Kal KaBapioTe TPooeKTIKA OAa Ta egaptrApaTa (XI) ue éva parakd Tavi kar apaiwTikd
ToU TTpoopiZeTal yia 10 UAIKG emmkaAuwng. AoouvappohoyriaTe Tov owhfva avappd@nong Kai eAEYETE yia Tuxov utroAeippara
UNIKOU emmkGAuwng o€ auTd, €qv xpeladeTal KaBapioTe Ta We pia paAakn Bouptoa pe TAAOTIKES TpiXes. EAEyETE TV kaTdaTaon Tng
@AGvTlag Tou doyeiou kai Ty KatdoTaon Tng pepBpdvng aépa. AmoouvapuohoyriaTe T pepppavn (XII) kar kaBapioTe Ty pe éva
TIQVi EUTTOTIOPEVO O€ APAIWTIKG TIOU TIPOOPIZETal yIa TO GUYKEKPIPEVO UAIKG emTikGAuwng. Mn BubiCete Tn YepBPAvVN 0TO APAIWTIKO,
kabuwg evdgxeTal va utroaTei BAARN.

=gBIdware Tn Pida TOU OTEPEWVEI TO TTIOW PEPOG TOU TTEPIBARMATOG KAl aQaIPETTE TO KOl TO GIATPO GPOUyyapIoU TTou BpiokeTal
kdtw amd auté (XIII). KaBapioTe 1o giAtpo pe pedpa Temeapévou aépa rou Oev utrepPaivel Ta 0,3 Mpa. Av To @iATpo eival akdpa

APXIKES OAHTIIES



GR

BpwpIko PETA TOV KABAPIOWO, QVTIKATACTAATE TO Me éva kavoUpylo. AQoU kabapioete T0 @IATpo, ETTavaToToBETAGTE TO PIATPO
kal 1o Triow pépog Tou TrepIBAUaTog. Mnv xpnaiuoTToieite To MOTOM XwpiG T0 GIATPO va €ival eyKATEGTNUEVO, QUTO UTTOPET VOl
TPOKAAETE! (NIt GTO TTIOTOAI.

Edv agrioete 10 MOTON Xwpig kaBapiopd, To UNIKG emKaAuwng Ba oTeyvwoer Yéoa oTo TTPoidv. AuTd UTTopEi va TIpOKaAEDE! U
avaoTpéwiun BAGRN oo TICTOA.

Ta e§wrepikd Wépn Tou TPoiGVTOG Ba TpéTel va kaBapilovTal pe éva JaAakd uypd Travi kai JETa va oKoUTTICoVTal PEXPI VO OTEYVWOOUV.
Mpoooxn! AmrayopeUetal va kaBapieTe 1o TOTOM KaTeUBUVOVTAG OE AUTEV va pelpa vepou I pe EPRATITION O€ vePD, apalwTIKG i
GAo uypd. Mn xpnoiuotroleite aixunpd avrikeipeva f/kar Aeiavtikd kaBapioTikd yia 10 kaBapioud Twv TOTOAIV.

e APXIKEZS OAMHTIIES:S



TOYASA. ODDZIAt. WARSZAWSKI TOYAROMANIA SA

ul. Sottysowicka 13 - 15 Teren ProLogis Park Nadarzyn Soseaua Odai 109-123
51 - 168 Wroctaw al. Kasztanowa 160 Sector 1, Bucuresti
tel.: 071 32 46 200 05 - 831 Mtochdw k. Nadarzyna www.yato.ro
fax: 071 32 46 373 tel.: 022 73 82 800 office@yato.ro
e-mail: biuro@yato.pl fax: 022 73 82 828 tel: 031710 8692
fax 0317104008
0120/YT-82553/EC/2020

Deklarujemy z peing odpowiedzialnoscia, ze nizej wymienione wyroby:
Elektryczny pistolet malarski; 220-240 V~; 50 Hz; 600 W; 1 I/ min; nr kat. YT-82553

do ktdrych odnosi si¢ niniejsza deklaracja, sg zgodne z ponizszymi normami:

EN 50580:2012 + A1:2013
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

i spetniajg wymagania dyrektyw:

2006/42/WE  Maszyny i urzadzenia bezpieczenstwa
2014/30/UE  Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna
2011/65/UE  Substancje niebezpieczne w sprzecie elektrycznym

Numer seryjny: dotyczy wszystkich numeréw seryjnych urzadzen wymienionych w deklaracji
Dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym wprowadzono oznaczenie CE: 20
Rok budowy / produkciji: 2020

Nazwisko i adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
Tomasz Zych
TOYAS.A., ul. Sottysowicka 13 - 15, 51-168 Wroctaw, Polska

TOYA { MECYIRA
DYRE KTOR [iS . A4
Wroctaw, 2020.01.02 SARIIST A
(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upowaznignej)

I NS TR UKCJ A O RY G I N AL N A



TOYASA. ODDZIAL. WARSZAWSKI
ul. Sottysowicka 13 - 15 Teren ProLogis Park Nadarzyn

TOYA ROMANIA SA
Soseaua Odai 109-123

51 - 168 Wroctaw al. Kasztanowa 160 Sector 1, Bucuresti
tel.: 071 32 46 200 05 - 831 Mtochow k. Nadarzyna www.yato.ro
fax: 071 32 46 373 tel.: 022 73 82 800 office@yato.ro
e-mail: biuro@yato.pl fax: 022 73 82 828 tel: 031 710 8692
fax 0317104008
0120/YT-82553/EC/2020

We declare and guarantee with full responsibility that the following products:

Electric spray gun 220-240 V~; 50 Hz; 600 W; 1 I/ min; item no. YT-82553

meet requirements of the following European Standards / Technical Specifications:

EN 50580:2012 + A1:2013
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

and fulfill requirements of the following European Directives:

2006/42/EC  Machinery and safety elements
2014/30/EU  Electromagnetic compatibility (EMC) Directive

2011/65/UE  Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances

Serial number: concern all serials numbers of item(s) mentioned in this declaration

The last two digits of the year in which the CE marking was affixed: 20

Year of production: 2020

The person authorized to compile the technical file:
Tomasz Zych
TOYAS.A., ul. Sottysowicka 13 - 15, 51-168 Wroctaw, Polska

Wroctaw, 2020.01.02
(Place and date of issue)

I NS T R U K C J A

TOYA {
DYREKTOR [is

(Name and signature of authorized p
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TOYASA. ODDZIAt WARSZAWSKI TOYAROMANIA SA

ul. Sottysowicka 13 - 15 Teren ProLogis Park Nadarzyn Soseaua Odai 109-123
51 - 168 Wroctaw al. Kasztanowa 160 Sector 1, Bucuresti
tel.: 071 32 46 200 05 - 831 Mtochow k. Nadarzyna www.yato.ro
fax: 071 32 46 373 tel.: 022 73 82 800 office@yato.ro
e-mail: biuro@yato.pl fax: 022 73 82 828 tel: 031 710 8692
fax 0317104008
DECLARATIE DE CONFORMITATE
0120/YT-82553/EC/2020

Declaram si garantdm pe proprie raspundere c& produsele urméatoare:
Pistol de vopsit - electric 220-240 V~; 50 Hz; 600 W; 1 I/ min; cod articol. YT-82553
satisfac cerintele Standardelor europene / Specificatiilor tehnice urméatoare:

EN 50580:2012 + A1:2013
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

si satisfac cerintele Directivelor europene urmatoare:

2006/42/WE  Directiva pentru utilaje si dispozitive de siguranta
2014/30/UE  Directiva privind compatibilitatea electromagnetica (EMC)
2011/65/UE  Restrictia utilizarii unor substante periculoase

Numar de serie: se refera la toate numere de serie ale articolelor specificate in aceasté declaratie
Ultimele doua cifre ale anului in care s-a aplicat marcarea: 20
Anul de fabricatie: 2020

Persoana autorizata sa intocmeasca dosarul tehnic:
Tomasz Zych
TOYAS.A., ul. Soltysowicka 13 - 15, 51-168 Wroctaw, Polonia

TOYA { MCTRA
DYRE KTOR [iS \ad
Wroctaw, 2020.01.02 SARIISTHA
(locul si data emiterii) (nume si semnatura persoanei autorikate)
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